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Tlumaczenie

W przypadku dostawy do krajow Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego (EOG) instrukcje obstugi nalezy przettumaczy¢
na jezyk kraju, w ktérym pompa jest uzytkowana.

Jezeli w przettumaczonym tekscie wystgpig niejasnosci lub
niescistosci, wigzaca jest oryginalna instrukcja obstugi (w
jezyku niemieckim) lub nalezy skontaktowac sie z produ-
centem.

Prawa autorskie

Przekazywanie oraz powielanie tego dokumentu, wyko-
rzystywanie i udostepnianie jego tresci bez wyraznego
zezwolenia jest zabronione. Nieprzestrzeganie zobowigzuje
do odszkodowania.

Wszystkie prawa zastrzezone.



HERBORNER
PUMPENTECHNIK

Deklaracja zgodnosci

W mysl

- Dyrektywy Maszynowej WE 98/37/WE, zalacznik Il A

- Dyrektywy Niskiego Napiecia WE 2006/95/WE, zatacznik Il

- Dyrektywy Kompatybilnosci Elektromagnetycznej (EMC) WE 89/336/EWG, zalacznik I i ll
Dodatkowo dla wersji wykonania z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym:

- Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) dotyczacej urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w prze-
strzeniach zagrozonych wybuchem

Niniejszym oswiadczamy, ze rodzaj budowy

Nazwa: Pompa wirowa o konstrukcji blokowej ze zintegrowanym filtrem

Typ: UNIBLOCK-WX

w dostarczonym wykonaniu spetnia postanowienia powyzszych dyrektyw i wymienionych nizej norm DIN EN:

98/37/WE Dyrektywa Maszynowa WE 1998 89/336/WE Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 1989
DIN EN ISO | Bezpieczenstwo maszyn - 2005 (EMC) WE
12100-1 Podstawowe pojecia, ogdlne zasady projektowania - DIN EN Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Normy ogéine - 2007
Czes¢ 1: Podstawowa terminologia, metodologia 61000-6-3 Wymagania dotyczgce emisyjnosci w srodowisku
DIN EN ISO | Bezpieczeristwo maszyn - 2005 mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym
12100-2 Podstawowe pojecia, ogdine zasady projektowania - DIN EN Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Normy ogéine - 2006
Cze$¢ 2: Zasady techniczne 61000-6-2 Wymagania dotyczgce odpornosci w srodowisku
DIN EN 809 Pompy i agregaty pompowe do ttoczenia cieczy 1998 przemystowym
DIN EN 1050 | Bezpieczenstwo maszyn - 1997
Zasady oceny ryzyka . . X i
Dodatkowo dla wersji wykonania z zabezpieczeniem prze-
ciwwybuchowym:
2006/95/WE | Dyrektywa Niskiego Napiecia WE 2006
DIN EN Bezpiecz‘er’\'stwo maszyn - 2007 2014/34/UE Dyrektywa dotyczaca urzadzen i systeméw ochron- 2016
60204-1 Wyp’o’sa.zenle elektlfyczn(’e maszyn - (Atex 100a) nych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach
Czeéc¢ 1: Wymagania ogolne zagrozonych wybuchem
DIN EN Atmosfery wybuchowe - 2008
11271 Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -
Czes¢ 1: Pojecia podstawowe i metodologia
DIN EN Urzadzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrozonych 2003
13463-1 wybuchem -
Czes¢ 1: Podstawowe zatozenia i wymagania
DIN EN Urzadzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrozonych 2004
13463-5 wybuchem -

Cze$¢ 5: Ochrona przez zabezpieczenie konstrukcyjne "c"

W przypadku nieuzgodnionej z nami modyfikacji maszyny niniejsza deklaracja traci swg waznosc.

Herborn, dn. 20.04.16 e
Podpis
(zarzad przedsigbiorstwa)

Herborner Pumpentechnik GmbH & Co KG Internet
Adres Telefon Faks http://.www.herborner-pumpen.de
Littau 3-5 +49 2772 +49 2772 e-mail

D-35745 HERBORN 933-0 933-100 info@herborner-pumpen.de
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Informacje ogoine

1 Informacje ogdlne

1.1 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Pompa wirowa UNIBLOCK — WX ze zintegrowanym filtrem
przeznaczona jest szczegodlnie do ttoczenia i filtrowania
emulsji chtodniczych jak rowniez innych cieczy zanieczysz-
czonych przez cigzsze substancje, stosowane w zaktadach
przemystowych.

Kazda pompa jest przeznaczona do stosowania wytacznie
w okreslonym wczesniej celu. Inne lub wykraczajgce poza
dozwolony zakres zastosowanie lub przebudowa pompy bez
pisemnej zgody producenta traktowane jest jako uzytkowanie
niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za
wynikajgce z tego powodu szkody. Ryzyko takiego poste-
powania spoczywa wytgcznie na uzytkowniku.

@ Uwagal!

Brak urzadzen zabezpieczajgcych moze spowodowac
uszkodzenie pompy.

Instalacja pompowa musi odpowiadac dyrektywom i wszyst-
kie urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ kompletnie
zamontowane i sprawne.

Dopiero wtedy wolno uruchomi¢ pompe.

Ostroznie!

Tloczenie cieczy, ktére atakujg che-
micznie materiat pompy i zawierajg

y sktadniki wywotujgce Scieranie, powo-
duje uszkodzenie pompy.
Stosowac bragz lub stal szlachetng jako

materiat pompy do ttoczenia takich
medidw.

Niebezpieczenstwo!
Ttoczenie cieczy palnych i wybucho-
; wych jest niebezpieczne dla zycia.
A W strefach zagrozonych wybuchem
‘ stosowac tylko pompy w wersji z za-

bezpieczeniem przeciwwybuchowym
(Ex) wg odpowiedniej specyfikacji.

Odpowiedzialno$¢ za zastosowane w pompie media i
wynikajgce z tego zagrozenia spoczywa wytgcznie na
uzytkowniku.

Niebezpieczenstwo!

Pecherzyki powietrza lub zbierajacy
sie gaz w strefie uszczelnienia me-
chanicznego powodujg powstawanie
niebezpiecznej dla zycia atmosfery
potencjalnie wybuchowe;j.

A Przewdéd zasilajgcy i ttoczny oraz

\ komora wewnetrzna pompy majgca
kontakt z cieczg muszg by¢ stale na-
petnione ttoczonym medium.

Aby to zapewni¢, nalezy przewidzie¢
odpowiednie czynnos$ci kontrolne i
zainstalowa¢ urzadzenia zabezpie-
czajgce.

@ Wazne!

Do uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem nalezy tez
przestrzeganie ustalonych przez producenta warunkéw
eksploataciji i konserwac;ji.
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Pompy wirowe z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym
spetniajg wymogi stawiane urzadzeniom elektrycznym sto-
sowanym w obszarach zagrozonych wybuchem wg

- dyrektywy 94/9/WE Rady Europejskiej z dn. 23 mar-
ca 1994 r. dotyczgcej urzgdzen i systemdéw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem

grupy urzadzen Il kategorii 2.
Warunki pracy dla strefy | i Il.

& 126 T1-13

Znak zabezpieczenia przeciwwybuchowego

Grupa urzadzen
Kategoria urzgdzen

Potencjalnie wybuchowa atmosfera

Klasy temperatury

Klasa temperatury T3 pompy spetnia tez wymogi klas tem-
peratury T1iT2.

Niebezpieczenstwo!

Przekroczenie podanych w zleceniu
i na tabliczce znamionowej wartosci
granicznych prowadzi do powstawania
niebezpiecznej dla zycia atmosfery
potencjalnie wybuchowe;j.

Zachowac wartosci graniczne.

Znak zabezpieczenia przeciwwybuchowego na pompie od-
nosi sie jedynie do czesci pompowej. Silnik posiada witasne
oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego.
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Rysunek w roztozeniu na czesci

w031 — O

Rysunek 1

Opcja

Rysunek w roztozeniu na czesci

Czesci skltadowe

001
002
003
004
101
113
230
320.1
320.2
400.1
400.2
412
423
433
554
672
691"
802
819
831
832
903.1
903.2
903.3
920
940

1.3

Korpus filtra
Kosz filtra
Pokrywa filtra
Pokretto

Korpus pompy
Korpus posredni
Wirnik

Lozysko toczne (nie po stronie napedu)

tozysko toczne (strona napedu)
Uszczelka ptaska

Uszczelka ptaska

Uszczelka okragta

Pierscien labiryntowy
Uszczelnienie mechaniczne
Podktadka

Urzadzenie odpowietrzajgce
Urzadzenie do pomiaru ci$nienia
Silnik jednokadtubowy

Wat silnika

Wentylator

Pokrywa wentylatora

Sruba zamykajaca

Sruba zamykajaca

Sruba zamykajaca

Nakretka

Wpust pasowany

Czesci zuzywajace sie

Wymogi dotyczace doboru czesci zuzywajgcych sie odnosza
sie do zapotrzebowania w przypadku 2-letniej eksploatac;i
wg normy DIN 24296.

Czesci zuzywajace sie Liczba pomp

(o ile sg na wyposazeniu){ 1 | 2 | 3 | 4 [ 5 |6-7|8-9]10-...
Wirnik 1111 ]1]12]2] 2] 20%
Pokrywa ssawna 1111|1122 2] 20%
Komplet uszczelnien 1111112122 3] 25%
mechanicznych

Komplettozysktocznych | 1 [ 1 [ 1 |2 | 2 | 2| 3| 25%
Pierscien labiryntowy 1111112 ]12)2( 3]|25%
Komplet uszczelek 21416 [8]8]9[12]150%
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1.4 Dane techniczne

1.4.1 Oznaczenie typu

Przyktad:
40-161/0222WX-E

1>

Srednica znamionowa krééca
tlocznego DN [mm]

Wymiar konstrukcyjny

Wersja wirnika

Moc silnika [kW]
Przyktad: 022 = 2,2 kW

Liczba biegunow silnika
2-biegunowy = 3000 (60 Hz: 3600) min!

Wersja wykonania pompy

Dozwolone zastosowanie
= standard

-W1-S

EX = zabezpieczenie przeciwwybuchowe

Rodzaj materiatu

W0 = tworzywa mieszane

WA1 = wszystkie czesci odlewane z
EN-GJL-250

W2 = wszystkie czgsci odlewane, z
wyjatkiem wirnika z EN-GJL-250,
wirnik z CuSn10-C

W3 = wszystkie czesci odlewane z
CuSn10-C

w4 = wszystkie czesci odlewane z 1.4408

W5 = wszystkie czesci odlewane z
EN-GJS-400-15

W6 = wszystkie czesci odlewane z 1.4439

W9 = wirnik i korpus posredni z
CuSn10-C, korpus pompy z
EN-GJL-250 z warstwg epoksydowg
naktadang proszkowo na gorgco

Konstrukcja

= standard
S = konstrukcja specjalna

1.4.2 Wirniki

Otwarte wirniki wielokanatowe stosowane

sg w czystych i lekko zanieczyszczonych
mediach w celu uzyskania niezawodnego

dziatania pompy.

1.4.3 Sposoéb ustawienia

Pompy sg dostarczane w ustawieniu pionowym:

pionowe ustawienie pompy

Ustawienie pompy ,silnikiem w dot* jest nie-
dozwolone ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.4.4 Uszczelnienie watu

Od strony pompy wat jest uszczelniany we wszystkich
typach bezobstugowym, niezaleznym od kierunku obrotéw
uszczelnieniem mechanicznym wykonanym z odpornego na
zuzycie weglika krzemu (SiC).

Wszystkie silniki po stronie pompy sg specjalnie uszczelnio-
ne przed bryzgami wody.

Ostroznie!

Suchobieg pompy powoduje uszkodze-
nie uszczelnienia mechanicznego!

Zapewni¢ dostateczne chtodzenie i
smarowanie powierzchni $lizgowych.
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Niebezpieczenstwo!

Pecherzyki powietrza lub zbierajacy
sie gaz w strefie uszczelnienia me-
chanicznego powodujg powstawanie
niebezpiecznej dla zycia atmosfery
potencjalnie wybuchowe;j.

y Przewdd zasilajgcy i ttoczny oraz

Y i ﬁ \ komora wewnetrzna pompy majgca
kontakt z cieczg muszg by¢ stale na-
petnione ttoczonym medium.

Aby to zapewnic¢, nalezy przewidzie¢
odpowiednie czynnosci kontrolne i
zainstalowaé¢ urzadzenia zabezpie-
czajgce.

1.4.5 Naped

Silnik trojfazowy z wirnikiem klatkowym napedza pompe.
Chtodzenie silnika nastepuje za pomoca zeber chtodzgcych,
ktére odprowadzajg ciepto na zewnatrz do otaczajgcego
powietrza.

@ Wazne!

Uwzgledni¢ temperatury graniczne podane w rozdziale 1.4.7
Ogolne dane techniczne.

Doktadne parametry silnika podane sg na tabliczce zna-
mionowe;.

Ostroznie!

Niedozwolone nagrzewanie powoduje
uszkodzenie silnika trojfazowego.

Zachowac tolerancje napiecia + 5 %
wg DIN EN 60034-1.

W przypadku silnikéw standardowych
(bez zabezpieczenia przeciwwybu-
chowego) obowigzuje dodatkowa
tolerancja £ 5 %.

10

Dane silnika

Typ konstrukcyjny IM B5
Podtaczanie silnika zaleznie od producenta
Stopien ochrony IP 55

Liczba obrotéw 3000 (3600) min”

50 (60) Hz

230 A /400 A (460 L)V
400 A /690 A (460 A)V

Czestotliwos¢
Przetgcznik < 2,2 kW
Przetgcznik = 3,0 kW

Klasa izolacyjna
VDE 0530 F

Wersje wykonania dostosowane do indywidualnych wymagan
klienta mogg odbiega¢ od parametréow standardowych.

1.4.6 Wymiary, masy, parametry mocy

Wymiary gabarytowe i montazowe oraz masy podane sg w
rozdziale 5.2 Wymiary. Dokumentacja zamowieniowa i in-
formacje na tabliczce znamionowej informujg o parametrach
mocy i podtgczenia danego typu pompy.

Badanie wydajnosci pomp jest przeprowadzane zgodnie
z normg DIN EN ISO 9906 (Pompy wirowe — hydrauliczne
kontrole przy odbiorze), klasa 2.

1.4.7 Ogolne dane techniczne

Zakres temperatur ttoczonego medium:
Dolna temperatura graniczna: - 5°C
Gorna temperatura graniczna: + 60 °C
+ 40°C
(wersja wykonania z

zabezpieczeniem przeciw-
wybuchowym)

Zakres temperatur otoczenia:
Dolna temperatura graniczna: - 5°C
Gorna temperatura graniczna: + 40 °C
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Gestos¢ i lepkos¢ ttoczonego medium:
Gestos¢: maks. 1000 kg/m?®
Lepkos¢ kinematyczna: maks. 1 mm?#s (1 cST)

Wersje wykonania dostosowane do indywidualnych wymagan
klienta mogg odbiega¢ od parametréow standardowych.

Korekta mocy:

Zredukowa¢ moc wg zalecen producenta silnika, jezeli silniki
pracujg w temperaturze otoczenia > 40 °C lub na wysokosci
> 1000 m nad poziomem morza.

Odmienna gestos¢ lub lepkosé ttoczonego medium zmienia
wydajnosc¢ hydrauliczng. W przypadku takich medidéw zwré-
ci¢ uwage na moc silnika.

Poziom cisnienia akustycznego:

Poziom cisnienia akustycznego dB(A) pompy pracujgcej
bez kawitacji zawiera sie w zakresie Qopt ponizej warto$ci
granicznych wymienionych w Dyrektywie Maszynowej WE
98/37/WE.

50/60 Hz

P2 [kW] 3000/3600 min-*

0,37/0,44 61/65

0,55/0,66 61/65
0,75/0,9 63/67
1,11,3 63/67
1,5/1,8 67/71
2,2/2,6 67/71
3,0/3,6 72/76
4,0/4,8 74/78
5,5/6,6 74/78
7,5/9,0 74178

11



Bezpieczehstwo

2 Bezpieczenstwo

21 Informacje / objasnienia
Ponizsze symbole oznaczaja:

Ostrzezenie przed niebezpiecznym miej-
scem

Ostrzezenie przed zranieniem ragk

Ostrzezenie przed niebezpiecznym napie-
ciem elektrycznym

Ostrzezenie przed atmosferg potencjalnie
wybuchowg

Ostrzezenie przed zagrozeniem biologicz-
nym

Ostrzezenie przed goracg powierzchnig

Nakaz noszenia rekawic ochronnych

Nakaz przestrzegania instrukcji obstugi

Ogolne informacje

12

Ponizsze stowa sygnatowe oznaczaja:

Oznacza grozace bezposrednio niebezpie-
czenstwo. Skutkiem nieprzestrzegania jest
Smier¢ lub ciezkie obrazenia ciata oséb.

Niebezpie-
czenstwo!

Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytua-
Ostrzezenie! cje. Skutkiem nieprzestrzegania moze by¢
Smierc¢ lub ciezkie obrazenia ciata oséb.

Oznacza potencjalnie niebezpieczng sy-
tuacje. Skutkiem nieprzestrzegania mogg
by¢ lekkie obrazenia ciata lub szkody rze-
czowe.

Ostroznie!

Oznacza potencjalnie szkodliwg sytuacje.
Skutkiem nieprzestrzegania moze by¢
uszkodzenie maszyny lub wartosci rzeczo-
wych w jej otoczeniu.

Uwagal!

Oznacza wskazéwki dotyczgce stosowania
i inne szczegodlnie pozyteczne informacje.
Nie jest to stowo sygnatowe na oznaczenie
niebezpiecznej lub szkodliwej sytuacji.

Wazne!

2.1.1 Oznaczenie maszyny

Informacje w niniejszej instrukcji obstugi dotyczg tylko typu
pompy podanego na stronie tytutowe;.

Dotgczong tabliczke znamionowg pompy naklei¢ na in-

strukcje obstugi lub szafe sterowniczg. Wymagane dane
techniczne bedg wtedy zawsze dostepne.



Bezpieczenstwo

@ Wazne!

W razie pytan lub zamawiania czesci zamiennych nalezy
koniecznie podaé typ pompy i nr zamowienia.

Przestrzega¢ dodatkowych tabliczek znamionowych na
silniku.

Tabliczka znamionowa jest przymocowana na pokrywie
wentylatora.

UNIBLOCK @  Bimon. 19
il Auftrag-Nr. (T} e 4
35745 Hewor Q. (T mh W@ C,,€ 2

o

Rysunek 2a Tabliczka znamionowa (standard)

i

Herborner Pumpenfabrik @ /
D-35745 Herborn c €

A-Nr.: @ www.herborner-pumpen.de

Tyo (2 H:
Art. Nr.:(3) Q: m’/h
@ Hz @ kW | n:
IP55 (6) |lsol-Klas. F(7)|U:

,/Drehrichtung beachten! |Bj

.
——— (€ E91126T1-T3
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Rysunek 2b Tabliczka znamionowa (pompa z zabezpie-
czeniem przeciwwybuchowym)

m

@E

min”
\Y

@E@®

Legenda do rysunek 2a i 2b

1. nrzamowienia

2. Oznaczenie typu

3. nrwyrobu (tylko pompy z zabezpieczeniem
przeciwwybuchowym)

4. czestotliwos¢ (tylko pompy z zabezpieczeniem [Hz]
przeciwwybuchowym)

5. moc oddawana (tylko pompy z zabezpiecze-
niem przeciwwybuchowym) kW]

6. Stopien ochrony (tylko pompy z zabezpiecze-
niem przeciwwybuchowym)

) Zapotrzebowanie na moc pompy w punkcie pracy lub moc odda-
wana przez silnik (poréwnac z tabliczkg znamionowa silnika)

7. klasa izolacyjna (tylko pompy z zabezpiecze-
niem przeciwwybuchowym)

8. znak zabezpieczenia przeciwwybuchowego
(tylko pompy z zabezpieczeniem przeciwwy-

buchowym)
9. znak CE
10. znamionowa wysokosc tloczenia [m]
11. znamionowe natezenie przeptywu [m3/h]
12. liczba obrotéw (tylko pompy z zabezpiecze- [min-]

niem przeciwwybuchowym)
13. napiecie robocze (tylko pompy z zabezpiecze-
niem przeciwwybuchowym) V]
14. rok produkcji / miesigc
15. oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybu-
chowego (tylko pompy z zabezpieczeniem
przeciwwybuchowym)
16. Przestrzegac kierunku obrotéw!

2.2 Wbudowane systemy bezpieczenstwa (opcja)
Sprawdza¢ wbudowane systemy bezpieczehstwa w regu-
larnych odstepach czasowych j = rocznie.

Stosowane metody kontroli:

S = kontrola wzrokowa, F = kontrola dziatania.

Ochrona uzwojenia

Jezeli pompa jest wyposazona dodatkowo w ochrone uzwo-
jenia z bezposrednim czujnikiem termicznym, wytgcza on
pompe w przypadku przegrzania.

Kontrola
Czestosé Metoda
j S,F
Ostroznie!

Niedozwolone nagrzewanie powoduje
uszkodzenie silnika trojfazowego.

Nie wylgczac urzgdzen zabezpieczaja-
cych ani nie modyfikowac ich funkc;ji.

13



Bezpieczehstwo

2.3 Przytacza pompy

E[}}liiii I}}

Rysunek 3

Przytgcza pompy

Na pompie znajduja sie nastepujace przylacza:

1. kotnierz wlotowy

2. kotnierz wylotowy

3. przytacze elektryczne (skrzynka z zaciskami)
4. Odpowietrzanie

2.4  Srodki bezpieczenstwa

Niniejsza instrukcja obstugi jest czescig sktadowg maszyny

i musi by¢ ciggle dostepna dla personelu obstugi.

Nalezy uwzglednic:

- podane w instrukcji obstugi wskazéwki bezpieczenstwa,

- ze instrukcja obstugi musi by¢ przechowywana do p6z-
niejszego uzytku,

- ze konieczne jest przestrzeganie okreséw przegladdéw i
kontroli.

Wykonanie opisanych w instrukcji obstugi prac wymaga
przeczytania i zrozumienia
- rozdziatu Uruchamianie przez poinstruo-
wang osobe,
- rozdziatu Transport, Ustawianie / montaz,
Konserwacja / czyszczenie, Usterka /
przyczyna / usuwanie przez fachowca.
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ﬁ Wazne!

Osoba jest uwazana za poinstruowang osobe, jezeli

- fachowiec poinstruowat jg w zakresie powierzonych jej
zadan i potencjalnych zagrozen w razie niewtasciwego
postepowania,

- ewentualnie przyuczyt ja do wykonywania prac i

- poinformowat o koniecznych urzgdzeniach zabezpiecza-
jacych i srodkach bezpieczenstwa.

ﬁ Wazne!

Osoba uwazana jest wg EN 60204-1 za fachowca, jezeli

- napodstawie swego wyksztatcenia, wiedzy i doswiadcze-
nia oraz znajomosci wtasciwych norm jest w stanie oceni¢
powierzone mu prace i

- przewidzie¢ potencjalne zagrozenia.

2.5 Obowiazki uzytkownika

Uzytkownik musi:

- poinstruowaé swoj personel obstugi i konserwacji w za-
kresie urzgdzen zabezpieczajgcych pompy i

- nadzorowac przestrzeganie srodkéw bezpieczenstwa.

ﬁ Wazne!

Na Europejskim Obszarze Gospodarczym nalezy prze-
strzegac:

- narodowych przepiséw wykonawczych dyrektywy ramowe;j
(89/391/EWG) w sprawie wprowadzenia srodkéw w celu
poprawy bezpieczenstwa i zdrowia pracownikdw w miejscu
pracy,

- oraz dyrektyw szczegétowych, szczegdinie dyrektywy
(89/655/EWG) dotyczacej minimalnych wymagan w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny uzytkowania sprzetu
roboczego przez pracownikdw podczas pracy, i

- rozporzadzen BHP.



Bezpieczenstwo

Uzytkownik musi uzyska¢ miejscowg homologacje i prze-
strzega¢ zwigzanych z nig wymogow.

Dodatkowo musi on stosowac sie do miejscowych ustawo-
wych przepiséw dotyczgcych:

Przytacza:

bezpieczenstwa osdb (przepisy BHP)

bezpieczenstwa srodkéw pracy (wyposa-
zenie ochronne i konserwacja)

utylizacji produktéow (ustawa dotyczgca
gospodarowania odpadami)

utylizacji materiatéw (ustawa dotyczgca
gospodarowania odpadami)

czyszczenia (Srodki czyszczace i utyliza-
cja)

ochrony $rodowiska.

Podczas ustawiania, montazu i uruchamiania nalezy prze-
strzega¢ miejscowych przepiséw (np. dotyczacych podig-
czania elektrycznego).

15



Ogodlne zagrozenia

3 Ogodlne zagrozenia

31 Niebezpieczenstwa

Ostrzezenie!

Ryzyko zranienia rgk podczas prac
konserwacyjno-naprawczych.

Przestrzega¢ wszystkich wskazéwek
bezpieczenstwa.

Uwzgledni¢ opisane w niniejszej instrukcji systemy bezpie-
czenstwa i wskazowki dotyczace bezpieczehstwa. Pompa
jest obstugiwana za pomoca elementéw obstugi lub urzgdze-
nia nadrzednego. Podczas pracy pompy musi by¢ zawsze
zapewniony swobodny dostep do pompy.

3.2 Niebezpieczne strefy przy pompie

Podczas konserwacji i czyszczenia obszar w promieniu okoto
1 m od pompy uwazany jest za niebezpieczna strefe. Pompa
jest obstugiwana tylko na elementach obstugi.

Ostroznie!

Wyciekajgce ttoczone medium moze

spowodowac obrazenia ciata oséb.
A Pompe nalezy tak zainstalowac lub
’ przymocowac, aby w kierunku od-

pompowywania nie przebywaty zadne
osoby.
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3.3 Personel montazu, obstugi i konserwacji

Personel montazu, obstugi i konserwacji jest odpowiedzialny
za transport, ustawianie, montaz, obstuge, czyszczenie i
usuwanie usterek w pracy pompy.

1. Tylko wykwalifikowanym i autoryzowa-
nym osobom wolno montowac i obstu-
giwac pompe.

2. Doktadnie okresli¢ i przestrzegac zakre-
su kompetencji przy obstudze pompy.

3. Przestrzega¢ podanych w instrukcji
obstugi procedur zwigzanych z wyitg-
czaniem (podczas obstugi, konserwaciji,
naprawy itp.).

4. Obstugujgcemu nie wolno wykonywac
czynnosci obnizajgcych bezpieczenstwo
pracy pompy.

5. Obstugujacy jest zobowigzany zapew-
ni¢, aby przy pompie pracowaty jedynie
autoryzowane osoby.

6. Obstugujacy musi natychmiast zgtosic¢
uzytkownikowi stwierdzone zmiany w
zachowaniu pompy obnizajgce bezpie-
czenstwo eksploataciji.

7. Uzytkownik musi zapewni¢, aby pompa
byta zawsze eksploatowana tylko w
sprawnym stanie technicznym.

8. Uzytkownik musi udostepnic personelowi
obstugi odpowiednie osobiste wyposa-
zenie ochronne zgodnie z przepisami i
odpowiednio do ttoczonych mediow.

3.4 Montaz czesci zamiennych i zuzywajacych sie

Czesci zamienne i elementy wyposazenia, ktére nie zostaty
dostarczone przez producenta, nie zostaty sprawdzone i
dopuszczone do uzytku. Montaz i/lub stosowanie takich
produktéw moze ujemnie wptynaé na wiasciwosci konstruk-
cyjne maszyny.

Za szkody spowodowane stosowaniem nieoryginalnych cze-
$ci zamiennych i nieoryginalnych elementéw wyposazenia
producent nie odpowiada.



Ogodlne zagrozenia

3.5 Procedury zwigzane z wytgczaniem

Przed konserwacja, czyszczeniem i / lub naprawg (tylko
przez wykwalifikowany personel) nalezy koniecznie prze-
strzega¢ nastepujgcej procedury wytgczania.

Ostrzezenie!

Prad elektryczny moze spowodowac

Smier¢ osob.

Wiaczanie silnika jednokadiubowego
\ (802) wg 5 zasad bezpieczenstwa.

Otwarte szafy elektryczne zamkngé

podczas czyszczenia, aby nie dostata
sie do nich woda ani pyt.

17



Transport

4 Transport

4.1 Zakres dostawy

Szczegotowy zakres dostawy podany jest w potwierdzeniu
zamowienia.

4.2 Transport i opakowanie

Przed wysytkg pompy sg starannie sprawdzane i pakowane.
Jednakze nie da sie wykluczy¢ mozliwosci uszkodzenia
pompy podczas transportu.

4.21 Dostawa (réwniez czesci zamiennych i zuzywaja-
cych si¢)
Kontrola przy odbiorze dostawy

Sprawdzi¢ kompletnosé dostawy na podstawie listu prze-
wozowego!

W razie szkéd transportowych

Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg dostawy pod katem
uszkodzenia!

W razie reklamacji
Jezeli przesytka zostata uszkodzona podczas transportu:

- Skontaktowac sie natychmiast z ostatnim
spedytorem!

- Przechowywac¢ opakowanie (ze wzgledu
na ewentualng kontrole przez spedytora
lub w celu przesyiki zwrotnej)

Opakowanie przesytki zwrotnej
W miare mozliwosci stosowac¢ oryginalne opakowanie i
oryginalny materiat opakowaniowy.
Jezeli nie sg juz one dostepne:
- Ewentualnie zleci¢ zapakowanie przesyiki
specjalistycznej firmie.
Ustawi¢ pompe na palete (paleta musi
mie¢ odpowiednig nosnos¢).
- W razie pytan dotyczacych opakowania i
zabezpieczenia transportowego skonsul-
towac¢ sie z producentem.
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Opakowanie do transportu samochodem cigzarowym

W przypadku transportu samochodem ciezarowym pompa
jest zapakowywana i mocowana na palecie transportowej.

4.2.2 Przechowywanie tymczasowe

Opakowanie transportowe pompy i czesci zamiennych na-
daje sie do sktadowania przez okoto 3 miesigce.

Warunki przechowywania

Zamkniete i suche pomieszczenie o temperaturze 5 - 40
°C.

4.3  Transport do miejsca ustawienia (klienta)

Transport pompy na palecie transportowej musi przeprowa-
dzi¢ tylko wykwalifikowany personel zgodnie z miejscowymi
uwarunkowaniami.

Ostrzezenie!

Niedostatecznie zabezpieczona pompa
moze spowodowac ciezkie obrazenia
ciata osob.

Podnosnik i pasy mocujgce muszg by¢
dostosowane do wagi catkowitej pom-
py (patrz rozdziat 5.2 Wymiary).

Ewentualnie zabezpieczyé pompe
podczas transportu odpowiednimi
Srodkami mocujgcymi.
Odstawia¢ pompe na dostatecznie
stabilng, we wszystkich kierunkach
poziomg powierzchnie.

4.3.1 Transport wozkiem widtowym
- Woézek widtowy musi mie¢ nosnos¢ dosto-
sowang do masy pompy.

- Operator musi mie¢ uprawnienia do jazdy
wozkiem widtowym.



Transport

4.3.2 Transport dzwigiem

- Dzwig musi mie¢ nosnos$¢ dostosowang
do masy catkowitej pompy.

- Operator musi by¢ uprawniony do obstugi
dzwigu.

- Przymocowaé¢ pompe w przewidzianych
punktach mocujgcych za pomoca od-
powiednich srodkéw mocujgcych (np.
trawersa, pasy mocujgce, liny) do dzwigu
i przetransportowac.

Rysunek 4  Transport dZzwigiem

Wymiary gabarytowe i montazowe oraz masy podane sg w
rozdziale 5.2 Wymiary.

19



Ustawianie / montaz

5 Ustawianie / montaz Aby zapobiec przenoszeniu wibracji na budynek i rury, zaleca
sie montaz kompensatoréw rurowych i tumikow wibraciji.

5.1 Ustawianie

Przygotowaé podtoze odpowiednio do wymiaréw pompy.

Ostroznie!
Eb Waznel Podczas instalowania pompy moze
' A doj$¢ do zranienia osob.

Zapewni¢ dostateczng przestrzeh do wykonywania prac

konserwacyjnych i remontowychl Nalezy przestrzega¢ przepisow bez-

pieczenstwa i ogdlnie uznanych “zasad
technicznych®.

Fundament betonowy musi
- by¢ zwigzany (utwardzony),

- mie¢ dostateczng wytrzymatosc¢ (przynaj-
mniej klasa X0 wg DIN EN 206), Ostroznie!

- mie¢ poziomg i rbwng powierzchnig oraz Goracy korpus pompy i gorgca po-

- pochiania¢ wibracje, sity i wstrzasy. krywa ssawna mogg spowodowac

Dopiero wtedy postawi¢ pompe. oparzenie konczyn gornych.

Nie dotyka¢ pomp do ttoczenia gorgcej
wody. Podjg¢ dziatania zapobiegajgce

Kotnierze przytgczeniowe muszg by¢ wypoziomowane i tak oparzeniu.

przykrecone, aby nie dochodzito do wyciekow. Uszczelki

muszg by¢ odporne na ttoczone medium.

W przypadku ustawiania pompy na zewnatrz zapewnic¢ za-
daszenie chronigce przed wptywami atmosferycznymi.

Ostroznie!

Niedozwolone nagrzewanie powoduje
uszkodzenie silnika tréjfazowego.

Zapewni¢ dostateczny doptyw powie-
trza chtodzgcego podczas pracy.
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Ustawianie / montaz

5.2  Wymiary
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Rysunek 5  Wymiary
1)
Typ DN, DN, H L, a e ok m n o P r s t u w kel
25-110/0032 WX 65 25 455 435 130 120 138 215 302 270 330 170 210 185 320 59 41
25-110/0052 WX 65 25 455 435 130 120 138 215 302 270 330 170 210 185 320 59 44
25-110/0072 WX 65 25 480 455 130 120 156 215 302 270 330 170 210 185 320 59 46
25-181/0112 WX 65 25 475 470 135 150 156 215 302 270 330 170 210 185 320 59 57
25-181/0152 WX 65 25 510 470 135 150 176 215 302 270 330 170 210 185 320 59 58
25-181/0222 WX 65 25 535 470 135 150 176 215 302 270 330 170 210 185 320 59 61
32-131/0072 WX 65 32 465 455 132 130 156 215 302 270 330 170 210 185 320 59 49
32-131/0112 WX 65 32 465 455 132 130 156 215 302 270 330 170 210 185 320 59 54
32-131/0152 WX 65 32 500 455 132 130 176 215 302 270 330 170 210 185 320 59 5]
32-161/0222 WX 65 32 540 465 136 150 176 215 302 270 330 170 210 185 320 59 62
32-191/0302 WX 65 32 570 485 142 170 198 215 302 270 330 170 210 185 320 59 74
32-191/0402 WX 65 32 635 485 142 170 220 215 302 270 330 170 210 185 320 59 84
40-161/0112 WX 65 40 475 475 139 150 156 215 302 270 330 170 210 185 320 59 59
40-161/0152 WX 65 40 510 475 139 150 176 215 302 270 330 170 210 185 320 59 59
40-161/0222 WX 65 40 535 475 139 150 176 215 302 270 330 170 210 185 320 59 62
40-161/0302 WX 65 40 555 480 139 150 198 215 302 270 330 170 210 185 320 59 73
40-191/0402 WX 65 40 630 490 138 170 220 215 302 270 330 170 210 185 320 59 87
50-161/0152 WX 65 50 520 475 142 160 176 215 302 270 330 170 210 185 320 59 59
50-161/0222 WX 65 50 545 475 142 160 176 215 302 270 330 170 210 185 320 59 62
50-161/0302 WX 65 50 565 480 142 160 198 215 302 270 330 170 210 185 320 59 72
50-161/0402 WX 65 50 630 485 142 160 220 215 302 270 330 170 210 185 320 59 82
65-161/0222 WX 80 65 585 605 179 180 176 290 415 405 465 220 260 235 390 68 85
65-161/0302 WX 80 65 605 605 179 180 198 290 415 405 465 220 260 235 390 68 95
65-161/0402 WX 80 65 670 605 179 180 220 290 415 405 465 220 260 235 390 68 104
65-161/0552 WX 80 65 715 615 179 180 260 290 415 405 465 220 260 235 390 68 139
65-161/0752 WX 80 65 755 615 179 180 260 290 415 405 465 220 260 235 390 68 141
Ustawienie kroc¢ca
Rys. R Rys. H (standard)

) Masa catkowita pompy
Wymiary kotnierza wg DIN 2501 PN 10
Wymiary z wbudowanym falownikiem na zyczenie
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Ustawianie / montaz

5.3 Dane techniczne

50Hz: 3000 min' (400V)

Uziemienie, zerowanie, wytgczenie ochronne prgdowe itd.

muszg

- odpowiada¢ przepisom miejscowego zaktadu energetycz-
nego i

P, [kW] 1[A] I/l AIA dB(A) - sprawnie dziata¢ po sprawdzeniu przez wykwalifikowanego
0,37 1,0 4,6 A 61 elektryka.
0,55 1,3 53 A 61
075 1,9 56 A 63
1,1 2,7 6,1 A 63 Przekrdj i spadek napiecia przewodu zasilajgcego musi
1.5 33 7,0 A 67 zgadzac sie z wtasciwymi przepisami.
2,2 4,6 7,5 A 67
3,0 65 65 A 72
4,0 8,3 8.4 A 74
615 11,0 6,3 A 74
7,5 15,3 6,5 A 74 Ostroznie!
Niedozwolone nagrzewanie powoduje
uszkodzenie silnika tréjfazowego.
60Hz: 3600 min' (460V) Zachowac tolerancje napiecia + 5 %
_ \ wg DIN EN 60034-1.
"; [:Z‘” '1[‘(‘)1 ':’Z' *iA dzg" ' W przypadku silnikéw standardowych
066 ” 6 n ps (bez zabezpieczenia przeciwwybu-
0.9 8 o1 N & chowego) obowigzuje dodatkowa
13 28 63 Py 67 tolerancja = 5 %.
1,8 3,4 6,7 A 71
2,6 4,8 6,6 A 71
3,6 6,7 6,2 A 76
4,8 8,7 8,1 A 78
6,6 1,5 6,0 A 78
9,0 15,1 6,3 78 -
A Ostrzezenie!
Prad elektryczny moze spowodowac
A $mier¢ osob.
Objasnienia: d \ Przewidzie¢ wyréwnanie potencjatow
. miedzy korpusem pompy a uziemie-
P, moc znamionowa ledzy xorp pompy
. niem budynku.
Iy: prad znamionowy
A prad rozruchowy

dB(A): poziom cisnienia akustycznego (kompletna pompa)

5.4 Podtaczanie elektryczne

Podtaczenie elektryczne wolno przeprowadzaé tylko wykwa-
lifikowanemu elektrykowi.

Ostrzezenie!

Nieprawidtowe podtgczenie elektrycz-

ne moze spowodowac $mierc¢ osob.
A Podtgczy¢ zgodnie z normg DIN VDE
’ 0100, w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem dodatkowo wg normy DIN

VDE 0165.
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5.5 Ochrona silnika

Stosowac stycznik silnikowy lub adekwatny wytgcznik
ochronny silnika z wyzwalaczem wg normy DIN VDE
0660.

Wbudowane czujniki temperatury nalezy tak potgczy¢ z ob-
wodami pradu silnika, aby zadziatanie czujnikow temperatury
powodowato wytgczenie silnika.



Ustawianie / montaz

E@ Wazne!

Stycznik silnikowy

- wyregulowaé w przypadku rozruchu bezposredniego na
znamionowy prad silnika,

- zamontowa¢ w przypadku rozruchu gwiazda-trojkat w
potgczeniu tréjkgtnym i ustawi¢ na maksymalnie 0,58
wielokrotnosci prgdu znamionowego.

Silniki z dodatkowo wbudowanym termistorem PTC (patrz
rozdziat 5.7.1 Podtgczenie termistora PTC)

Ostrzezenie!

Jesli wytgczy sie zainstalowany bez-
piecznik uzwojenia moze to dopro-
wadzi¢ do niebezpiecznej sytuacji, a
nawet eksplozji.

Nie wigcza¢ samodzielnie instalacji bez
sprawdzenia i usunigcia awarii.

JAN

5.6 Kontrola kierunku obrotéw

Przeprowadzi¢ doktadna kontrole kierunku obrotéw podczas
pierwszego uruchomienia oraz w kazdym nowym miejscu
eksploatacji pomp trojfazowych. Nieprawidtowy kierunek
obrotéw prowadzi do mniejszej wydajnosci ttoczenia i moze
spowodowac uszkodzenie pompy.

Niebezpieczenstwo!

Obracajacy sie wirnik moze spowo-
dowac skaleczenie lub zgniecenie
konczyn goérnych.

Zabezpieczy¢ pompe podczas kontroli
kierunku obrotow.

Nie wkiadac rak w krociec ttoczny lub
otwor ssgcy korpusu pompy.

Niebezpieczenstwo!

Niebezpieczenstwo wybuchu podczas
instalowania jest grozne dla zycia.

Przewdéd zasilajgcy i ttoczny oraz
komora wewnetrzna pompy majgca
kontakt z cieczg muszg by¢ stale na-
petnione ttoczonym medium.

Aby to zapewni¢, nalezy przewidzie¢
odpowiednie czynnos$ci kontrolne i
zainstalowa¢ urzadzenia zabezpie-
czajace.

Dopiero potem przeprowadzi¢ kontrole
kierunku obrotow.

Ostroznie!

Suchobieg pompy powoduje uszkodze-
nie uszczelnienia mechanicznego!

Po uruchomieniu natychmiast wytgczy¢
pompe.

Krétkotrwate wigczenie pompy (bez zabezpieczenia prze-
ciwwybuchowego) wynoszacy maks. 3 s jest mozliwy bez
ryzyka suchobiegu.

W instalacji zawierajacej kilka pomp nalezy oddzielnie
sprawdzi¢ kazdg pompe.

Kierunek obrotéw zgodnie
z strzatka!

<—<

® Wazne!

Patrzgc na wentylator silnika, musi sie on obraca¢ w pra-
Wo.
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5.6.1 Zmiana kierunku obrotéow

Zmieni¢ kierunek obrotow poprzez zamiane miejscami
dwéch faz przewodu zasilajgcego w szafie sterownicze;j.

5.7 Schematy podtaczenia silnika

Ostroznie!

Nieprawidtowe podtgczenie elek-
tryczne prowadzi do awarii silnika
tréjfazowego.

A

Przestrzegac rodzaju potgczenia.

5.7.1 Podtaczanie termistora PTC

Ze wzgledu na roznych producentow silnikdw i wielkosci
konstrukcyjne mogg wystgpi¢ odchytki od podanych nizej
parametrow. Uwzgledni¢ dokumentacje dotgczong do silnika
i informacje na pokrywie skrzynki z zaciskami.

D PV VN

Napiecie silnika
I Czesto- (tabliczka znamionowa silnika)
Napiecie Hiwose
robocze IWOSC 400/690V A/ 50Hz
robocza | 230/400V A/A 50Hz |655-725V A  50Hz
275/480V A/A 60Hz |448-480V A  60Hz
460-500V A 60Hz
W2 U2 V2
220-240V
oz | | [ ]A
230V
Ut Viowi
| | |
L1 L2 L3
w2 U2 V2 W2 U2 V2
o0——O0—0
380-420V o o o A I I IA
400V Ut Vi w1 Ut V1o Wi
[ [
L1 L2 L3 L1 L2 L3
w2 U2 V2
o0—o0—o0
655-725V o o o A
690V ut vi wi
| | |
L1 L2 L3
w2 U2 V2 w2 U2 V2
o0——O0——°0
440-480V A I I lA
o o o
460V Ut viwi Ut v wq
[ [
L1 L2 L3 L1 L2 L3
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do wyzwalacza

@ Wazne!

- Napiecie pomiarowe maksymalnie 2,5 V pradu statego!

Stosowac tylko w potgczeniu z wyzwalaczem!

Stosowaé mostek pomiarowy lub omomierz do kontroli
opornosci.

Podtgczenie zaciskow A1 i A2 (o ile sg na wyposazeniu)
w razie awarii termistora PTC.

5.8 Praca z falownikiem

® Wazne!

Nie stosowac¢ falownika w strefach zagrozonych wybu-
chem.

Falownik mozna tez podtgczy¢ bezposrednio do wszystkich
silnikéw.

Mozliwe zakresy regulacji czestotliwosci pomp od 30 do
50 Hz (od 30 do 60 Hz) w zaleznosci od warunkéw robo-
czych.
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E@ Wazne!

Falowniki muszg spetnia¢ europejskg Dyrektywe Niskiego
Napiecia i Dyrektywe Kompatybilnosci Elektromagnetycznej
(EMC).

W razie potrzeby stosowac uniwersalne wytgczniki ochronne
pragdowe (pradu statego i przemiennego).

5.9 Ukladanie rurociggow

Rurocigg ttoczny poprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wkasciwymi przepisami BHP.

Ostrzezenie!

Wyciekajgce gorgce media sg niebez-
pieczne dla zycia.

Nie przekraczac¢ sit dziatajgcych na
rurociagi.

Zainstalowac ...

- zasuwe odcinajgcg bezposrednio przed pompa do pod-
taczenia przewodow. Umozliwia to demontaz pompy przy
napetnionych przewodach.

- zawor przeciwzwrotny pomiedzy kréécem ttocznym a
zasuwg odcinajgcg. Po wytgczeniu pompy zapobiega on
cofaniu sie ttoczonego medium i uderzeniom cieczy.

5.10 Ochrona przed zamarzaniem

® Uwagal!

Dziatanie mrozu moze uszkodzi¢ pompe.
W przypadku dtuzszego przestoju oprézni¢ pompe.

Zapewnic catkowite odpowietrzenie rur.
Rurocigg ttoczny

- poprowadzi¢ w pomieszczeniu zabezpieczonym przed
mrozem,

- podeprzec i
- podigczy¢ bez naprezenia.

Sity i momenty przekazywane przez rury nie mogg oddzia-
tywaé na pompe.

Ostroznie!

Wyciekajgce ttoczone medium moze
spowodowaé oparzenie konczyn
gornych.

Odtaczy¢ korpus pompy od cisnienia.
Dopiero potem oprézni¢ pompe.
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6. Uruchamianie

Przed uruchomieniem sprawdzi¢ pompe i przeprowadzi¢
kontrole dziatania. Uwzgledni¢ przy tym szczegdlnie naste-

pujace punkty:

- Kilkakrotnie obréci¢ rekg wat silnika!
- Chroni¢ pompe przed suchobiegiem!

- Czy pompa i rurociggi sg prawidtowo
podtgczone?

- Czy podtaczenie elektryczne wykonano
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami?

- Czy podigczono czujnik temperatury (oile
jest na wyposazeniu)?

- Czy stycznik silnikowy jest prawidtowo
ustawiony?

- Czy kierunek obrotéw pompy jest pra-
widtowy réwniez przy zasilaniu pradnica
awaryjng?

- Czy otwarte sg wymagane zasuwy odci-
najgce?

- Czy pompa jest prawidtowo zamontowana
na state?

- Czy doptyw i odptyw stacji pomp jest
sprawdzony i nie stanowi zagrozenia?

Ostroznie!

Gorgce korpusy pompy i filtra moga
spowodowac oparzenia rgk lub ra-
mion.

Nie dotyka¢ pomp do ttoczenia gorgcej
wody.

Podjg¢ dziatania zapobiegajgce opa-
rzeniu.

Ostroznie!

Suchobieg pompy powoduje uszkodze-
nie uszczelnienia mechanicznego!
Przed uruchomieniem napetni¢ pom-
pe i przewdd zasilajgcy ttoczonym
medium.

Nastepnie odpowietrzyc¢.
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Niebezpieczenstwo!

Pecherzyki powietrza lub zbierajgcy
sie gaz w strefie uszczelnienia me-
chanicznego powodujg powstawanie
niebezpiecznej dla zycia atmosfery
potencjalnie wybuchowe;j.

Przewdd zasilajgcy i ttoczny oraz
komora wewnetrzna pompy majgca
kontakt z cieczg muszg by¢ stale na-
petnione ttoczonym medium.

Aby to zapewnic, nalezy przewidzie¢
odpowiednie czynnosci kontrolne i
zainstalowa¢ urzadzenia zabezpie-
czajace.

® Wazne!

Zainstalowane pompy rezerwowe wigcza¢ na przemian

poprzez sterowanie.

Zapewnia to gotowos¢ uzytkowg pomp.

6.1 Tryby pracy i czestos¢ zataczen

Przy napetnionej pompie wszystkie typy sg przeznaczone

do trybu pracy S1 (praca ciggta).

® Uwaga!

Dtuzsza eksploatacja przy zamknietej zasuwie odcinajgcej

nagrzewa ttoczone medium i pompe.

Przed wtgczeniem otworzy¢ zasuwe odcinajgca.

/A

Niebezpieczenstwo!

Eksploatacja z zamknietymi zawo-
rami odcinajgcymi grozi powstaniem
niebezpiecznej dla zycia atmosfery
potencjalnie wybuchowe;.

Przed witgczeniem otworzy¢ zasuwe
odcinajgca.
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@ Wazne!

Stosowac stycznik silnikowy lub odpowiedni wytgcznik
ochronny silnika z wyzwalaczem wg normy DIN VDE
0660.

Nie przekracza¢ dziesieciu wigczen na godzine. Zapobiega
to silnemu wzrostowi temperatury w silniku i nadmiernemu
obcigzeniu pompy, silnika, uszczelek i fozysk.

Dopuszczalng czesto$¢ zatgczen ewentualnych urzadzen

rozruchowych uzyskuje sie od producenta danego urza-
dzenia.

6.2 Rozruch

Aby uruchomi¢ pompe

1.zamknag¢ zasuwe odcinajgcg i zawory
odcinajgce manometrow,

2.wigczy¢ silnik,
3.otworzy¢ zawory odcinajgce manome-
tréw.

Przy pustym rurociggu ttocznym zasuwe odcinajgcg odkre-
ci¢ jedynie nieznacznie. Przy petnym przewodzie otworzy¢
zasuwe az do uzyskania dozwolonego obcigzenia silnika
(wskazanie amperomierza poréwnac z tabliczkg znamio-
nowg silnikal).
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7. Konserwacja/ czyszczenie
Zawartosc¢ i struktura niniejszej instrukcji konserwacji opiera
sie na normie DIN 31052 “Konserwacja”.

Konserwacje i czyszczenie zlecac tylko wykwalifikowanemu
personelowi. Nalezy udostepni¢ mu osobiste wyposazenie
ochronne (np. rekawice ochronne).

@ Wazne!

Osoba uwazana jest wg EN 60204-1 za fachowca, jezeli

- na podstawie swego wyksztatcenia, wiedzy i doswiadcze-
nia oraz znajomosci wtasciwych norm jest w stanie ocenic
powierzone mu prace i

- przewidzie¢ potencjalne zagrozenia.

@ Wazne!

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z konserwacjg
i czyszczeniem bezwzglednie zastosowac sie do rozdzia-
tu 3.5, procedury wytgczania.

Stosowac jedynie przedmioty i narzedzia, ktére sg wyraznie
przeznaczone do tych prac.

Czyscic i konserwowa¢ pompe w regularnych odstepach
czasowych. Zapewnia to bezawaryjng prace pompy.

Niebezpieczenstwo!
Obracajacy sie wirnik moze spowo-

A dowac skaleczenie lub zgniecenie
konczyn goérnych.

Poczeka¢, az wirnik sie zatrzyma.

Zabezpieczy¢ pompe przed stocze-
niem i wywréceniem sie.

{]:2 Uwaga!

Ttoczone media szkodliwe dla zdrowia mogg zagrazac¢
zdrowiu ludzi.

Zawsze nosi¢ osobiste wyposazenie ochronne, jak rekawice
i okulary ochronne.
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Pracujgca pompa narazona jest na wibracje, ktére mogag
spowodowaé odigczenie potgczen srubowych i zaciskow.
Regularnie kontrolowaé pompe (zalecana czestos¢é kontroli
w przypadku eksploatacji jednozmianowej co 6 miesiecy)
pod katem luznych potaczen. Regularnie usuwaé osady
pytu i zanieczyszczen.

Ostroznie!
Podczas konserwacji i czyszczenia
é pompy moje doj$¢ do zranienia oséb.
Nalezy przestrzegac przepisow bez-
pieczenstwa i ogdlnie uznanych “zasad
technicznych®.

71 Konserwacja

Podczas prac konserwacyjno-remontowych zwraca¢ uwage
na:

- niebezpieczenstwa zgniecenia i

- niebezpieczenstwa porazenia pragdem elektrycznym.

Po ttoczeniu szkodliwych dla zdrowia mediéw odkazi¢
pompe.

A Wazne!

Tylko autoryzowanym warsztatom / osobom wolno pracowaé
przy pompach z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym przy
uzyciu oryginalnych czesci zamiennych producenta.

W przeciwnym razie zaswiadczenie o zabezpieczeniu prze-
ciwwybuchowym traci swa waznosc.

Niebezpieczenstwo!
Iskrzenie powoduje $miertelne niebez-
pieczenstwo wybuchu.
. Przed demontazem pompy w strefach
y zagrozonych wybuchem dostatecznie
. przewietrzyé szyb lub konstrukcje
budowlang.
Prace naprawcze i konserwacyjne

przeprowadzac¢ w stanie zdemontowa-
nym w oddzielnych pomieszczeniach.
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Ostrzezenie!

Niebezpieczenstwo wywrocenia sie
pompy podczas odtgczania pompy od
rurociggu - niebezpieczenstwo ciezkich
obrazen ciata.

pompe podczas transportu odpowied-
nimi .

Odstawia¢ pompe na dostatecznie
stabilng, we wszystkich kierunkach
pozioma powierzchnie. Dodatkowo za-
bezpieczy¢ przed wywrdceniem sie.

\: Wazne!

Odpady i emisje zbiera¢ w odpowiednich pojemnikach i
poddac utylizacji zgodnie z przepisami.

7.2 Konserwacja w razie dtuzszych przestojow

Chroni¢ pompy przed wptywami atmosferycznymi (pro-
mieniowanie nadfioletowe UV, promieniowanie stoneczne,
wysoka wilgotnos¢ powietrza, mroz itd.).

Przed ponownym uruchomieniem muszg by¢ spetnione
punkty podane w rozdziale 6 Uruchamianie.

Ostroznie!

Niedostateczne obroty watu silnika
prowadzg do zablokowania wirnika
i uszkodzenia uszczelnienia mecha-
nicznego!

Aby temu zapobiec, co tydzien obracac
kilkakrotnie rekg wat silnika.

Na silniku znajduje sie ponadto nastepujgca naklejka:

=@ HERBORNGR
A VORSICHT A CAUTION A ——BUMBENTECHNIC

In wochentlichen Intervallen Motorwelle mehrmals
von Hand drehen.
Betriebsanleitung beachten!

Rotate the motor shaft repeatedly by hand in weekly
intervals.
Pay attention to the operating manual!

www.herborner-pump:

Rysunek 6  Naklejka Przebieg suchy

Naklejka informuje o koniecznosci kilkakrotnego obracania
recznie watka silnika raz w tygodniu oraz o wymogu prze-
strzegania instrukcji obstugi!

Postepowa¢ zgodnie z zaleceniami na naklejce.

Niebezpieczenstwo!

Uszkodzenie uszczelnienia mecha-

nicznego powoduje powstawanie
A niebezpiecznej dla zycia atmosfery
( . potencjalnie wybuchowe;.
Regularnie sprawdzac¢ dziatanie
uszczelnienia mechanicznego.

W sterowaniu zaleca sie zaprogramowanie automatycz-
nego wigczenia pompy na maksymalnie 3 sekundy co 48
godzin.

W przypadku pracy z falownikiem zaleca sie rozruch przy
ok. 5 Hz.

7.3  Smarowanie tozysk

tozyska toczne sg nasmarowane fabrycznie.
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E@ Wazne!

tozyska toczne o liczbie obrotow
- 3000 (3600) min-' po 10.000 godzin pracy

najpozniej jednak po 3 latach lub w razie potrzeby wymie-
nic.

Niebezpieczenstwo!

Niedostateczne smarowanie tozysk
tocznych w strefie zagrozonej wy-
buchem prowadzi do powstawania
niebezpiecznej dla zycia atmosfery
potencjalnie wybuchowe;j.

Przy obrotach silnika 3000 (3600) min-
1 tozysko toczne nalezy wymienia¢ co
10.000 godzin pracy.

JAN

7.4 Uszczelki
Uszczelnienie mechaniczne nie wymaga w zasadzie zad-
nych zabiegéw konserwacyjnych.

Uszczelnienie mechaniczne wymienia¢ tylko w catosci.
Zapewnia to optymalne uszczelnienie watu.

Niebezpieczenstwo!

Uszkodzenie uszczelnienia mecha-

nicznego powoduje powstawanie
A niebezpiecznej dla zycia atmosfery
‘ \.  potencjalnie wybuchowe;.
Regularnie sprawdza¢ dziatanie
uszczelnienia mechanicznego.

Sprawdzi¢ dziatanie zainstalowanych urzadzen kontrol-
nych.

Ostrzezenie!
Smar jest szkodliwy dla zdrowia.
Nie potyka¢ smaru.

tb Wazne!

- Do smarowania nalezy uzywa¢ smaru "Staburags NBU 8
EP" firmy Kluber Lubrication Munchen kG.

- Nie smarowa¢ nadmiernie tozysk.
- Smar poddac utylizacji zgodnie z przepisami.

W razie stosowania pompy w wodzie uzytkowej i surowej
skonsultowac sie z producentem co do doboru odpowied-
niego smaru.
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Niebezpieczenstwo!

Nieszczelne uszczelki statyczne po-
wodujg powstawanie niebezpiecznej
A dla zycia atmosfery potencjalnie wy-
( . buchowej.
Regularnie sprawdza¢ szczelnos¢
uszczelek.

7.5 Czyszczenie

W razie potrzeby usungé mechanicznie osady podczas
demontazu pompy. Gwarantuje to bezawaryjng prace
pompy.

Przed odtgczeniem i ztozeniem pompy na przechowanie po
dtuzszej eksploatacji doktadnie przeptukac jg czystg woda
i starannie wyczysci¢. Zaschniete resztki brudu, osady
kamienia kottowego i tak dalej mogg zablokowaé¢ wirnik i
wat silnika.

Do czyszczenia pomp wirowych stosowanych w przemysle
spozywczym i zaopatrzeniu w wode nalezy uzy¢ odpowied-
niego srodka dezynfekujgcego lub czyszczacego.
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Niebezpieczenstwo!

Obracajacy sie wirnik moze spowo-
dowac skaleczenie lub zgniecenie
konczyn goérnych.

Rozdziat 3.5 Procedury zwigzane z
wytgczaniem.

Niebezpieczenstwo!

Niedopuszczalne przegrzanie silnika
trojfazowego powoduje powstawanie
niebezpiecznej dla zycia atmosfery
_ potencjalnie wybuchowej.
Koniecznie utrzymywac¢ silnik w czy-
stosci. Gwarantuje to dostateczng
wentylacje.

7.6  Czyszczenie koszyka filtra

Powierzchnia filtracji koszyka filtra (002) ma duzy rozmiar.
Umozliwia to zastosowanie diugich odstepoéw czyszczenia
rowniez przy silnym zanieczyszczeniu.

W wyniku zanieczyszczenia koszyka filtra (002) zmniejsza

sie wartos¢ cisnienia. Mozna to rozpoznac, gdy wskazywana

wartos¢

- jest mniejsza niz warto$¢ poczatkowa (w przypadku cyfro-
wego czujnika cisnienia).

- nie jest juz zgodna ze wskaznikiem blokujgcym (w przy-
padku ci$nienio-prézniomierza).

W momencie pojawienia sie zanieczyszczen w filtrze pompy
(002), nalezy go bezwzglednie wyczyscic.

@ Wazne!

Przed zdemontowaniem koszyka filtra (002) zamkng¢ zasu-
wy odcinajgce po stronie ci$nienia i ssania.

Ostroznie!

Wyciekajgce ttoczone medium moze
spowodowaé oparzenie konczyn
gornych.

Odtaczy¢ korpus pompy od cisnienia.
Dopiero potem oprézni¢ pompe.

Demontaz koszyka filtra (002):

1.Zwolni¢ chwyty gwiazdowe (004) do mo-
cowania pokrywki filtra (003).

2.Uniesc¢ pokrywke filtra (003) obiema reka-
mi.

3. Wyciggna¢ kosz filtra (002) z korpusu filtra
(001).

E@ Wazne!

Podczas montazu sprawdzi¢ prawidtowe osadzenie koszyka
filtra!

Uchwyt koszyka filtra (002) wytwarza wymagane naprezenie
wstepne w wyniku zamocowania pokrywki filtra (003).

Montaz koszyka filtra (002):
1.Kosz filtra (002) nalezy zamontowac¢ w
korpusie filtra (001) dnem do przodu.
2.0biema rekami nasung¢ pokrywke fil-
tra (003) na korpus filtra (001).
3. Recznie dokreci¢ chwyty gwiazdowe (004)
na krzyz.

Ostroznie!

Suchobieg pompy powoduje uszkodze-
nie uszczelnienia mechanicznego!
Przed uruchomieniem napetni¢ pom-
pe i przewdd zasilajgcy ttoczonym
medium.

Nastepnie odpowietrzy¢.
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ﬁ Wazne!

Przed ponownym uruchomieniem muszg by¢ spetnione
punkty podane w rozdziale 6 Uruchamianie.

7.7 Momenty dokrecenia srub i nakretek

Nie nierdzewny
Nierdzewny (A4)

Gwint 8.8 10.9
[Nm] [Nm] [Nm]
M8 18,5 23,0 32,0
M10 37,0 46,0 64,0
M12 57,0 80,0 110,0
M16 135,0 195,0 275,0
M20 230,0 385,0 540,0

ﬁ Wazne!

Wszystkie Sruby i nakretki (prawoskretne) dociggng¢ pod-
czas montazu zgodnie z przepisami.

7.8  Utylizacja

Pompe i jej czesci sktadowe nalezy poddac¢ ekologicznej

utylizacji:

- Zleci¢ utylizacje publicznym lub prywatnym zaktadom
recyklingowym.

- Jezeli nie jest to mozliwe, przesta¢ pompe producento-
wi.
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8. Usterka / przyczyna / usuwa-
nie

Opisane w niniejszej instrukc;ji fakty i informacje dotyczace

“usterek, przyczyn, usuwania”’ sg przeznaczone dla per-

sonelu fachowego (patrz definicja w rozdziale 2.4 Srodki
bezpieczenstwa) w zakresie

- elektrotechniki / elektroniki
- mechaniki / serwisu.

Nalezy udostepnic temu personelowi odpowiednie narzedzia
i przyrzady kontrolne.

Jezeli podane czynnosci nie doprowadzg do pozytywnego
wyniku, nalezy skontaktowa¢ sie z producentem.

@ Wazne!

Przed konserwacjg i naprawg koniecznie przestrzegac roz-
dziatu 3.5 Procedury zwigzane z wytgczaniem.

Stosowac jedynie przedmioty i narzedzia, ktére sg wyraznie
przeznaczone do tych prac.

W przypadku sumiennego przestrzegania instrukcji obstugi
nie nalezy oczekiwac zaktdcen w pracy.

Zdemontowa¢ pompe dopiero wtedy, gdy nie powiodty sie
wszystkie inne czynnosci. Jezeli nie da sie usunac usterki,
nalezy zwrdci¢ sie do naszego dziatu serwisowego.

Usterka

Przyczyna

Usuwanie

Usterka

Przyczyna

Usuwanie

Pompa nie ttoczy!
Niebezpieczen-
stwo suchobiegu!

Pompa i/ lub
rurociag nie sg
catkowicie napet-
nione.

Odpowietrzy¢ i
napetni¢ pompe i
przewdd ttoczny.

Pompa tloczy za
mato.

Za wysoka ge-
stos¢ ttoczonego
medium.

Rozcienczy¢
ttoczone me-
dium lub zmieni¢
proces.

Za wysoka zawar-
tos¢ powietrza /
gazu w ttoczonym
medium.

Skontaktowac sie
z producentem.

Nieprawidtowy
kierunek obrotéw
pompy.

Sprawdzi¢ kie-
runek obrotow i
ewentualnie za-
mieni¢ miejscami
dwie fazy silnika.

Luzny lub uszko-

Sprawdzi¢ wirnik

dzony wirnik. i W razie potrzeby
wymienic.
Pompa ttoczy Zmierzyé¢ cis-

przy za wysokim
cisnieniu.

nienie. Zmieni¢
przebieg przewo-
déw, sprawdzi¢
rozmieszczenie

pompy.
Zasuwa odcina- | Odkreci¢ zasuwe
jaca za bardzo odcinajgca.
zakrecona.

Zatkany rurociag i | Sprawdzi¢ ruro-

/ lub pompa. cigg i / lub pompe

i ewentualnie
wyczyscic.

Praca na dwdch
fazach.

Wymieni¢ uszko-
dzony bezpiecz-
nik, wzglednie
sprawdzi¢ przyta-
cza przewodow.

Zatkany przewod
zasilajacy i/ lub
wirnik.

Wyczysci¢ prze-
waod zasilajgcy.
Usung¢ osady z
pompy / rurocia-
gu.

Silnik nie pracuje.

Sprawdzi¢ insta-
lacje elektryczng.

Zamknieta zasu-
wa odcinajgca.

Otworzy¢ zasuwe
odcinajgca.

Za duza wyso-
kos¢ ttoczenia.

Sprawdzi¢ insta-
lacje pod katem
ewentualnych
zanieczyszczen
/ rozmieszczenia

pompy.

Wibracje lub
szumy pompy.

Za wysoka zawar-
tos¢ powietrza /
gazu w ttoczonym
medium.

Skontaktowac sie
z producentem.

Nieprawidtowy
kierunek obrotow
pompy.

Sprawdzi¢ kie-
runek obrotow i
ewentualnie za-
mieni¢ miejscami
dwie fazy silnika.

Luzny lub uszko-
dzony wirnik.

Sprawdzi¢ wirnik
i w razie potrzeby
wymienic.

Pompa nie pracu-
je w wyspecyfiko-
wanym zakresie
roboczym.

Sprawdzi¢ warun-
ki pracy.
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Usterka / przyczyna / usuwanie

Usterka

Przyczyna

Usuwanie

Usterka

Przyczyna

Usuwanie

Wibracje lub
szumy pompy.

Uszkodzone tozy-
sko toczne.

Wymieni¢ fozysko
toczne.

tozysko toczne
nieprawidfowo
nasmarowane.

Wyczyscic
tozysko toczne i
ponownie hasma-
rowac.

Pompa zamonto-
wana z napreze-
niem.

Przewody przyta-
czeniowe muszg
by¢ poprowadzo-
ne bez naprezen.

Kawitacja

Sprawdzi¢ do-
ptyw, czy nie jest
zatkany. Spraw-
dzi¢ punkt pracy
i ewentualnie
ustawic.

tozysko sie na-
grzewa.

tozysko pracuje
bez smarowania:
niedobdér smaru.

Uzupeti¢ smar,
w razie potrzeby
wymieni¢ tozysko.

Nadmiar smaru w
tozysku.

Usung¢ nadmiar
smaru tak, aby
smar pokrywat
kulki tozyska.

Pompa za-
montowana z
naprezeniem.

Przewody
przytgczeniowe
muszg by¢ po-
prowadzone bez
naprezen.

Uszkodzone
tozysko toczne.

Wymieni¢ tozysko
toczne.

Pompa urucha-
mia sie, lecz po
chwili ponownie
sie wytgcza.
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Zadziatat stycznik
silnikowy. Niedo-
stateczne chto-
dzenie silnika.

Zapewnic¢ chto-
dzenie silnika.

Zadziatat stycznik
silnikowy. Niepra-
widtowy kierunek
obrotéw pompy.

Sprawdzi¢ kieru-
nek obrotéw.

Za wysoki pobor
pradu.

Sprawdzi¢ droz-
nos¢ pompy.

Za wysoka ge-
stos¢ ttoczonego
medium.

Rozcienczyé
ttoczone me-
dium lub zmienié¢
proces.

Pompa nie pracu-
je w wyspecyfiko-
wanym zakresie
roboczym.

Sprawdzi¢ warun-
ki pracy.

Zatkana pompa
spowodowata za-
dziatanie styczni-
ka silnikowego.

Sprawdzi¢
droznos¢é pompy.

Pompa przetgcza
sie za czesto.

Uwzglednic¢ tryb
pracy.

Nieprawidtowo
podfgczony silnik.

Podtaczy¢ silnik
do napiecia ro-
boczego.

Silnik elektryczny
nagrzewa sie
nadmiernie.

Nieprawidtowy
kierunek obrotow
pompy.

Sprawdzi¢ kie-
runek obrotow

i ewentualnie
zamieni¢ miejs-
cami dwie fazy
silnika.

Pompa nie pracu-
je w wyspecyfiko-
wanym zakresie
roboczym.

Sprawdzi¢ warun-
ki pracy.

Za wysoka ge-
stos¢ ttoczonego
medium.

Rozcienczy¢
ttoczone me-
dium lub zmieni¢
proces.

Zatkany przewdd
zasilajacy i/ lub
wirnik.

Wyczysci¢ prze-
wad zasilajacy.
Usung¢ osady z
pompy / rurocig-
gu.

Za stfaby silnik.

Wymieni¢ na
silnik wyzszej
mocy.

Nieprawidtowo
podtaczony silnik.

Podtgczy¢ silnik
do napiecia robo-
czego.

Temperatura chto-
dziwa > 40 °C.

Sprawdzi¢ kanaty
wentylacyjne.

Pompa przetgcza
sie za czesto.

Uwzglednic tryb
pracy.



Demontaz / montaz

9. Demontaz/ montaz

Pompa jest wykonana gtéwnie ze stali. Pompe, oleje i srodki
czyszczace poddac utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
miejscowymi przepisami ochrony $rodowiska.

Narzedzia do czyszczenia (pedzle, szmatki itd.) podda¢
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony
Srodowiska, wzglednie zaleceniami producenta.

@ Wazne!

Wszystkie sruby i nakretki (prawoskretne) dociggng¢ pod-
czas montazu zgodnie z przepisami (patrz rozdziat 7.7
Momenty dokrecenia $rub i nakretek).

@ Wazne!

Podczas demontazu i montazu pompy zabronione jest
stosowanie sity.

9.1 Demontaz

Demontowany komplet wymienny pompy (patrz rozdziat
1.2 Rysunek w roztozeniu na czesci) bez odigczania kré¢ca
ssgcego i ttocznego od rurociggu. Komplet wymienny sktada
sie z silnika jednokadtubowego (802), korpusu posredniego
(113), wirnika (230) i uszczelnienia mechanicznego (433).

Ostroznie!

Wyciekajgce ttoczone medium moze
spowodowaé oparzenie konczyn gor-
nych i zala¢ pomieszczenie.

Zamkng¢ zasuwe odcinajgcg po stro-
nie ttoczenia i ssania.

Ostroznie!

Wyciekajgce ttoczone medium moze
spowodowaé oparzenie konczyn
gornych.

Odtgczy¢ korpus pompy od cisnienia.
Dopiero potem oprézni¢ pompe.

Odkreci¢ sruby tgczace od
korpusu pompy (101) i korpu-
su posredniego (113).

Ostrzezenie!

Prad elektryczny moze spowodowac
Smier¢ osob.

Wigczanie silnika jednokadiubowego
(802) wg 5 zasad bezpieczenstwa.

Komplet wymienny na kor-
pusie posrednim (113) wy-
pchngé dwiema $Srubami
odciskowymi z trzpienia
osiujgcego korpusu pompy
(101).

Odtgczony komplet wymien-
ny zdjg¢ z korpusu pompy
(101).
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Demontaz / montaz

Poluzowa¢ nakretke (920).

Usuna¢ podktadke (554).

Zdja¢ wirnik (230).

Wyja¢ wpust pasowany (940)
z rowka watu.

Odkreci¢ $ruby tgczace od
silnika jednokadiubowego
(802) i korpusu posredniego
(113).

Nasuna¢ korpus posredni
(113) rownomiernie na wat
silnika (819).

10.

@ Uwaga!

Uszkodzona powierzchnia stykowa uniemozliwia dokfadne
uszczelnienie.

Nie uszkodzi¢ gniazda uszczelki okragte;.

Wszystkie komponenty
uszczelnienia mechanicz-
nego (433) wyja¢ z korpusu
posredniego (113).

1.

Wat silnika ze stali chromowo-niklowej oczys$ci¢ z osadéw i
zanieczyszczen za pomocg delikatnego ptétna Sciernego.

Usuna¢ osady z gniazda uszczelki okragte;j.

@ Wazne!

Wymieni¢ zdemontowane uszczelki. Gwarantuje to doktadne
uszczelnienie.



Demontaz / montaz

9.2 Montaz

Przed ponownym montazem wszystkie zdemontowane

czesci sktadowe

- sprawdzi¢ pod katem ewentualnego uszkodzenia i zuzy-
cia,

- wyczysSci¢ i

- w razie potrzeby wymieni¢ na oryginalne czesci zamien-
ne.

@ Wazne!

Nakretki samozabezpieczajace (920) z pierscieniem syn-
tetycznym wymieni¢ podczas ponownego zamocowania
wirnika.

@ Wazne!

Aby zredukowa¢ tarcie podczas montazu, posmarowac
wszystkie powierzchnie slizgowe elastomeréw zmigkczong
wodg (z dodatkiem ptynu do mycia naczyn).

Uwaga - nie stosowac oleju ani smaru!

1.

Podczas zwrdci¢ uwage
- na réwnomierny nacisk,

- na uzycie odpowiedniego czystego sworznia z miekkg
podtrzymka i

- aby na powierzchniach slizgowych nie znajdowaty sie ciata
obce.

Pierscien kontrujgcy z
uszczelkg okragtg wetkngc
rekg w korpus posredni
(113).

l W razie potrzeby wsungé¢
1 przyrzad montazowy (osprzet)
] na wat silnika (819).

3.

@ Wazne!

Nie uszkodzi¢ ani nie wciska¢ krzywo pierscienia kontrujg-
cego uszczelnienia mechanicznego na gwincie i przejsciu
watu silnika!

Korpus posredni (113) wsu-
na¢ starannie przez wat silni-
ka (819) na trzpien osiujgcy
silnika jednokadtubowego
(802).

Korpus posredni (113) po-
tgczy¢ Srubami z silnikiem
jednokadtubowym (802).

@ Wazne!

- Koniecznie posmarowa¢ smarem powierzchnie watu!

- Naprezenie sprezyny uzyskuje sie poprzez zamontowanie
wirnika.

Wirujacy pierscien slizgowy
z mieszkiem falistym i spre-
zyng wsunac¢ ostroznie na
koniec watu silnika poprzez
obracanie az do wbudowane-
go pierscienia kontrujgcego.
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Demontaz / montaz

Ewentualnie uzy¢ opcjonal-
nego przyrzgdu montazo-
wego (osprzet), aby zapew-
ni¢ optymalne osadzenie
uszczelnienia mechaniczne-
go na wale silnika (819).

Wtozyé wpust pasowany
(940) w rowek watu silnika.

Wirnik (230) wsuna¢ na wat
silnika (819).

Podktadke (554) wsuna¢ na
wat silnika (819).

10.

Dociggnac¢ nakretke (920).
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1.

@ Wazne!

Wczesniej obréci¢ z powrotem Sruby odciskowe.

Witozy¢ uszczelke ptaskg
(400.1) pomiedzy korpus
pompy (101) a korpus posred-
ni (113). Nastepnie wiozy¢
komplet wymienny w otwor
osiujacy korpusu pompy.

12.
@ Wazne!

- Za duzy luz powoduje znaczny spadek mocy pompy.

Ustawianie luzu w otwartych wirnikach wielokanatowych:

- Luz miedzy strong czotowg topatki a powierzchnig prze-
ciwbiezng korpusu pompy wynosi 0,3 - 0,5 mm.

- Sprawdzi¢ gtebokosciomierzem.

1.) Luz wirnika za maty:

Potozy¢ drugg uszczelke ptaska (400.1) miedzy korpus
pompy (101) a korpus posredni (113), gdy wirnik (230) styka
sie z korpusem pompy (101).

2.) Luz wirnika za duzy:

Podtozy¢ podktadke z tytu wirnika (230) w celu wyréwnania
luzu.

13.

Korpus pompy (101) pota-
czy¢ Srubami z korpusem
posrednim (113).



Demontaz / montaz

E@ Wazne!

- Sprawdzi¢ swobodny ruch wirnika (230) poprzez obraca-
nie!

- Podtgczy¢ elektrycznie silnik jednokadtubowy (patrz roz-
dziat 5.4 Podtgczanie elektryczne)!

» Uwzgledni¢ rodzaj potgczenia (patrz tabliczka znamio-
nowa na silniku)

» Uwzgledni¢ kierunek obrotéw “w prawo” (patrz rozdziat
5.6 Kontrola kierunku obrotow)

Uruchomié¢ agregat pompowy (patrz rozdziat 6 Uruchamia-
nie).
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