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Ostrożnie!
Tłoczenie cieczy, które wykazują nisz-
czące działanie chemiczne na materiał 
pompy i zawierają składniki powodują-
ce ścieranie, może uszkodzić pompę i/
lub jej powłoki.
Do tłoczenia takich mediów należy sto-
sować pompy wykonane z brązu lub 
stali szlachetnej.

Odpowiedzialność za zastosowane w pompie media i wy-
nikające z tego zagrożenia spoczywa wyłącznie na użyt-
kowniku.

Niebezpieczeństwo!
Pęcherzyki powietrza lub zbierający 
się gaz w strefie uszczelnienia mecha-
nicznego powodują powstawanie nie-
bezpiecznej dla życia atmosfery poten-
cjalnie wybuchowej.
Przewód zasilający i tłoczny oraz ko-
mora wewnętrzna pompy mająca kon-
takt z cieczą muszą być stale napełnio-
ne tłoczonym medium.
Aby to zapewnić, należy przewidzieć 
odpowiednie czynności kontrolne i za-
instalować urządzenia zabezpiecza-
jące.

	 Ważne!
Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy też 
przestrzeganie ustalonych przez producenta warunków eks-
ploatacji i konserwacji.

1	 Informacje ogólne
1.1	 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Całkowicie powlekana pompa herborner.F nadaje się szcze-
gólnie do eksploatacji w parkach wodnych, basenach i par-
kach rozrywki. Znajduje ona również zastosowanie wszę-
dzie tam, gdzie niezbędne jest idealnie czyste otoczenie, a 
pompa nie może wprowadzać do medium żadnych produk-
tów korozji. Są to na przykład obszary przemysłowe lub sie-
ci wodociągowe. Dzięki uzyskaniu dla materiału powłoki ate-
stu na zastosowanie w basenach1) oraz w instalacjach wody 
pitnej, pompę można stosować niemal wszędzie.
Wersja herborner.F
Powlekana pompa wirowa o konstrukcji blokowej z silni-
kiem IE2
Wersja herborner.F-PM
Powlekana pompa wirowa o konstrukcji blokowej z silnikiem 
na magnesy trwałe
Wersja herborner.F-C
Powlekana pompa wirowa o konstrukcji blokowej z silnikiem 
z wymiennikiem ciepła

Każda pompa jest przeznaczona do stosowania wyłącznie 
w określonym wcześniej celu. Inne lub wykraczające poza 
dozwolony zakres zastosowanie lub przebudowa pompy bez 
pisemnej zgody producenta traktowane jest jako użytkowa-
nie niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada 
za wynikające z tego powodu szkody. Ryzyko takiego postę-
powania spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

	 Uwaga!
Brak urządzeń zabezpieczających może spowodować 
uszkodzenie pompy.
Instalacja pompowa musi odpowiadać dyrektywom, a 
wszystkie urządzenia zabezpieczające muszą być zamon-
towane i sprawne.
Dopiero wtedy wolno uruchomić pompę.

Niebezpieczeństwo!
Tłoczenie cieczy palnych i wybucho-
wych jest niebezpieczne dla życia.
W strefach zagrożonych wybuchem 
stosować tylko pompy w wersji z za-
bezpieczeniem przeciwwybuchowym 
(Ex) wg odpowiedniej specyfikacji.

1)	 Tłoczone medium niezawierające H2S, do 1000 mg/l jonów chlor-
ków
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 II 2G T1-T3

Znak zabezpieczenia przeciwwybuchowego
Grupa urządzeń
Kategoria urządzeń
Potencjalnie wybuchowa atmosfera
Klasy temperatury

Klasa temperatury T3 pompy spełnia też wymogi klas tem-
peratury T1 i T2.

Niebezpieczeństwo!
Przekroczenie podanych w zleceniu 
i na tabliczce znamionowej wartości 
granicznych prowadzi do powstawa-
nia niebezpiecznej dla życia atmosfe-
ry potencjalnie wybuchowej.
Zachować wartości graniczne.

Znak zabezpieczenia przeciwwybuchowego na pompie od-
nosi się jedynie do części pompowej. Silnik posiada własne 
oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego.

Pompy wirowe z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym 
spełniają wymogi stawiane urządzeniom elektrycznym sto-
sowanym w obszarach zagrożonych wybuchem wg
- dyrektywy 94/9/WE Rady Europejskiej z dn. 23 marca 1994 
r. dotyczącej urządzeń i systemów ochronnych przeznaczo-
nych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
Grupy urządzeń II kategorii 2.
Warunki pracy dla strefy I i II.

1.1.1	 Informacje o produkcie zgodnie z rozporządze-
niem 547/2012

•	 Wartość referencyjna MEI dla pomp wody o najlepszym 
współczynniku sprawności wynosi ≥ 0,70

•	 Współczynnik sprawności pompy ze skorygowanym wir-
nikiem jest zazwyczaj niższy niż współczynnik pompy z 
całą średnicą wirnika. Korekcja wirnika umożliwia dosto-
sowanie pompy do określonego punktu pracy, co powo-
duje zmniejszenie zużycia energii. Minimalny współczyn-
nik sprawności (MEI) odnosi się do całej średnicy wirnika.

•	 Działanie takiej pompy wody w różnych punktach pracy 
może być bardziej ekonomiczne i wydajne, gdy np. będzie 
pracować z układem sterowania zmienną prędkością obro-
tową, który dostosowuje pracę pompy do danego systemu.

•	 Informacje dot. wartości referencyjnej w zakresie ekono-
miczności można znaleźć pod adresem [http://europump.
net/publications/guides-and-guidelines].

•	 Informacje dot. rozkładania pompy na części i recyklingu 
lub utylizacji po ostatecznym wyłączeniu z eksploatacji: 
patrz rozdział 7.8 Utylizacja.

•	 Wartości referencyjne dla MEI = 0,7 i MEI = 0,4 można zna-
leźć pod adresem [www.europump.org/efficiencycharts].
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1.2	 Rysunek rozstrzelony

Wersja F
Wersja F-PM

Rys. 1a	 Rysunek rozstrzelony (wersja F/F-PM)

Wersja F-C

Rys. 1b	 Rysunek rozstrzelony (wersja F-C)

1)	 Wersja specjalna/osprzęt
2)	 od 18,5 do 36 kW
3)	 od 37 kW
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Części składowe

006 Zawór kulowy
025 Osłona wirnika
026 1) System Seal-Guard
101 Korpus pompy
113 Korpus pośredni
161 Pokrywa korpusu
183 2) Stopa oporowa
230 Wirnik
320.1 Łożysko toczne (nie po stronie napędu)
320.2 Łożysko toczne (po stronie napędu)
400.1 Uszczelka płaska
400.2 Uszczelka płaska
412 1) Uszczelka okrągła
423 Pierścień labiryntowy
433.1 Uszczelnienie mechaniczne
433.2 1) Uszczelnienie mechaniczne
471 1) Pokrywa uszczelniająca
554 Podkładka
593 3) Szyna
702 Przewód powrotny
704 Przewód chłodzący
802 Silnik jednokadłubowy
819 Wał silnika
831 Wentylator
832 Pokrywa wentylatora
900 1) Śruba
903.1 Śruba zamykająca
903.2 Śruba zamykająca
903.3 Śruba zamykająca
920 Nakrętka
940 Wpust pasowany

1.3	 Części zużywające się

Wymogi dotyczące doboru części zużywających się odno-
szą się do pierwszego zapotrzebowania w przypadku 2-let-
niej eksploatacji wg normy DIN 24296 (Pompy i agregaty 
pompowe do tłoczenia cieczy - Części zamienne - Wybór i 
pozyskiwanie).

Części zużywające się Liczba pomp

(o ile są na wyposażeniu) 1 2 3 4 5 6-7 8-9 10-...
Wirnik 1 1 1 1 2 2 2 20%
Komplet uszczelniających 
pierścieni ślizgowych

1 1 1 2 2 2 3 25%

Osłona wirnika 1 1 1 2 2 2 3 25%
Komplet łożysk tocznych 1 1 1 2 2 2 3 25%
Pierścień labiryntowy 1 1 1 2 2 2 3 25%
Komplet uszczelek 2 4 6 8 8 9 12 150%

1)	 Wersja specjalna/osprzęt
2)	 od 18,5 do 36 kW
3)	 od 37 kW
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1.4	 Dane techniczne

1.4.1	 Oznaczenie typu

F040-220A-0114H-W2B-EX

1 2 3 4 5 6 7 9

Numer Nazwa Oznaczenie kodu 
typu Znaczenie

1 Rodzaj konstrukcji F herborner.F
2 Średnica znamionowa króćca tłocz-

nego
040 DN 40

 050 DN 50
 065 DN 65

080 DN 80
100 DN 100
125 DN 125
150 DN 150
200 DN 200

3 Wymiar konstrukcyjny 220 Średnica osiowania
4 Wersja A-Z Wersja konstrukcji
5 Moc silnika (50/60 Hz) 011/013 1,1/1,3 kW

 015/018 1,5/1,8 kW
 022/026 2,2/2,6 kW
 030/036 3/3,6 kW
 040/048 4/4,8 kW
 055/066 5,5/6,6 kW
 075/090 7,5/9 kW
 110/132 11/13,2 kW
 150/180 15/18 kW

185/222 18,5/22,2 kW
220/264 22/26,4 kW
300/360 30/36 kW
370/444 37/44,4 kW
450/540 45/54 kW
550/660 55/66 kW

6 Liczba obrotów (50/60 Hz) 2 3000/3600 min-1

4 1500/1800 min-1

7 Wersja silnika H Silnik IE2 ze wzmocnionym łożyskowaniem
P Silnik na magnesy stałe
C Silnik z wymiennikiem ciepła

8 Rodzaj materiału W2B Patrz dokumentacja zamówienia
9 Dozwolone zastosowanie Standard

EX Zabezpieczenie przeciwwybuchowe

8
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1.4.2	 Wirniki

Zastosowano zamknięte wirniki wielokana-
łowe do czystych i lekko zanieczyszczonych 
tłoczonych mediów.

1.4.3	 Ustawienie

Pompy są dostarczane w różnych wersjach ustawienia:

poziome ustawienie pompy

pionowe ustawienie pompy

Ustawienie pompy „silnikiem skierowanym 
w dół” jest niedozwolone ze względów bez-
pieczeństwa.

1.4.4	 Uszczelnienie wału

Stosowane jest bezobsługowe, niezależne od kierunku ob-
rotów uszczelnienie pierścieniem ślizgowym, wykonane z 
odpornego na zużycie węglika krzemu (SiC). 
W wersji z systemem Seal Guard od strony pompy znaj-
duje się uszczelnienie pierścieniem ślizgowym z odporne-
go na zużycie węglika krzemu (SiC), a po stronie napędo-
wej uszczelnienie pierścieniem ślizgowym z węgla/odlewu 
molibdenu chromu. Do smarowania i chłodzenia uszczel-
nień pierścieniem ślizgowym służy medyczny olej wazeli-
nowy w korpusie pośrednim. Ten olej umożliwia nawet krót-
kotrwały suchobieg. 
Wszystkie silniki po stronie pompy są specjalnie uszczelnio-
ne przed bryzgami wody.

Ostrożnie!
Suchobieg pompy powoduje uszko-
dzenie uszczelnienia pierścieniem śli-
zgowym! 
Zapewnić dostateczne chłodzenie i 
smarowanie powierzchni ślizgowych.

Niebezpieczeństwo!
Pęcherzyki powietrza lub zbierający 
się gaz w strefie uszczelnienia mecha-
nicznego powodują powstawanie nie-
bezpiecznej dla życia atmosfery poten-
cjalnie wybuchowej.
Przewód zasilający i tłoczny oraz ko-
mora wewnętrzna pompy mająca kon-
takt z cieczą muszą być stale napełnio-
ne tłoczonym medium.
Aby to zapewnić, należy przewidzieć 
odpowiednie czynności kontrolne i za-
instalować urządzenia zabezpiecza-
jące.

Dostępny w ramach opcji system Seal-Guard lub moduł 
ETS  X4 umożliwia kontrolę uszczelnienia pierścieniem  
ślizgowym w celu zabezpieczenia przed suchobiegiem.

1.4.5	 Napęd

Pompę napędza silnik indukcyjny trójfazowy chłodzony po-
wierzchniowo z wirnikiem klatkowym odpowiadający kla-
sie energetycznej IE2. Chłodzenie tego silnika polega na 
oddawaniu ciepła do otaczającego powietrza przez żebra 
chłodzące.
Pompy typu herborner.F-PM są napędzane przez silnik syn-
chroniczny ze stałym wzbudzaniem pracy falownika. Prze-
strzegać dołączonej instrukcji obsługi!
W przypadku pomp typu herborner.F-C stosowany jest chło-
dzony przez medium silnik z wymiennikiem ciepła. Odpro-
wadza on znaczą część oddawanego przez siebie ciepła do 
medium przez zintegrowany system chłodzący, przez któ-
ry przepływa medium.

	 Ważne!
Uwzględnić temperatury graniczne podane w rozdziale 1.4.7 
Ogólne dane techniczne.
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1.4.6	 Wymiary, masy, parametry mocy

Wymiary gabarytowe i montażowe oraz masy podane są 
w rozdziale 5.2 Wymiary. Dokumentacja zamówienia i infor-
macje na tabliczce znamionowej informują o parametrach 
mocy i przyłączy danego typu pompy.
Badanie wydajności pomp jest przeprowadzane zgodnie 
z normą DIN EN ISO 9906 (Pompy wirowe – hydrauliczne 
kontrole przy odbiorze), klasa 2.

1.4.7	 Ogólne dane techniczne

Zakres temperatur tłoczonego medium: 
Dolna temperatura graniczna:	  -	 5°C
Górna temperatura graniczna:	+	 80°C
	 +	 40 °C	� (wersja wykonania 

z zabezpieczeniem 
przeciwwybucho-
wym)

Ostrożnie!
W pompach typu herborner.F-C tłoczo-
ne media < 15°C i > 40°C powodują 
uszkodzenie silnika.
Podłączyć do silnika inny obieg chło-
dzenia.

Zakres temperatur otoczenia:
Dolna temperatura graniczna:	  -	 5°C
Górna temperatura graniczna:	 +	40°C

Gęstość i lepkość tłoczonego medium:
Gęstość:	 maks. 1000 kg/m3

Lepkość kinematyczna:	 maks. 1 mm2/s (1 cST)

Wersje wykonania dostosowane do indywidualnych wyma-
gań klienta mogą odbiegać od parametrów standardowych.

Dokładne parametry silnika podane są na tabliczce znamio-
nowej silnika.

Ostrożnie!
Niedozwolone nagrzanie powoduje 
uszkodzenie silnika trójfazowego.
Utrzymać tolerancję napięcia ±10% wg 
DIN EN 60034-1.

Dane silnika w wersji F/F-C

Typ konstrukcji IM B5/V1

Podłączanie silnika zależnie od producenta

Stopień ochrony IP 55

Liczba obrotów 1500 (1800) min-1

3000 (3600) min-1

Częstotliwość 50 (60) Hz

Przełączanie ≤ 2,2 (2,6) kW 230 5 / 400 3 (460 3) V

Przełączanie ≥ 3,0 (3,6) kW 400 5 / 690 3 (460 5) V

Klasa izolacyjna EN 60034-1 F (155°C)

Dane silnika w wersji F-PM

Typ konstrukcji IM B5/V1

Podłączanie silnika zależnie od producenta

Stopień ochrony IP 55

Liczba obrotów 1500 min-1

3000 min-1

Przełączanie 3 300 - 400 V

Klasa izolacyjna EN 60034-1 F (155°C)

Wersje wykonania dostosowane do indywidualnych wyma-
gań klienta mogą odbiegać od parametrów standardowych.
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Korekta mocy:
Zredukować moc wg zaleceń producenta silnika, jeżeli sil-
niki pracują w temperaturze otoczenia > 40°C lub na wyso-
kości > 1000 m nad poziomem morza. W tym celu zwrócić 
się do producenta.
Inna gęstość lub lepkość tłoczonego medium zmienia wy-
dajność hydrauliczną. Należy wówczas zwrócić uwagę na 
moc silnika.

Poziom ciśnienia akustycznego:
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) pompy eksploatowa-
nej w trybie bezkawitacyjnym mieści się w zakresie Qoptymal-

ne, tj. poniżej wartości granicznych wymienionych w dyrek-
tywie maszynowej WE nr 2006/42/WE. Dane dotyczące po-
ziomów ciśnienia akustycznego w zależności od różnych ty-
pów silnika znajdują się w rozdziale 5.3 Dane techniczne.
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Poniższe słowa sygnałowe oznaczają:

Niebezpie-
czeństwo!

Oznacza bezpośrednio grożące niebezpie-
czeństwo. Skutkiem nieprzestrzegania jest 
śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.

Ostrzeżenie!
Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytu-
ację. Skutkiem nieprzestrzegania może być 
śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.

Ostrożnie!
Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytu-
ację. Skutkiem nieprzestrzegania mogą być 
lekkie obrażenia ciała lub szkody rzeczowe.

Uwaga!

Oznacza potencjalnie szkodliwą sytuację. 
Skutkiem nieprzestrzegania może być 
uszkodzenie maszyny lub innych rzeczy w 
jej otoczeniu.

Ważne!

Oznacza wskazówki dotyczące stosowania i 
inne szczególnie pożyteczne informacje. Nie 
jest to słowo sygnałowe oznaczające niebez-
pieczną lub szkodliwą sytuację.

2.1.1	 Oznaczenie maszyny

Informacje w niniejszej instrukcji obsługi dotyczą tylko typu 
pompy podanego na stronie tytułowej.
Dołączoną tabliczkę znamionową pompy nakleić na instruk-
cję obsługi lub szafę sterowniczą. Wymagane dane technicz-
ne będą wtedy zawsze dostępne.

2	 Bezpieczeństwo
2.1	 Informacje/objaśnienia

Poniższe symbole oznaczają:

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym  
miejscem

Ostrzeżenie przed obrażeniami rąk

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napię-
ciem elektrycznym

Ostrzeżenie przed atmosferą potencjalnie 
wybuchową

Ostrzeżenie przed zagrożeniem biologicz-
nym

Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

Zakaz przebywania osób z rozrusznikiem 
serca

Nakaz zakładania rękawic ochronnych

Nakaz przestrzegania instrukcji obsługi

Ogólne informacje
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Rysunek 2a	 Tabliczka znamionowa (standard)

Rysunek 2b	� Tabliczka znamionowa (pompa z zabez-
pieczeniem przeciwwybuchowym)

	 Ważne!
W razie pytań lub zamawiania części zamiennych należy 
koniecznie podać typ pompy i nr zamówienia.
Przestrzegać dodatkowych tabliczek znamionowych na sil-
niku.

Tabliczka znamionowa jest przymocowana na pokrywie wen-
tylatora lub korpusie silnika (herborner.F-C).

Legenda do rysunek 2a i 2b

1. Nr zamówienia
2. Oznaczenie typu
3. Nr wyrobu
4. Częstotliwość [Hz]
5. Moc oddawana 1) [kW]
6. Stopień ochrony
7. Klasa izolacyjna F
8. Przestrzegać kierunku obrotów!
9. Znamionowa wysokość tłoczenia [m]
10. Znamionowe natężenie przepływu [m3/h]
11. Liczba obrotów [min-1]
12. Napięcie robocze [V]
13. Rok produkcji/miesiąc
14. Znak CE
15. znak zabezpieczenia przeciwwybuchowego 

(tylko pompy z zabezpieczeniem przeciwwy-
buchowym)

16. Minimalny współczynnik wydajności
17. Współczynnik sprawności (patrz dokumenta-

cja zamówieniowa)
[%]

18. oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybucho-
wego (tylko pompy z zabezpieczeniem prze-
ciwwybuchowym)

2.2	 Wbudowane systemy bezpieczeństwa (opcja)

Sprawdzać wbudowane systemy bezpieczeństwa w regular-
nych odstępach czasu j = raz w roku, m = raz w miesiącu.
Stosowane metody kontroli:
S = kontrola wzrokowa, F = kontrola działania.

Ochrona uzwojenia
Pompa jest wyposażona w  termiczną ochronę uzwojenia 
z systemem bezpośredniej ochrony termicznej. Wyłącza on 
silnik pompy w przypadku silnego nagrzania.

Kontrola
Częstotliwość Metoda

j S, F

1)	 Zapotrzebowanie na moc pompy w punkcie pracy lub moc od-
dawaną przez silnik (porównać z tabliczką znamionową silnika)
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2.3	 Przyłącza pompySystem Seal-Guard
Istniejący i sprawny system Seal-Guard za pomocą medium 
zapobiega suchobiegowi uszczelnienia pierścieniem ślizgo-
wym. Zapewnia to sprawność pompy.

Kontrola
Częstotliwość Metoda

m S

ETS X4
Dostępny moduł ETS  X4 (elektroniczne zabezpieczenie 
przed suchobiegiem) z czujnikiem widełkowym drgań zapo-
biega suchobiegowi uszczelnienia pierścieniem ślizgowym. 
Zapewnia to sprawność pompy.

Kontrola
Częstotliwość Metoda

j S, F

Ostrożnie!
Niedozwolone nagrzanie powoduje 
uszkodzenie silnika trójfazowego.
Nie wyłączać urządzeń zabezpiecza-
jących ani nie modyfikować ich funkcji.

Rysunek 3	 Przyłącza pompy 

Na pompie znajdują się następujące przyłącza:

1. Kołnierz wlotowy
2. Kołnierz wylotowy
3. Przyłącze elektryczne (skrzynka z zaciskami)

2.4	 Środki bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową maszyny 
i musi być stale dostępna dla personelu obsługi.
Należy uwzględnić: 
-	 podane w instrukcji obsługi wskazówki bezpieczeństwa,
-	 że instrukcja obsługi musi być przechowywana do póź-

niejszego użytku,
-	 że konieczne jest przestrzeganie terminów przeglądów i 

kontroli.

Opisane w tej instrukcji obsługi prace są przedstawione w 
taki sposób, aby były zrozumiałe

-	 w rozdziale Uruchamianie - dla poinstru-
owanej osoby,

-	 w rozdziałach Transport, Ustawianie/mon-
taż, Konserwacja/czyszczenie, Usterka/
przyczyna/usuwanie - dla fachowca

oraz możliwe do wykonania przez te osoby.
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	 Ważne!
Osoba jest uważana za poinstruowaną, jeżeli
-	 fachowiec przeszkolił ją w zakresie powierzonych jej za-

dań i potencjalnych zagrożeń w razie niewłaściwego po-
stępowania,

-	 ewentualnie przyuczył ją do wykonywania prac i
-	 poinformował o koniecznych urządzeniach zabezpiecza-

jących i środkach bezpieczeństwa.

	 Ważne!
Zgodnie z EN 60204-1 osoba uważana jest za fachow-
ca, jeżeli
-	 na podstawie swego wykształcenia, wiedzy i doświadcze-

nia oraz znajomości właściwych norm jest w stanie oce-
nić powierzone prace i

-	 przewidzieć potencjalne zagrożenia.

2.5	 Obowiązki użytkownika

Użytkownik musi:
-	 poinstruować personel zajmujący się obsługą i konserwa-

cją w zakresie urządzeń zabezpieczających pompę i
-	 nadzorować przestrzeganie środków bezpieczeństwa.

	 Ważne!
Na Europejskim Obszarze Gospodarczym należy prze-
strzegać:
-	 krajowych przepisów wykonawczych dyrektywy ramowej 

(89/391/EWG) w sprawie wprowadzenia środków w celu 
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miej-
scu pracy,

-	 oraz dyrektyw szczegółowych, szczególnie dyrektywy 
(89/655/EWG) dotyczącej minimalnych wymagań w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu ro-
boczego przez pracowników podczas pracy oraz

-	 rozporządzeń w sprawie BHP.

Użytkownik musi uzyskać miejscową homologację i prze-
strzegać związanych z nią obowiązków.
Dodatkowo musi on stosować się do miejscowych ustawo-
wych przepisów dotyczących:

-	 bezpieczeństwa osób (przepisy BHP)
-	 bezpieczeństwa środków pracy (wyposa-

żenie ochronne i konserwacja)
-	 utylizacji produktów (ustawa dotycząca go-

spodarowania odpadami)
-	 utylizacji materiałów (ustawa dotycząca 

gospodarowania odpadami)
-	 czyszczenia (środki czyszczące i utyliza-

cja)
-	 ochrony środowiska.

Przyłącza:
Podczas ustawiania, montażu i uruchamiania należy prze-
strzegać miejscowych przepisów (np. dotyczących przyłą-
cza elektrycznego).
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3	 Ogólne rodzaje zagrożeń
3.1	 Niebezpieczeństwa

Ostrzeżenie!
Ryzyko odniesienia obrażeń rąk pod-
czas prac konserwacyjno-napraw-
czych.
Przestrzegać wszystkich wskazówek 
bezpieczeństwa.

Uwzględnić opisane w niniejszej instrukcji systemy bezpie-
czeństwa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Pompa 
jest obsługiwana za pomocą elementów obsługi lub urzą-
dzenia nadrzędnego. Podczas pracy pompy musi być do 
niej zawsze zapewniony swobodny dostęp.

3.2	 Niebezpieczne strefy przy pompie

Podczas konserwacji i czyszczenia obszar w promieniu około 
1 m od pompy uważany jest za niebezpieczną strefę. Strefa 
obsługi pompy znajduje się tylko przy elementach obsługi.

Ostrożnie!
Wyciekające tłoczone medium może 
spowodować obrażenia ciała osób.
Pompę należy tak zainstalować lub 
przymocować, aby w kierunku od-
pompowywania nie przebywały żad-
ne osoby.

3.3	 Personel zajmujący się montażem, obsługą i kon-
serwacją

Personel zajmujący się montażem, obsługą i konserwacją 
jest odpowiedzialny za transport, ustawianie, montaż, obsłu-
gę, czyszczenie i usuwanie usterek w pracy pompy.

1.	 Tylko wykwalifikowanym i autoryzowa-
nym osobom wolno montować i obsłu-
giwać pompę.

2.	 Dokładnie określić i przestrzegać zakre-
su kompetencji przy obsłudze pompy.

3.	 Przestrzegać podanych w instrukcji ob-
sługi procedur związanych z wyłącza-
niem (podczas obsługi, konserwacji, na-
prawy itp.).

4.	 Obsługującemu nie wolno wykonywać 
czynności obniżających bezpieczeństwo 
pracy pompy.

5.	 Obsługujący jest zobowiązany zadbać, 
aby przy pompie pracowały jedynie au-
toryzowane osoby.

6.	 Obsługujący musi natychmiast zgłosić 
użytkownikowi stwierdzone zmiany w 
pracy pompy, obniżające bezpieczeń-
stwo eksploatacji.

7.	 Użytkownik musi zadbać, aby stan tech-
niczny pracującej pompy nie budził za-
strzeżeń.

8.	 Użytkownik musi udostępnić persone-
lowi obsługi odpowiednie środki ochro-
ny indywidualnej zgodnie z przepisami i 
odpowiednio do tłoczonych mediów.

3.4	 Montaż części zamiennych i zużywających się

Części zamienne i elementy wyposażenia, które nie zosta-
ły dostarczone przez producenta, nie zostały sprawdzone i 
dopuszczone do użytku. Montaż i/lub stosowanie takich pro-
duktów może ujemnie wpłynąć na właściwości konstrukcyj-
ne maszyny.
Za szkody spowodowane stosowaniem nieoryginalnych czę-
ści zamiennych i nieoryginalnych elementów wyposażenia 
producent nie odpowiada.
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3.5	 Procedury związane z wyłączaniem

Przed konserwacją, czyszczeniem i/lub naprawą (tylko przez 
wykwalifikowany personel) należy koniecznie przestrzegać 
poniższej procedury wyłączania.

Ostrzeżenie!
Prąd elektryczny może doprowadzić 
do śmierci.
Włączanie silnika jednokadłubowe-
go (802) wg 5 zasad bezpieczeństwa.
Otwarte szafy elektryczne zamknąć na 
czas czyszczenia, aby nie dostała się 
do nich woda ani pył.

5 zasad bezpieczeństwa:
1.	Odłączyć
2.	Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem
3.	Stwierdzić brak napięcia
4.	Uziemić i zewrzeć
5.	Przykryć lub odgrodzić sąsiadujące ze sobą części będą-

ce pod napięciem.
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Opakowanie do transportu samochodem ciężarowym
W przypadku transportu samochodem ciężarowym pompa 
jest zapakowana i zamocowana na palecie transportowej.

4.2.2	 Przechowywanie tymczasowe

Opakowanie transportowe pompy i części zamiennych na-
daje się do składowania przez około 3 miesiące.

Warunki przechowywania
Zamknięte i suche pomieszczenie o temperaturze 5 - 40°C.

4.3	 Transport do miejsca ustawienia (u klienta)

Transport pompy na palecie transportowej musi przeprowa-
dzić tylko wykwalifikowany personel zgodnie z miejscowy-
mi uwarunkowaniami.

Ostrzeżenie!
Niedostatecznie zabezpieczona pom-
pa może spowodować ciężkie obraże-
nia ciała osób.
Podnośnik i pasy mocujące muszą być 
dostosowane do wagi całkowitej pom-
py (patrz rozdział 5.2 Wymiary).
Ewentualnie zabezpieczyć pompę pod-
czas transportu odpowiednimi środka-
mi mocującymi.
Odstawiać pompę na dostatecznie sta-
bilną, poziomą powierzchnię.

4.3.1	 Transport wózkiem widłowym

-	 Wózek widłowy musi mieć nośność dosto-
sowaną do masy pompy.

-	 Operator musi mieć uprawnienia do jazdy 
wózkiem widłowym.

4	 Transport
4.1	 Zakres dostawy

Szczegółowy zakres dostawy podany jest w potwierdze-
niu zamówienia.

4.2	 Transport i opakowanie

Przed wysyłką pompy są starannie sprawdzane i pakowa-
ne. Jednakże nie da się wykluczyć możliwości uszkodzenia 
pompy podczas transportu.

4.2.1	 Dostawa (również części zamiennych i zużywają-
cych się)

Kontrola przy odbiorze dostawy
Sprawdzić kompletność dostawy na podstawie listu prze-
wozowego!

W razie szkód transportowych
Sprawdzić, czy przesyłka nie została uszkodzona podczas 
transportu (kontrola wzrokowa)!

W razie reklamacji
Jeżeli przesyłka została uszkodzona podczas transportu:

-	 Skontaktować się natychmiast z ostatnim 
spedytorem!

-	 Zatrzymać opakowanie (ze względu na 
ewentualną kontrolę przez spedytora lub 
w celu przesyłki zwrotnej)

Opakowanie przesyłki zwrotnej
W miarę możliwości stosować oryginalne opakowanie i ory-
ginalny materiał opakowaniowy.
W przypadku braku:

-	 Zlecić zapakowanie przesyłki specjali-
stycznej firmie.

	 Ustawić pompę na palecie (paleta musi 
mieć odpowiednią nośność).

-	 W razie pytań dotyczących opakowania i 
zabezpieczenia transportowego skonsul-
tować się z producentem.
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Rys. 4	 Transport dźwigiem

	 Uwaga!
Podczas transportu może nastąpić uszkodzenie przyłączo-
nych części.
Zabezpieczyć na czas transportu przyłączone części, takie 
jak falowniki, system Seal-Guard i moduł ETS X4 oraz węże 
i złączki w wersji F-C.

Wymiary gabarytowe i montażowe oraz masy podane są 
w rozdziale 5.2 Wymiary.

4.3.2	 Transport dźwigiem

-	 Dźwig musi mieć udźwig dostosowany do 
masy całkowitej pompy.

-	 Operator musi być uprawniony do obsłu-
gi dźwigu.

-	 Przymocować pompę w przewidzianych 
punktach mocujących za pomocą odpo-
wiednich środków mocujących (np. tra-
wersa, pasy mocujące, liny) do dźwigu i 
przetransportować.
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5	 Ustawianie/montaż
5.1	 Ustawianie

Przygotować podłoże odpowiednio do wymiarów pompy.

	 Ważne!
Zapewnić dostateczną przestrzeń do wykonywania prac kon-
serwacyjnych i remontowych!
Zaplanować wystarczająco dużo miejsca potrzebnego do 
otwierania skrzynki zaciskowej oraz do podłączenia elek-
trycznego i w razie potrzeby dla podłączonego falownika.

Fundament betonowy musi
-	 być związany (utwardzony),
-	 mieć dostateczną wytrzymałość (przynaj-

mniej klasa X0 wg DIN EN 206),
-	 mieć poziomą i równą powierzchnię oraz
-	 pochłaniać wibracje, siły i wstrząsy.

Dopiero wtedy postawić pompę.

Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo odniesienia obra-
żeń i powstania szkód rzeczowych z 
powodu wyciekającej wody.
Dokręcić śruby łączące między korpu-
sem pompy a pokrywą korpusu/korpu-
sem pośrednim.
M10 = 45 Nm
M12 = 70 Nm

	 Ważne!
W celu optymalnej obsługi pomp powlekanych zaleca się 
stosowanie podkładek na złączu śrubowym kołnierzy z ru-
rociągami oraz przymocowanie nóg pompy do fundamentu.

Kołnierze przyłączeniowe muszą być wypoziomowane i tak 
przykręcone, aby nie dochodziło do wycieków. Uszczelki 
muszą być odporne na tłoczone medium.

Ostrożnie!
Niedozwolone nagrzanie powoduje 
uszkodzenie silnika trójfazowego.
Zapewnić wystarczający dopływ zim-
nego powietrza podczas pracy (oprócz 
typu herborner.F-C).

Aby zapobiec przenoszeniu wibracji na budynek i system ru-
rociągu, zaleca się montaż kompensatorów rurowych i tłu-
mików wibracji.

Ostrożnie!
Podczas instalowania pompy może 
dojść do powstania obrażeń.
Należy przestrzegać przepisów bez-
pieczeństwa i ogólnie uznanych „za-
sad technicznych”.
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Ostrożnie!
Gorący korpus pompy i gorąca pokry-
wa korpusu mogą spowodować opa-
rzenie kończyn górnych.
Nie dotykać pomp do tłoczenia gorą-
cej wody. Podjąć działania zapobiega-
jące oparzeniu.

5.1.1	 Montaż stopy oporowej

W wersjach z silnikiem o mocy od 18,5 do 36 kW stopa opo-
rowa jest objęta zakresem dostawy. Należy ją zamontować 
na fundamencie w opisany niżej sposób. Otwór w funda-
mencie powinien znajdować się mniej więcej na wysokości 
otworu na śrubę pierścieniową silnika.

Rysunek 5	 Montaż stopy oporowej

1.

Wywiercić otwór w funda-
mencie i kilkakrotnie dokład-
nie wyczyścić.

2.

Umieścić w otworze wkład z 
zaprawą.

3.

Umieścić śrubę z łbem sze-
ściokątnym za pomocą klu-
cza sześciokątnego w uchwy-
cie wiertła wiertarki. Wkręcić 
kotwę z gwintem wewnętrz-
nym do wkładu z zaprawą.

Czas twardnienia zaprawy we wkładzie

Temperatura  
w fundamencie Czas twardnienia

-5°C do 0°C 240 minut
0°C do +10°C 45 minut
+10°C do +20°C 20 minut
≥20°C 10 minut

4.

	 Uwaga!
Uwzględnić czas twardnienia zaprawy we wkładzie.

Podkładkę, nakrętkę, nakręt-
kę mocującą i talerz podsta-
wowy wkręcać do kotwy w 
pokazanej kolejności. Usta-
wić odpowiednio do wymaga-
nej długości podpory silnika.

5.1.2	 Wersja pokrywy korpusu

Pokrywa korpusu dostępna jest w wersji ze śrubami dwu-
stronnymi lub z kołnierzem. Przestrzegać wskazówek poda-
nych w punkcie 5.2 Wymiary.
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Wersja ze śrubami dwustronnymi

Wersja z kołnierzem

Rysunek 6b	 Wymiary wersji F/F-PM (wersja z kołnierzem)

5.2	 Wymiary

5.2.1	 Wymiary - wersja F/F-PM

Wymiary kołnierza wg normy DIN 2501 PN 10
Wymiary z wbudowanym falownikiem na życzenie 

Rysunek 6a	 Wymiary wersji F/F-PM (wersja ze śrubami dwustronnymi)
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Wersja z szyną fundamentową (≥ 37 kW)

Rysunek 6c	 Wymiary wersji F/F-PM (wersja z szyną fundamentową (≥ 37 kW))

Wersja F, 50 Hz, 1500 min-1

Typ P2
[kW] DN2 DN1 L a1 a2 b c d e f g h i ø k m n o q r s x min

m 1)

[kg]

F032-200A 2) 0,55 32 50 395 80 39 13 180 160 340 135 260 70 100 157 240 190 140 15 161 4 x M16 x 45 150 42
F032-200A 2) 0,75 32 50 408 80 39 13 180 160 340 135 260 70 100 157 240 190 140 15 161 4 x M16 x 45 150 44
F032-200A 2) 1,1 32 50 476 80 39 13 180 160 340 135 260 70 100 177 240 190 140 15 166 4 x M16 x 45 150 55
F040-160A 2) 0,37 40 65 406 80 33 12 160 132 292 120 230 70 100 156 240 190 140 15 168 4 x M16 x 45 150 33
F040-160A 2) 0,55 40 65 402 80 33 12 160 132 292 120 230 70 100 157 240 190 140 15 168 4 x M16 x 45 150 37
F040-160A 2) 0,75 40 65 415 80 33 12 160 132 292 120 230 70 100 157 240 190 140 15 168 4 x M16 x 45 150 40
F040-220A 2) 1,1 40 65 504 100 55 13 200 160 360 157 295 70 100 177 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 72
F040-220A 2) 1,5 40 65 545 100 55 13 200 160 360 157 295 70 100 177 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 76
F040-270A 2) 2,2 40 65 562 100 52 13 200 180 380 157 295 70 100 196 265 212 165 15 188 4 x M16 x 45 150 89
F040-270A 2) 3 40 65 602 100 52 13 234 180 414 178 340 95 125 196 320 250 190 15 197 4 x M16 x 45 150 109
F040-270A 2) 4 40 65 642 100 52 13 234 180 414 178 340 95 125 218 320 250 190 15 197 4 x M16 x 45 150 114
F040-270A 2) 5,5 40 65 678 100 52 13 234 180 414 178 340 95 125 260 320 250 190 15 200 4 x M16 x 45 150 150
F050-160A 2) 0,37 50 65 426 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 156 265 212 165 15 188 4 x M16 x 45 150 39
F050-160A 2) 0,55 50 65 422 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 157 265 212 165 15 188 4 x M16 x 45 150 42
F050-160A 2) 0,75 50 65 435 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 157 265 212 165 15 188 4 x M16 x 45 150 45
F050-160A 2) 1,1 50 65 507 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 177 265 212 165 15 197 4 x M16 x 45 150 56
F050-190A 2) 1,1 50 65 504 100 54 16 200 160 360 150 278 70 100 177 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 63
F050-190A 2) 1,5 50 65 545 100 54 16 200 160 360 150 278 70 100 177 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 67
F050-190A 2) 2,2 50 65 568 100 54 16 200 160 360 150 278 70 100 196 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 79
F050-190A 2) 3 50 65 599 100 54 16 200 160 360 150 278 70 100 196 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 92
F050-240A 2) 1,5 50 65 538 100 58 17 220 180 400 170 320 95 125 177 320 250 190 15 187 4 x M16 x 45 150 73
F050-240A 2) 2,2 50 65 561 100 58 17 220 180 400 170 320 95 125 196 320 250 190 15 187 4 x M16 x 45 150 84
F050-240A 2) 3 50 65 602 100 58 17 220 180 400 170 320 95 125 196 320 250 190 15 197 4 x M16 x 45 150 98
F065-200A 2) 1,1 65 80 518 100 34 17 225 180 405 150 285 95 125 177 320 250 170 15 208 4 x M16 x 45 150 70

1)	 Masa całkowita pompy
2)	 Wersja ze śrubami dwustronnymi
3)	 Wersja z kołnierzem
4)	 Wersja z szyną fundamentową

5)	 55/66 kW = 148
Wymiary kołnierza wg normy DIN 2501 PN 10
Wymiary z wbudowanym falownikiem na żądanie
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1)	 Masa całkowita pompy
2)	 Wersja ze śrubami dwustronnymi
3)	 Wersja z kołnierzem

4)	 Wersja z szyną fundamentową
Wymiary kołnierza wg normy DIN 2501 PN 10
Wymiary z wbudowanym falownikiem na żądanie

Typ P2
[kW] DN2 DN1 L a1 a2 b c d e f g h i ø k m n o q r s x min

m 1)

[kg]

F065-200A 2) 1,5 65 80 559 100 34 17 225 180 405 150 285 95 125 177 320 250 170 15 208 4 x M16 x 45 150 74
F065-200A 2) 2,2 65 80 573 100 34 17 225 180 405 150 285 95 125 196 320 250 170 15 199 4 x M16 x 45 150 81
F065-220A 2) 2,2 65 80 568 100 50 15 250 180 430 170 316 95 125 196 320 250 190 15 194 4 x M16 x 45 150 91
F065-220A 2) 3 65 80 599 100 50 15 250 180 430 170 316 95 125 196 320 250 190 15 194 4 x M16 x 45 150 103
F065-220A 2) 4 65 80 639 100 50 15 250 180 430 170 316 95 125 218 320 250 190 15 194 4 x M16 x 45 150 108
F065-240A 2) 2,2 65 80 564 100 54 17 250 200 450 184 340 120 160 196 360 280 200 19 190 4 x M16 x 45 150 94
F065-240A 2) 3 65 80 605 100 54 17 250 200 450 184 340 120 160 196 360 280 200 19 200 4 x M16 x 45 150 108
F065-240A 2) 4 65 80 645 100 54 17 250 200 450 184 340 120 160 218 360 280 200 19 200 4 x M16 x 45 150 113
F065-270A 2) 4 65 80 643 100 52 17 240 200 440 184 345 120 160 218 360 280 200 19 198 4 x M16 x 45 150 121
F065-270A 2) 5,5 65 80 676 100 52 17 240 200 440 184 345 120 160 260 360 280 200 19 198 4 x M16 x 45 150 154
F065-270C 2) 5,5 65 80 679 100 57 17 250 200 450 192 365 120 160 260 360 280 200 19 201 4 x M16 x 45 150 155
F065-300B 2) 7,5 65 80 729 125 62 15 275 225 500 211 402 120 160 260 400 315 240 19 233 4 x M16 x 45 150 176
F065-300B 2) 11 65 80 745 125 62 15 275 225 500 211 402 120 160 315 400 315 240 19 236 4 x M16 x 45 150 208
F080-170A 3) 1,1 80 100 545 140 80 19 225 180 405 165 302 120 160 177 320 250 190 19 235 - 150 66
F080-170A 3) 1,5 80 100 586 140 80 19 225 180 405 165 302 120 160 177 320 250 190 19 235 - 150 70
F080-170A 3) 2,2 80 100 624 140 80 19 225 180 405 165 302 120 160 196 320 250 190 19 250 - 150 79
F080-210A 2) 3 80 100 629 125 69 19 250 190 440 188 348 95 125 196 345 280 215 15 224 8 x M16 x 45 150 106
F080-210A 2) 4 80 100 669 125 69 19 250 190 440 188 348 95 125 218 345 280 215 15 224 8 x M16 x 45 150 111
F080-210A 2) 5,5 80 100 702 125 69 19 250 190 440 188 348 95 125 260 345 280 215 15 224 8 x M16 x 45 150 146
F080-240A 2) 1,1 80 100 523 125 69 17 280 200 480 213 382 120 160 177 400 315 240 19 213 8 x M16 x 45 150 77
F080-240A 2) 1,5 80 100 564 125 69 17 280 200 480 213 382 120 160 177 400 315 240 19 213 8 x M16 x 45 150 81
F080-240A 2) 2,2 80 100 587 125 69 17 280 200 480 213 382 120 160 196 400 315 240 19 213 8 x M16 x 45 150 90
F080-255A 2) 3 80 100 626 125 68 17 280 200 480 190 357 120 160 196 400 315 240 19 221 8 x M16 x 45 150 120
F080-255A 2) 4 80 100 666 125 68 17 280 200 480 190 357 120 160 218 400 315 240 19 221 8 x M16 x 45 150 125
F080-255A 2) 5,5 80 100 699 125 68 17 280 200 480 190 357 120 160 260 400 315 240 19 221 8 x M16 x 45 150 159
F080-330A 2) 11 80 100 756 125 54 15 315 250 565 248 462 120 160 315 400 315 240 19 247 8 x M16 x 45 150 219
F080-330A 2) 15 80 100 844 125 54 15 315 250 565 248 462 120 160 315 400 315 240 19 247 8 x M16 x 45 150 260
F100-200A 3) 2,2 100 125 621 150 93 19 280 200 480 220 384 120 160 196 400 315 240 19 247 - 150 97
F100-200A 3) 3 100 125 657 150 93 19 280 200 480 220 384 120 160 196 400 315 240 19 252 - 150 103
F100-210A 3) 3 100 125 657 150 93 20 280 200 480 197 360 120 160 196 400 315 240 19 252 - 150 110
F100-210A 3) 4 100 125 697 150 93 20 280 200 480 197 360 120 160 218 400 315 240 19 252 - 150 115
F100-210A 3) 5,5 100 125 748 150 93 20 280 200 480 197 360 120 160 260 400 315 240 19 270 - 150 145
F100-210A 3) 7,5 100 125 766 150 93 20 280 200 480 197 360 120 160 260 400 315 240 19 270 - 150 151
F100-240A 2) 5,5 100 125 714 140 85 15 280 225 505 202 368 120 160 260 400 315 240 19 236 8 x M16 x 45 150 157
F100-240A 2) 7,5 100 125 732 140 85 15 280 225 505 202 368 120 160 260 400 315 240 19 236 8 x M16 x 45 150 159
F100-270A 2) 5,5 100 125 713 140 86 15 270 225 495 198 370 120 160 260 400 315 240 19 235 8 x M16 x 45 150 165
F100-270A 2) 7,5 100 125 731 140 86 15 270 225 495 198 370 120 160 260 400 315 240 19 235 8 x M16 x 45 150 167
F100-330A 2) 18,5 100 125 912 140 75 17 315 250 565 234 444 120 160 350 400 315 240 19 290 8 x M16 x 45 150 325
F100-330A 2) 22 100 125 939 140 75 17 315 250 565 234 444 120 160 350 400 315 240 19 290 8 x M16 x 45 150 350
F100-330C 2) 11 100 125 851 140 81 19 315 250 565 225 427 120 160 315 400 315 240 19 342 8 x M16 x 45 150 231
F100-330C 2) 15 100 125 939 140 81 19 315 250 565 225 427 120 160 315 400 315 240 19 342 8 x M16 x 45 150 272
F125-250A 3) 3 125 150 642 140 140 14 355 315 670 260 448 120 160 196 400 315 240 19 237 - 150 134
F125-250A 3) 4 125 150 682 140 140 14 355 315 670 260 448 120 160 218 400 315 240 19 237 - 150 139
F125-250A 3) 5,5 125 150 715 140 140 14 355 315 670 260 448 120 160 260 400 315 240 19 237 - 150 171
F125-270A 2) 7,5 125 150 741 140 77 15 355 250 605 209 390 120 160 260 400 315 240 19 245 8 x M16 x 45 150 170
F125-270A 2) 11 125 150 754 140 77 15 355 250 605 209 390 120 160 315 400 315 240 19 245 8 x M16 x 45 150 205
F125-270A 2) 15 125 150 847 140 77 15 355 250 605 209 390 120 160 315 400 315 240 19 250 8 x M16 x 45 150 246
F125-270B 2) 11 125 150 766 140 70 17 355 250 605 260 472 120 160 315 400 315 240 19 257 8 x M16 x 45 150 217
F125-270B 2) 15 125 150 854 140 70 17 355 250 605 260 472 120 160 315 400 315 240 19 257 8 x M16 x 45 150 258
F125-270B 2) 18,5 125 150 890 140 70 17 355 250 605 260 472 120 160 350 400 315 240 19 268 8 x M16 x 45 150 294
F125-270B 2) 22 125 150 917 140 70 17 355 250 605 260 472 120 160 350 400 315 240 19 268 8 x M16 x 45 150 319
F125-330A 2) 22 125 150 939 140 75 15 355 280 635 252 467 150 200 350 500 400 300 23 290 8 x M16 x 45 150 360
F125-330A 2) 30 125 150 980 140 75 15 355 280 635 252 467 150 200 392 500 400 300 23 297 8 x M16 x 45 150 398
F150-250A 3) 5,5 150 200 744 160 160 14 380 280 660 277 480 150 200 260 550 450 350 23 266 - 150 176
F150-250A 3) 7,5 150 200 762 160 160 14 380 280 660 277 480 150 200 260 550 450 350 23 266 - 150 178
F150-250A 3) 11 150 200 782 160 160 14 380 280 660 277 480 150 200 315 550 450 350 23 273 - 150 217
F150-270B 3) 11 150 200 787 160 160 14 370 315 685 313 560 150 200 315 550 450 350 23 278 - 150 221
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Typ P2
[kW] DN2 DN1 L a1 a2 b c d e f g h i ø k m n o q r s x min

m 1)

[kg]

F150-270B 3) 15 150 200 875 160 160 14 370 315 685 313 560 150 200 315 550 450 350 23 278 - 150 262
F150-270B 3) 18,5 150 200 911 160 160 14 370 315 685 313 560 150 200 350 550 450 350 23 289 - 150 309
F150-270B 3) 22 150 200 938 160 160 14 370 315 685 313 560 150 200 350 550 450 350 23 289 - 150 334
F150-300A 3) 15 150 200 864 160 160 14 330 280 610 268 480 150 200 315 550 450 350 23 267 - 150 263
F150-300A 3) 18,5 150 200 938 160 160 14 330 280 610 268 480 150 200 350 550 450 350 23 316 - 150 318
F150-300A 3) 22 150 200 965 160 160 14 330 280 610 268 480 150 200 350 550 450 350 23 316 - 150 343
F150-400A 4) 37 150 200 1065 160 79 24 450 315 765 270 513 150 200 433 550 450 360 23 372 - 150 537
F150-400A 4) 45 150 200 1130 160 79 24 450 315 765 270 513 150 200 440 550 450 360 23 372 - 150 584
F150-400A 4) 55 150 200 1155 160 79 24 450 315 765 270 513 150 200 490 550 450 360 23 372 - 150 729
F200-250A 3) 5,5 200 250 753 160 160 14 350 280 630 268 480 150 200 260 550 450 350 20 275 - 150 180
F200-250A 3) 7,5 200 250 771 160 160 14 350 280 630 268 480 150 200 260 550 450 350 20 275 - 150 182
F200-250A 3) 11 200 250 791 160 160 14 350 280 630 268 480 150 200 315 550 450 350 20 282 - 150 218
F200-250A 3) 15 200 250 879 160 160 14 350 280 630 268 480 150 200 315 550 450 350 20 282 - 150 259
F200-270B 3) 11 200 250 829 170 93 20 370 280 650 286 507 150 200 315 500 400 300 23 320 - 150 242
F200-270B 3) 15 200 250 917 170 93 20 370 280 650 286 507 150 200 315 500 400 300 23 320 - 150 283
F200-270B 3) 18,5 200 250 958 170 93 20 370 280 650 286 507 150 200 350 500 400 300 23 336 - 150 331
F200-270B 3) 22 200 250 985 170 93 20 370 280 650 286 507 150 200 350 500 400 300 23 336 - 150 356
F200-350A 3) 30 200 250 1060 210 121 21 400 455 855 333 596 840 930 392 690 600 490 23 377 - 150 459
F200-350A 4) 37 200 250 1079 210 121 21 400 455 855 333 596 840 930 433 690 600 490 23 386 - 150 533
F200-350A 4) 45 200 250 1144 210 121 21 400 455 855 333 596 840 930 440 690 600 490 23 386 - 150 580
F200-350A 4) 55 200 250 1169 210 121 21 400 455 855 333 596 900 1000 490 690 600 490 23 386 - 150 725

Wersja F, 60 Hz, 1800 min-1

Typ P2
[kW] DN2 DN1 L a1 a2 b c d e f g h i ø k m n o q r s x min

m 1)

[kg] 

F032-200A 2) 0,66 32 50 395 80 39 13 180 160 340 135 260 70 100 157 240 190 140 15 161 4 x M16 x 45 150 42
F032-200A 2) 0,9 32 50 408 80 39 13 180 160 340 135 260 70 100 157 240 190 140 15 161 4 x M16 x 45 150 44
F032-200A 2) 1,3 32 50 517 80 39 13 180 160 340 135 260 70 100 177 240 190 140 15 166 4 x M16 x 45 150 55
F040-160A 2) 0,44 40 65 406 80 33 12 160 132 292 120 230 70 100 156 240 190 140 15 168 4 x M16 x 45 150 33
F040-160A 2) 0,66 40 65 402 80 33 12 160 132 292 120 230 70 100 157 240 190 140 15 168 4 x M16 x 45 150 37
F040-160A 2) 0,9 40 65 415 80 33 12 160 132 292 120 230 70 100 157 240 190 140 15 168 4 x M16 x 45 150 40
F040-220A 2) 1,3 40 65 545 100 55 13 200 160 360 157 295 70 100 177 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 72
F040-220A 2) 1,8 40 65 545 100 55 13 200 160 360 157 295 70 100 177 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 76
F040-270A 2) 2,6 40 65 562 100 52 13 200 180 380 157 295 70 100 196 265 212 165 15 188 4 x M16 x 45 150 89
F040-270A 2) 3,6 40 65 602 100 52 13 234 180 414 178 340 95 125 218 320 250 190 15 197 4 x M16 x 45 150 109
F040-270A 2) 4,8 40 65 643 100 52 13 234 180 414 178 340 95 125 260 320 250 190 15 197 4 x M16 x 45 150 126
F040-270A 2) 6,6 40 65 696 100 52 13 234 180 414 178 340 95 125 260 320 250 190 15 200 4 x M16 x 45 150 150
F050-160A 2) 0,44 50 65 426 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 156 265 212 165 15 188 4 x M16 x 45 150 39
F050-160A 2) 0,66 50 65 422 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 157 265 212 165 15 188 4 x M16 x 45 150 42
F050-160A 2) 0,9 50 65 435 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 157 265 212 165 15 188 4 x M16 x 45 150 45
F050-160A 2) 1,3 50 65 548 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 177 265 212 165 15 197 4 x M16 x 45 150 56
F050-190A 2) 1,3 50 65 545 100 54 16 200 160 360 150 278 70 100 177 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 63
F050-190A 2) 1,8 50 65 545 100 54 16 200 160 360 150 278 70 100 177 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 67
F050-190A 2) 2,6 50 65 568 100 54 16 200 160 360 150 278 70 100 196 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 79
F050-190A 2) 3,6 50 65 599 100 54 16 200 160 360 150 278 70 100 218 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 92
F050-240A 2) 1,8 50 65 538 100 58 17 220 180 400 170 320 95 125 177 320 250 190 15 187 4 x M16 x 45 150 73
F050-240A 2) 2,6 50 65 561 100 58 17 220 180 400 170 320 95 125 196 320 250 190 15 187 4 x M16 x 45 150 84
F050-240A 2) 3,6 50 65 602 100 58 17 220 180 400 170 320 95 125 218 320 250 190 15 197 4 x M16 x 45 150 98
F065-200A 2) 1,3 65 80 559 100 34 17 225 180 405 150 285 95 125 177 320 250 170 15 208 4 x M16 x 45 150 70
F065-200A 2) 1,8 65 80 559 100 34 17 225 180 405 150 285 95 125 177 320 250 170 15 208 4 x M16 x 45 150 74
F065-200A 2) 2,6 65 80 573 100 34 17 225 180 405 150 285 95 125 196 320 250 170 15 199 4 x M16 x 45 150 81
F065-220A 2) 2,6 65 80 568 100 50 15 250 180 430 170 316 95 125 196 320 250 190 15 194 4 x M16 x 45 150 91
F065-220A 2) 3,6 65 80 599 100 50 15 250 180 430 170 316 95 125 218 320 250 190 15 194 4 x M16 x 45 150 103
F065-220A 2) 4,8 65 80 640 100 50 15 250 180 430 170 316 95 125 260 320 250 190 15 194 4 x M16 x 45 150 120

1)	 Masa całkowita pompy
2)	 Wersja ze śrubami dwustronnymi
3)	 Wersja z kołnierzem

4)	 Wersja z szyną fundamentową
Wymiary kołnierza wg normy DIN 2501 PN 10
Wymiary z wbudowanym falownikiem na żądanie
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Typ P2
[kW] DN2 DN1 L a1 a2 b c d e f g h i ø k m n o q r s x min

m 1)

[kg] 

F065-240A 2) 2,6 65 80 564 100 54 17 250 200 450 184 340 120 160 196 360 280 200 19 190 4 x M16 x 45 150 94
F065-240A 2) 3,6 65 80 605 100 54 17 250 200 450 184 340 120 160 218 360 280 200 19 200 4 x M16 x 45 150 108
F065-240A 2) 4,8 65 80 646 100 54 17 250 200 450 184 340 120 160 260 360 280 200 19 200 4 x M16 x 45 150 125
F065-270A 2) 4,8 65 80 644 100 52 17 240 200 440 184 345 120 160 260 360 280 200 19 198 4 x M16 x 45 150 134
F065-270A 2) 6,6 65 80 694 100 52 17 240 200 440 184 345 120 160 260 360 280 200 19 198 4 x M16 x 45 150 154
F065-270C 2) 6,6 65 80 697 100 57 17 250 200 450 192 365 120 160 260 360 280 200 19 201 4 x M16 x 45 150 155
F065-300B 2) 9 65 80 734 125 62 15 275 225 500 211 402 120 160 315 400 315 240 19 233 4 x M16 x 45 150 203
F065-300B 2) 13,2 65 80 796 125 62 15 275 225 500 211 402 120 160 315 400 315 240 19 236 4 x M16 x 45 150 215
F080-170A 3) 1,3 80 100 586 140 80 19 225 180 405 165 302 120 160 177 320 250 190 19 235 - 150 66
F080-170A 3) 1,8 80 100 586 140 80 19 225 180 405 165 302 120 160 177 320 250 190 19 235 - 150 70
F080-170A 3) 2,6 80 100 624 140 80 19 225 180 405 165 302 120 160 196 320 250 190 19 250 - 150 79
F080-210A 2) 3,6 80 100 629 125 69 19 250 190 440 188 348 95 125 218 345 280 215 15 224 8 x M16 x 45 150 106
F080-210A 2) 4,8 80 100 670 125 69 19 250 190 440 188 348 95 125 260 345 280 215 15 224 8 x M16 x 45 150 123
F080-210A 2) 6,6 80 100 720 125 69 19 250 190 440 188 348 95 125 260 345 280 215 15 224 8 x M16 x 45 150 146
F080-240A 2) 1,3 80 100 564 125 69 17 280 200 480 213 382 120 160 177 400 315 240 19 213 8 x M16 x 45 150 77
F080-240A 2) 1,8 80 100 564 125 69 17 280 200 480 213 382 120 160 177 400 315 240 19 213 8 x M16 x 45 150 81
F080-240A 2) 2,6 80 100 587 125 69 17 280 200 480 213 382 120 160 196 400 315 240 19 213 8 x M16 x 45 150 90
F080-255A 2) 3,6 80 100 626 125 68 17 280 200 480 190 357 120 160 218 400 315 240 19 221 8 x M16 x 45 150 120
F080-255A 2) 4,8 80 100 667 125 68 17 280 200 480 190 357 120 160 260 400 315 240 19 221 8 x M16 x 45 150 138
F080-255A 2) 6,6 80 100 717 125 68 17 280 200 480 190 357 120 160 260 400 315 240 19 221 8 x M16 x 45 150 159
F080-330A 2) 13,2 80 100 807 125 54 15 315 250 565 248 462 120 160 315 400 315 240 19 247 8 x M16 x 45 150 226
F080-330A 2) 18 80 100 896 125 54 15 315 250 565 248 462 120 160 350 400 315 240 19 247 8 x M16 x 45 150 290
F100-200A 3) 2,6 100 125 621 150 93 19 280 200 480 220 384 120 160 196 400 315 240 19 247 - 150 97
F100-200A 3) 3,6 100 125 657 150 93 19 280 200 480 220 384 120 160 218 400 315 240 19 252 - 150 103
F100-210A 3) 3,6 100 125 657 150 93 20 280 200 480 197 360 120 160 218 400 315 240 19 252 - 150 110
F100-210A 3) 4,8 100 125 698 150 93 20 280 200 480 197 360 120 160 260 400 315 240 19 252 - 150 127
F100-210A 3) 6,6 100 125 766 150 93 20 280 200 480 197 360 120 160 260 400 315 240 19 270 - 150 145
F100-210A 3) 9 100 125 771 150 93 20 280 200 480 197 360 120 160 315 400 315 240 19 270 - 150 178
F100-240A 2) 6,6 100 125 732 140 85 15 280 225 505 202 368 120 160 260 400 315 240 19 236 8 x M16 x 45 150 157
F100-240A 2) 9 100 125 737 140 85 15 280 225 505 202 368 120 160 315 400 315 240 19 236 8 x M16 x 45 150 186
F100-270A 2) 6,6 100 125 731 140 86 15 270 225 495 198 370 120 160 260 400 315 240 19 235 8 x M16 x 45 150 165
F100-270A 2) 9 100 125 736 140 86 15 270 225 495 198 370 120 160 315 400 315 240 19 235 8 x M16 x 45 150 194
F100-330A 2) 22,2 100 125 939 140 75 17 315 250 565 234 444 120 160 350 400 315 240 19 290 8 x M16 x 45 150 325
F100-330A 2) 26,4 100 125 951 140 75 17 315 250 565 234 444 120 160 388 400 315 240 19 290 8 x M16 x 45 150 360
F100-330C 2) 13,2 100 125 902 140 81 19 315 250 565 225 427 120 160 315 400 315 240 19 342 8 x M16 x 45 150 238
F100-330C 2) 18 100 125 991 140 81 19 315 250 565 225 427 120 160 350 400 315 240 19 342 8 x M16 x 45 150 302
F125-250A 3) 3,6 125 150 642 140 140 14 355 315 670 260 448 120 160 218 400 315 240 19 237 - 150 134
F125-250A 3) 4,8 125 150 683 140 140 14 355 315 670 260 448 120 160 260 400 315 240 19 237 - 150 151
F125-250A 3) 6,6 125 150 733 140 140 14 355 315 670 260 448 120 160 260 400 315 240 19 237 - 150 171
F125-270A 2) 9 125 150 746 140 77 15 355 250 605 209 390 120 160 315 400 315 240 19 245 8 x M16 x 45 150 197
F125-270A 2) 13,2 125 150 805 140 77 15 355 250 605 209 390 120 160 315 400 315 240 19 245 8 x M16 x 45 150 212
F125-270A 2) 18 125 150 899 140 77 15 355 250 605 209 390 120 160 350 400 315 240 19 250 8 x M16 x 45 150 276
F125-270B 2) 13,2 125 150 817 140 70 17 355 250 605 260 472 120 160 315 400 315 240 19 257 8 x M16 x 45 150 224
F125-270B 2) 18 125 150 906 140 70 17 355 250 605 260 472 120 160 350 400 315 240 19 257 8 x M16 x 45 150 288
F125-270B 2) 22,2 125 150 917 140 70 17 355 250 605 260 472 120 160 350 400 315 240 19 268 8 x M16 x 45 150 294
F125-270B 2) 26,4 125 150 929 140 70 17 355 250 605 260 472 120 160 388 400 315 240 19 268 8 x M16 x 45 150 329
F125-330A 2) 26,4 125 150 951 140 75 15 355 280 635 252 467 150 200 388 500 400 300 23 290 8 x M16 x 45 150 370
F125-330A 2) 36 125 150 990 140 75 15 355 280 635 252 467 150 200 433 500 400 300 23 297 8 x M16 x 45 150 408
F150-250A 3) 6,6 150 200 762 160 160 14 380 280 660 277 480 150 200 260 550 450 350 23 266 - 150 176
F150-250A 3) 9 150 200 767 160 160 14 380 280 660 277 480 150 200 315 550 450 350 23 266 - 150 205
F150-250A 3) 13,2 150 200 833 160 160 14 380 280 660 277 480 150 200 315 550 450 350 23 273 - 150 224
F150-270B 3) 13,2 150 200 838 160 160 14 370 315 685 313 560 150 200 315 550 450 350 23 278 - 150 228
F150-270B 3) 18 150 200 927 160 160 14 370 315 685 313 560 150 200 350 550 450 350 23 278 - 150 292
F150-270B 3) 22,2 150 200 938 160 160 14 370 315 685 313 560 150 200 350 550 450 350 23 289 - 150 309
F150-270B 3) 26,4 150 200 950 160 160 14 370 315 685 313 560 150 200 388 550 450 350 23 289 - 150 344
F150-300A 3) 18 150 200 916 160 160 14 330 280 610 268 480 150 200 350 550 450 350 23 267 - 150 293
F150-300A 3) 22,2 150 200 965 160 160 14 330 280 610 268 480 150 200 350 550 450 350 23 316 - 150 318

1)	 Masa całkowita pompy
2)	 Wersja ze śrubami dwustronnymi
3)	 Wersja z kołnierzem

4)	 Wersja z szyną fundamentową
Wymiary kołnierza wg normy DIN 2501 PN 10
Wymiary z wbudowanym falownikiem na żądanie
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Typ P2
[kW] DN2 DN1 L a1 a2 b c d e f g h i ø k m n o q r s x min

m 1)

[kg] 

F150-300A 3) 26,4 150 200 977 160 160 14 330 280 610 268 480 150 200 388 550 450 350 23 316 - 150 353
F150-400A 4) 44,4 150 200 1065 160 79 24 450 315 765 270 513 150 200 433 550 450 360 23 372 - 150 554
F150-400A 4) 54 150 200 1155 160 79 24 450 315 765 270 513 150 200 480 550 450 360 23 372 - 150 619
F150-400A 4) 66 150 200 1283 160 79 24 450 315 765 270 513 150 200 540 550 450 360 23 372 - 150 759
F200-250A 3) 6,9 200 250 771 160 160 14 350 280 630 268 480 150 200 260 550 450 350 20 275 - 150 180
F200-250A 3) 9 200 250 776 160 160 14 350 280 630 268 480 150 200 315 550 450 350 20 275 - 150 209
F200-250A 3) 13,2 200 250 842 160 160 14 350 280 630 268 480 150 200 315 550 450 350 20 282 - 150 225
F200-250A 3) 18 200 250 931 160 160 14 350 280 630 268 480 150 200 350 550 450 350 20 282 - 150 289
F200-270B 3) 18 200 250 969 170 93 20 370 280 650 286 507 150 200 350 500 400 300 23 320 - 150 313
F200-270B 3) 22,2 200 250 985 170 93 20 370 280 650 286 507 150 200 350 500 400 300 23 336 - 150 331
F200-270B 3) 26,4 200 250 997 170 93 20 370 280 650 286 507 150 200 388 500 400 300 23 336 - 150 366
F200-350A 3) 36 200 250 1070 210 121 21 400 455 855 333 596 840 930 433 690 600 490 23 377 - 150 469
F200-350A 4) 44,4 200 250 1079 210 121 21 400 455 855 333 596 840 930 433 690 600 490 23 386 - 150 550
F200-350A 4) 54 200 250 1169 210 121 21 400 455 855 333 596 840 930 480 690 600 490 23 386 - 150 615
F200-350A 4) 66 200 250 1297 210 121 21 400 455 855 333 596 900 1000 540 690 600 490 23 386 - 150 755

Wersja F, 50 Hz, 3000 min-1

Typ P2
[kW] DN2 DN1 L a1 a2 b c d e f g h i ø k m n o q r s x min

m 1)

[kg] 

F032-200A 2) 7,5 32 50 671 80 39 13 180 160 340 135 260 70 100 260 240 190 140 15 175 4 x M16 x 45 150 103
F040-160A 2) 2,2 40 65 480 80 33 12 160 132 292 120 230 70 100 177 240 190 140 15 169 4 x M16 x 45 150 50
F040-160A 2) 3 40 65 519 80 33 12 160 132 292 120 230 70 100 198 240 190 140 15 179 4 x M16 x 45 150 57
F040-160A 2) 5,5 40 65 630 80 33 12 160 132 292 120 230 70 100 260 240 190 140 15 184 4 x M16 x 45 150 84
F040-220A 2) 5,5 40 65 651 100 55 13 200 160 360 157 295 70 100 260 265 212 165 15 205 4 x M16 x 45 150 109
F040-220A 2) 7,5 40 65 701 100 55 13 200 160 360 157 295 70 100 260 265 212 165 15 205 4 x M16 x 45 150 125
F040-220A 2) 11 40 65 755 100 55 13 200 160 360 157 295 70 100 315 265 212 165 15 210 4 x M16 x 45 150 196
F040-220A 2) 15 40 65 757 100 52 13 200 160 360 157 295 70 100 315 265 212 165 15 210 4 x M16 x 45 150 209
F050-160A 2) 1,5 50 65 497 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 177 265 212 165 15 187 4 x M16 x 45 150 56
F050-160A 2) 2,2 50 65 498 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 177 265 212 165 15 187 4 x M16 x 45 150 56
F050-160A 2) 3 50 65 537 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 198 265 212 165 15 197 4 x M16 x 45 150 64
F050-160A 2) 4 50 65 571 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 218 265 212 165 15 197 4 x M16 x 45 150 74
F050-160A 2) 5,5 50 65 650 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 260 265 212 165 15 204 4 x M16 x 45 150 90
F065-200A 2) 11 65 80 761 100 34 17 225 180 405 150 285 95 125 315 320 250 170 15 216 4 x M16 x 45 150 184
F065-200A 2) 15 65 80 763 100 34 17 225 180 405 150 285 95 125 315 320 250 170 15 216 4 x M16 x 45 150 197

Wersja F, 60 Hz, 3600 min-1

Typ P2
[kW] DN2 DN1 L a1 a2 b c d e f g h i ø k m n o q r s x min

m 1)

[kg] 

F032-200A 2) 9 32 50 671 80 39 13 180 160 340 135 260 70 100 315 240 190 140 15 175 4 x M16 x 45 150 103
F040-160A 2) 2,6 40 65 490 80 33 12 160 132 292 120 230 70 100 218 240 190 140 15 169 4 x M16 x 45 150 50
F040-160A 2) 3,6 40 65 519 80 33 12 160 132 292 120 230 70 100 218 240 190 140 15 179 4 x M16 x 45 150 57
F040-160A 2) 6,6 40 65 680 80 33 12 160 132 292 120 230 70 100 260 240 190 140 15 184 4 x M16 x 45 150 99
F040-220A 2) 6,6 40 65 701 100 55 13 200 160 360 157 295 70 100 260 265 212 165 15 205 4 x M16 x 45 150 124
F040-220A 2) 9 40 65 701 100 55 13 200 160 360 157 295 70 100 315 265 212 165 15 205 4 x M16 x 45 150 125
F040-220A 2) 13,2 40 65 719 100 55 13 200 160 360 157 295 70 100 315 265 212 165 15 210 4 x M16 x 45 150 193
F040-220A 2) 18 40 65 757 100 52 13 200 160 360 157 295 70 100 315 265 212 165 15 210 4 x M16 x 45 150 204
F050-160A 2) 1,8 50 65 538 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 177 265 212 165 15 187 4 x M16 x 45 150 56
F050-160A 2) 2,6 50 65 508 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 218 265 212 165 15 187 4 x M16 x 45 150 56
F050-160A 2) 3,6 50 65 537 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 218 265 212 165 15 197 4 x M16 x 45 150 64
F050-160A 2) 4,8 50 65 643 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 260 265 212 165 15 197 4 x M16 x 45 150 89
F050-160A 2) 6,6 50 65 700 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 260 265 212 165 15 204 4 x M16 x 45 150 105

1)	 Masa całkowita pompy
2)	 Wersja ze śrubami dwustronnymi
3)	 Wersja z kołnierzem

4)	 Wersja z szyną fundamentową
Wymiary kołnierza wg normy DIN 2501 PN 10
Wymiary z wbudowanym falownikiem na żądanie
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Typ P2
[kW] DN2 DN1 L a1 a2 b c d e f g h i ø k m n o q r s x min

m 1)

[kg] 

F065-200A 2) 13,2 65 80 725 100 34 17 225 180 405 150 285 95 125 315 320 250 170 15 216 4 x M16 x 45 150 181
F065-200A 2) 18 65 80 763 100 34 17 225 180 405 150 285 95 125 315 320 250 170 15 216 4 x M16 x 45 150 192

Wersja F-PM, 1500 min-1

Typ P2
[kW] DN2 DN1 L a1 a2 b c d e f g h i ø k m n o q r s x min

m 1)

[kg]

F032-200A 2) 0,55 32 50 402 80 39 13 180 160 340 135 260 70 100 139 240 190 140 15 161 4 x M16 x 45 150 38
F032-200A 2) 0,75 32 50 402 80 39 13 180 160 340 135 260 70 100 139 240 190 140 15 161 4 x M16 x 45 150 39
F032-200A 2) 1,1 32 50 430 80 39 13 180 160 340 135 260 70 100 157 240 190 140 15 166 4 x M16 x 45 150 44
F040-160A 2) 0,37 40 65 380 80 33 12 160 132 292 120 230 70 100 138 240 190 140 15 168 4 x M16 x 45 150 30
F040-160A 2) 0,55 40 65 409 80 33 12 160 132 292 120 230 70 100 139 240 190 140 15 168 4 x M16 x 45 150 33
F040-160A 2) 0,75 40 65 409 80 33 12 160 132 292 120 230 70 100 139 240 190 140 15 168 4 x M16 x 45 150 35
F040-220A 2) 1,1 40 65 458 100 55 13 200 160 360 157 295 70 100 157 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 60
F040-220A 2) 1,5 40 65 485 100 55 13 200 160 360 157 295 70 100 176 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 63
F040-270A 2) 2,2 40 65 504 100 52 13 200 180 380 157 295 70 100 177 265 212 165 15 188 4 x M16 x 45 150 72
F040-270A 2) 3 40 65 513 100 52 13 234 180 414 178 340 95 125 196 320 250 190 15 197 4 x M16 x 45 150 86
F040-270A 2) 4 40 65 573 100 52 13 234 180 414 178 340 95 125 196 320 250 190 15 197 4 x M16 x 45 150 93
F040-270A 2) 5,5 40 65 606 100 52 13 234 180 414 178 340 95 125 220 320 250 190 15 200 4 x M16 x 45 150 103
F050-160A 2) 0,37 50 65 400 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 138 265 212 165 15 188 4 x M16 x 45 150 36
F050-160A 2) 0,55 50 65 429 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 139 265 212 165 15 188 4 x M16 x 45 150 38
F050-160A 2) 0,75 50 65 429 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 139 265 212 165 15 188 4 x M16 x 45 150 39
F050-160A 2) 1,1 50 65 461 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 157 265 212 165 15 197 4 x M16 x 45 150 44
F050-190A 2) 1,1 50 65 458 100 54 16 200 160 360 150 278 70 100 157 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 52
F050-190A 2) 1,5 50 65 485 100 54 16 200 160 360 150 278 70 100 176 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 54
F050-190A 2) 2,2 50 65 510 100 54 16 200 160 360 150 278 70 100 177 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 62
F050-190A 2) 3 50 65 510 100 54 16 200 160 360 150 278 70 100 196 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 69
F050-240A 2) 1,5 50 65 478 100 58 17 220 180 400 170 320 95 125 176 320 250 190 15 187 4 x M16 x 45 150 60
F050-240A 2) 2,2 50 65 503 100 58 17 220 180 400 170 320 95 125 177 320 250 190 15 187 4 x M16 x 45 150 67
F050-240A 2) 3 50 65 513 100 58 17 220 180 400 170 320 95 125 196 320 250 190 15 197 4 x M16 x 45 150 75
F065-200A 2) 1,1 65 80 472 100 34 17 225 180 405 150 285 95 125 157 320 250 170 15 208 4 x M16 x 45 150 59
F065-200A 2) 1,5 65 80 499 100 34 17 225 180 405 150 285 95 125 176 320 250 170 15 208 4 x M16 x 45 150 61
F065-200A 2) 2,2 65 80 515 100 34 17 225 180 405 150 285 95 125 177 320 250 170 15 199 4 x M16 x 45 150 64
F065-220A 2) 2,2 65 80 510 100 50 15 250 180 430 170 316 95 125 177 320 250 190 15 194 4 x M16 x 45 150 74
F065-220A 2) 3 65 80 510 100 50 15 250 180 430 170 316 95 125 196 320 250 190 15 194 4 x M16 x 45 150 80
F065-220A 2) 4 65 80 570 100 50 15 250 180 430 170 316 95 125 196 320 250 190 15 194 4 x M16 x 45 150 87
F065-240A 2) 2,2 65 80 506 100 54 17 250 200 450 184 340 120 160 177 360 280 200 19 190 4 x M16 x 45 150 77
F065-240A 2) 3 65 80 516 100 54 17 250 200 450 184 340 120 160 196 360 280 200 19 200 4 x M16 x 45 150 85
F065-240A 2) 4 65 80 576 100 54 17 250 200 450 184 340 120 160 196 360 280 200 19 200 4 x M16 x 45 150 92
F065-270A 2) 4 65 80 574 100 52 17 240 200 440 184 345 120 160 196 360 280 200 19 198 4 x M16 x 45 150 101
F065-270A 2) 5,5 65 80 604 100 52 17 240 200 440 184 345 120 160 220 360 280 200 19 198 4 x M16 x 45 150 107
F065-270C 2) 5,5 65 80 607 100 57 17 250 200 450 192 365 120 160 220 360 280 200 19 201 4 x M16 x 45 150 108
F065-300B 2) 7,5 65 80 662 125 62 15 275 225 500 211 402 120 160 258 400 315 240 19 233 4 x M16 x 45 150 152
F065-300B 2) 11 65 80 746 125 62 15 275 225 500 211 402 120 160 260 400 315 240 19 236 4 x M16 x 45 150 176
F080-170A 3) 1,1 80 100 499 140 80 19 225 180 405 165 302 120 160 157 320 250 190 19 235 - 150 55
F080-170A 3) 1,5 80 100 526 140 80 19 225 180 405 165 302 120 160 176 320 250 190 19 235 - 150 57
F080-170A 3) 2,2 80 100 566 140 80 19 225 180 405 165 302 120 160 177 320 250 190 19 250 - 150 62
F080-210A 2) 3 80 100 540 125 69 19 250 190 440 188 348 95 125 196 345 280 215 15 224 8 x M16 x 45 150 83
F080-210A 2) 4 80 100 600 125 69 19 250 190 440 188 348 95 125 196 345 280 215 15 224 8 x M16 x 45 150 90
F080-210A 2) 5,5 80 100 630 125 69 19 250 190 440 188 348 95 125 220 345 280 215 15 224 8 x M16 x 45 150 99
F080-240A 2) 1,1 80 100 477 125 69 17 280 200 480 213 382 120 160 157 400 315 240 19 213 8 x M16 x 45 150 65
F080-240A 2) 1,5 80 100 504 125 69 17 280 200 480 213 382 120 160 176 400 315 240 19 213 8 x M16 x 45 150 68
F080-240A 2) 2,2 80 100 529 125 69 17 280 200 480 213 382 120 160 177 400 315 240 19 213 8 x M16 x 45 150 73
F080-255A 2) 3 80 100 537 125 68 17 280 200 480 190 357 120 160 196 400 315 240 19 221 8 x M16 x 45 150 98
F080-255A 2) 4 80 100 597 125 68 17 280 200 480 190 357 120 160 196 400 315 240 19 221 8 x M16 x 45 150 105

1)	 Masa całkowita pompy
2)	 Wersja ze śrubami dwustronnymi
3)	 Wersja z kołnierzem

4)	 Wersja z szyną fundamentową
Wymiary kołnierza wg normy DIN 2501 PN 10
Wymiary z wbudowanym falownikiem na żądanie
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Typ P2
[kW] DN2 DN1 L a1 a2 b c d e f g h i ø k m n o q r s x min

m 1)

[kg]

F080-255A 2) 5,5 80 100 627 125 68 17 280 200 480 190 357 120 160 220 400 315 240 19 221 8 x M16 x 45 150 112
F080-330A 2) 11 80 100 757 125 54 15 315 250 565 248 462 120 160 260 400 315 240 19 247 8 x M16 x 45 150 187
F080-330A 2) 15 80 100 794 125 54 15 315 250 565 248 462 120 160 313 400 315 240 19 247 8 x M16 x 45 150 215
F100-200A 3) 2,2 100 125 563 150 93 19 280 200 480 220 384 120 160 177 400 315 240 19 247 - 150 80
F100-200A 3) 3 100 125 568 150 93 19 280 200 480 220 384 120 160 196 400 315 240 19 252 - 150 80
F100-210A 3) 3 100 125 568 150 93 20 280 200 480 197 360 120 160 196 400 315 240 19 252 - 150 87
F100-210A 3) 4 100 125 628 150 93 20 280 200 480 197 360 120 160 196 400 315 240 19 252 - 150 94
F100-210A 3) 5,5 100 125 676 150 93 20 280 200 480 197 360 120 160 220 400 315 240 19 270 - 150 98
F100-210A 3) 7,5 100 125 699 150 93 20 280 200 480 197 360 120 160 258 400 315 240 19 270 - 150 127
F100-240A 2) 5,5 100 125 642 140 85 15 280 225 505 202 368 120 160 220 400 315 240 19 236 8 x M16 x 45 150 110
F100-240A 2) 7,5 100 125 665 140 85 15 280 225 505 202 368 120 160 258 400 315 240 19 236 8 x M16 x 45 150 135
F100-270A 2) 5,5 100 125 641 140 86 15 270 225 495 198 370 120 160 220 400 315 240 19 235 8 x M16 x 45 150 118
F100-270A 2) 7,5 100 125 664 140 86 15 270 225 495 198 370 120 160 258 400 315 240 19 235 8 x M16 x 45 150 143
F100-330A 2) 18,5 100 125 886 140 75 17 315 250 565 234 444 120 160 315 400 315 240 19 290 8 x M16 x 45 150 260
F100-330A 2) 22 100 125 912 140 75 17 315 250 565 234 444 120 160 350 400 315 240 19 290 8 x M16 x 45 150 285
F100-330C 2) 11 100 125 852 140 81 19 315 250 565 225 427 120 160 260 400 315 240 19 342 8 x M16 x 45 150 199
F100-330C 2) 15 100 125 889 140 81 19 315 250 565 225 427 120 160 313 400 315 240 19 342 8 x M16 x 45 150 227
F125-250A 3) 3 125 150 553 140 140 14 355 315 670 260 448 120 160 196 400 315 240 19 237 - 150 111
F125-250A 3) 4 125 150 613 140 140 14 355 315 670 260 448 120 160 196 400 315 240 19 237 - 150 118
F125-250A 3) 5,5 125 150 643 140 140 14 355 315 670 260 448 120 160 220 400 315 240 19 237 - 150 124
F125-270A 2) 7,5 125 150 674 140 77 15 355 250 605 209 390 120 160 258 400 315 240 19 245 8 x M16 x 45 150 146
F125-270A 2) 11 125 150 755 140 77 15 355 250 605 209 390 120 160 260 400 315 240 19 245 8 x M16 x 45 150 173
F125-270A 2) 15 125 150 797 140 77 15 355 250 605 209 390 120 160 313 400 315 240 19 250 8 x M16 x 45 150 201
F125-270B 2) 11 125 150 767 140 70 17 355 250 605 260 472 120 160 260 400 315 240 19 257 8 x M16 x 45 150 185
F125-270B 2) 15 125 150 804 140 70 17 355 250 605 260 472 120 160 313 400 315 240 19 257 8 x M16 x 45 150 213
F125-270B 2) 18,5 125 150 864 140 70 17 355 250 605 260 472 120 160 315 400 315 240 19 268 8 x M16 x 45 150 229
F125-270B 2) 22 125 150 890 140 70 17 355 250 605 260 472 120 160 350 400 315 240 19 268 8 x M16 x 45 150 254
F125-330A 2) 22 125 150 912 140 75 15 355 280 635 252 467 150 200 350 500 400 300 23 290 8 x M16 x 45 150 295
F125-330A 2) 30 125 150 943 140 75 15 355 280 635 252 467 150 200 400 500 400 300 23 297 8 x M16 x 45 150 338
F150-250A 3) 5,5 150 200 672 160 160 14 380 280 660 277 480 150 200 220 550 450 350 23 266 - 150 129
F150-250A 3) 7,5 150 200 695 160 160 14 380 280 660 277 480 150 200 258 550 450 350 23 266 - 150 154
F150-250A 3) 11 150 200 783 160 160 14 380 280 660 277 480 150 200 260 550 450 350 23 273 - 150 185
F150-270B 3) 11 150 200 788 160 160 14 370 315 685 313 560 150 200 260 550 450 350 23 278 - 150 189
F150-270B 3) 15 150 200 825 160 160 14 370 315 685 313 560 150 200 313 550 450 350 23 278 - 150 217
F150-270B 3) 18,5 150 200 885 160 160 14 370 315 685 313 560 150 200 315 550 450 350 23 289 - 150 244
F150-270B 3) 22 150 200 911 160 160 14 370 315 685 313 560 150 200 350 550 450 350 23 289 - 150 269
F150-300A 3) 15 150 200 814 160 160 14 330 280 610 268 480 150 200 313 550 450 350 23 267 - 150 218
F150-300A 3) 18,5 150 200 912 160 160 14 330 280 610 268 480 150 200 315 550 450 350 23 316 - 150 253
F150-300A 3) 22 150 200 938 160 160 14 330 280 610 268 480 150 200 350 550 450 350 23 316 - 150 278
F150-400A 4) 37 150 200 1027 160 79 24 450 315 765 270 513 150 200 392 550 450 360 23 372 - 150 464
F150-400A 4) 45 150 200 1067 160 79 24 450 315 765 270 513 150 200 392 550 450 360 23 372 - 150 494
F150-400A 4) 55 150 200 1049 160 79 24 450 315 765 270 513 150 200 438 550 450 360 23 372 - 150 569
F200-250A 3) 5,5 200 250 681 160 160 14 350 280 630 268 480 150 200 220 550 450 350 20 275 - 150 133
F200-250A 3) 7,5 200 250 704 160 160 14 350 280 630 268 480 150 200 258 550 450 350 20 275 - 150 158
F200-250A 3) 11 200 250 792 160 160 14 350 280 630 268 480 150 200 260 550 450 350 20 282 - 150 186
F200-250A 3) 15 200 250 829 160 160 14 350 280 630 268 480 150 200 313 550 450 350 20 282 - 150 214
F200-270B 3) 11 200 250 830 170 93 20 370 280 650 286 507 150 200 260 500 400 300 23 320 - 150 210
F200-270B 3) 15 200 250 867 170 93 20 370 280 650 286 507 150 200 313 500 400 300 23 320 - 150 238
F200-270B 3) 18,5 200 250 932 170 93 20 370 280 650 286 507 150 200 315 500 400 300 23 336 - 150 266
F200-270B 3) 22 200 250 958 170 93 20 370 280 650 286 507 150 200 350 500 400 300 23 336 - 150 291
F200-350A 3) 30 200 250 1023 210 121 21 400 455 855 333 596 840 930 400 690 600 490 23 377 - 150 399
F200-350A 4) 37 200 250 1041 210 121 21 400 455 855 333 596 840 930 392 690 600 490 23 386 - 150 460
F200-350A 4) 45 200 250 1081 210 121 21 400 455 855 333 596 840 930 392 690 600 490 23 386 - 150 490
F200-350A 4) 55 200 250 1063 210 121 21 400 455 855 333 596 900 1000 438 690 600 490 23 386 - 150 565

1)	 Masa całkowita pompy
2)	 Wersja ze śrubami dwustronnymi
3)	 Wersja z kołnierzem

4)	 Wersja z szyną fundamentową
Wymiary kołnierza wg normy DIN 2501 PN 10
Wymiary z wbudowanym falownikiem na żądanie
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Wersja F-PM, 3000 min-1

Typ P2
[kW] DN2 DN1 L a1 a2 b c d e f g h i ø k m n o q r s x min

m 1)

[kg]

F032-200A 2) 7,5 32 50 581 80 39 13 180 160 340 135 260 70 100 196 240 190 140 15 175 4 x M16 x 45 150 72
F040-160A 2) 2,2 40 65 485 80 33 12 160 132 292 120 230 70 100 176 240 190 140 15 169 4 x M16 x 45 150 39
F040-160A 2) 3 40 65 495 80 33 12 160 132 292 120 230 70 100 177 240 190 140 15 179 4 x M16 x 45 150 45
F040-160A 2) 5,5 40 65 590 80 33 12 160 132 292 120 230 70 100 196 240 190 140 15 184 4 x M16 x 45 150 61
F040-220A 2) 5,5 40 65 611 100 55 13 200 160 360 157 295 70 100 196 265 212 165 15 205 4 x M16 x 45 150 86
F040-220A 2) 7,5 40 65 611 100 55 13 200 160 360 157 295 70 100 196 265 212 165 15 205 4 x M16 x 45 150 94
F040-220A 2) 11 40 65 706 100 55 13 200 160 360 157 295 70 100 258 265 212 165 15 210 4 x M16 x 45 150 124
F040-220A 2) 15 40 65 720 100 52 13 200 160 360 157 295 70 100 258 265 212 165 15 210 4 x M16 x 45 150 146
F050-160A 2) 1,5 50 65 478 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 157 265 212 165 15 187 4 x M16 x 45 150 43
F050-160A 2) 2,2 50 65 503 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 176 265 212 165 15 187 4 x M16 x 45 150 46
F050-160A 2) 3 50 65 513 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 177 265 212 165 15 197 4 x M16 x 45 150 52
F050-160A 2) 4 50 65 573 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 196 265 212 165 15 197 4 x M16 x 45 150 59
F050-160A 2) 5,5 50 65 610 100 54 17 180 160 340 132 248 70 100 196 265 212 165 15 204 4 x M16 x 45 150 67
F065-200A 2) 11 65 80 712 100 34 17 225 180 405 150 285 95 125 258 320 250 170 15 216 4 x M16 x 45 150 112
F065-200A 2) 15 65 80 726 100 34 17 225 180 405 150 285 95 125 258 320 250 170 15 216 4 x M16 x 45 150 134

1)	 Masa całkowita pompy
2)	 Wersja ze śrubami dwustronnymi
3)	 Wersja z kołnierzem

4)	 Wersja z szyną fundamentową
Wymiary kołnierza wg normy DIN 2501 PN 10
Wymiary z wbudowanym falownikiem na żądanie
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Wersja ze śrubami dwustronnymi

Wersja z kołnierzem

Rysunek 6e	 Wymiary wersji F/C (wersja z kołnierzem)

5.2.2	 Wymiary - wersja F-C

Wymiary kołnierza wg normy DIN 2501 PN 10
Wymiary z wbudowanym falownikiem na życzenie 

Rysunek 6a	 Wymiary wersji F/C (wersja ze śrubami dwustronnymi)
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1)	 Masa całkowita pompy
2)	 Wersja ze śrubami dwustronnymi
3)	 Wersja z kołnierzem

Wymiary kołnierza wg normy DIN 2501 PN 10
Wymiary z wbudowanym falownikiem na żądanie

Wersja F-C, 1500 (60 Hz: 1800) min-1

Typ
P2

[kW] 
50 
Hz

P2
[kW] 
60 
Hz

DN2 DN1 L a1 a2 b c d e f g h i ø k m n o q r s x min
m 1)

[kg]

F040-220A 2) 1,5 1,8 40 65 534 100 55 13 200 160 360 157 295 70 100 192 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 76
F040-270A 2) 2,2 2,6 40 65 528 100 52 13 200 180 380 157 295 70 100 192 265 212 165 15 188 4 x M16 x 45 150 79
F040-270A 2) 3 3,6 40 65 537 100 52 13 234 180 414 178 340 95 125 192 320 250 190 15 197 4 x M16 x 45 150 82
F040-270A 2) 4 4,8 40 65 597 100 52 13 234 180 414 178 340 95 125 218 320 250 190 15 197 4 x M16 x 45 150 91
F040-270A 2) 5,5 6,6 40 65 600 100 52 13 234 180 414 178 340 95 125 218 320 250 190 15 200 4 x M16 x 45 150 96
F050-190A 2) 1,5 1,8 50 65 534 100 54 16 200 160 360 150 278 70 100 192 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 67
F050-190A 2) 2,2 2,6 50 65 534 100 54 16 200 160 360 150 278 70 100 192 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 69
F050-190A 2) - 3,6 50 65 534 100 54 16 200 160 360 150 278 70 100 192 265 212 165 15 194 4 x M16 x 45 150 65
F050-240A 2) 1,5 1,8 50 65 527 100 58 17 220 180 400 170 320 95 125 192 320 250 190 15 187 4 x M16 x 45 150 73
F050-240A 2) 2,2 2,6 50 65 527 100 58 17 220 180 400 170 320 95 125 192 320 250 190 15 187 4 x M16 x 45 150 74
F050-240A 2) 3 3,6 50 65 537 100 58 17 220 180 400 170 320 95 125 192 320 250 190 15 197 4 x M16 x 45 150 71
F065-200A 2) 1,5 1,8 65 80 548 100 34 17 225 180 405 150 285 95 125 192 320 250 170 15 208 4 x M16 x 45 150 74
F065-200A 2) 2,2 2,6 65 80 539 100 34 17 225 180 405 150 285 95 125 192 320 250 170 15 199 4 x M16 x 45 150 71
F065-220A 2) 2,2 2,6 65 80 534 100 50 15 250 180 430 170 316 95 125 192 320 250 190 15 194 4 x M16 x 45 150 81
F065-220A 2) 3 3,6 65 80 534 100 50 15 250 180 430 170 316 95 125 192 320 250 190 15 194 4 x M16 x 45 150 76
F065-220A 2) 4 4,8 65 80 594 100 50 15 250 180 430 170 316 95 125 218 320 250 190 15 194 4 x M16 x 45 150 85
F065-240A 2) 2,2 2,6 65 80 530 100 54 17 250 200 450 184 340 120 160 192 360 280 200 19 190 4 x M16 x 45 150 84
F065-240A 2) 3 3,6 65 80 540 100 54 17 250 200 450 184 340 120 160 192 360 280 200 19 200 4 x M16 x 45 150 81
F065-240A 2) 4 4,8 65 80 600 100 54 17 250 200 450 184 340 120 160 218 360 280 200 19 200 4 x M16 x 45 150 90
F065-270A 2) 4 4,8 65 80 598 100 52 17 240 200 440 184 345 120 160 218 360 280 200 19 198 4 x M16 x 45 150 99
F065-270A 2) 5,5 6,6 65 80 598 100 52 17 240 200 440 184 345 120 160 218 360 280 200 19 198 4 x M16 x 45 150 100
F065-270C 2) 5,5 6,6 65 80 601 100 57 17 250 200 450 192 365 120 160 218 360 280 200 19 201 4 x M16 x 45 150 101
F065-300B 2) 7,5 9 65 80 633 125 62 15 275 225 500 211 402 120 160 218 400 315 240 19 233 4 x M16 x 45 150 123
F065-300B 2) 11 13,2 65 80 698 125 62 15 275 225 500 211 402 120 160 258 400 315 240 19 236 4 x M16 x 45 150 166
F080-170A 3) 1,5 1,8 80 100 575 140 80 19 225 180 405 165 302 120 160 192 320 250 190 19 235 - 150 70
F080-170A 3) 2,2 2,6 80 100 590 140 80 19 225 180 405 165 302 120 160 192 320 250 190 19 250 - 150 69
F080-210A 2) 3 3,6 80 100 564 125 69 19 250 190 440 188 348 95 125 192 345 280 215 15 224 8 x M16 x 45 150 79
F080-210A 2) 4 4,8 80 100 624 125 69 19 250 190 440 188 348 95 125 218 345 280 215 15 224 8 x M16 x 45 150 88
F080-210A 2) 5,5 6,6 80 100 624 125 69 19 250 190 440 188 348 95 125 218 345 280 215 15 224 8 x M16 x 45 150 92
F080-240A 2) 1,5 1,8 80 100 553 125 69 17 280 200 480 213 382 120 160 192 400 315 240 19 213 8 x M16 x 45 150 81
F080-240A 2) 2,2 2,6 80 100 553 125 69 17 280 200 480 213 382 120 160 192 400 315 240 19 213 8 x M16 x 45 150 81
F080-255A 2) 3 3,6 80 100 561 125 68 17 280 200 480 190 357 120 160 192 400 315 240 19 221 8 x M16 x 45 150 94
F080-255A 2) 4 4,8 80 100 621 125 68 17 280 200 480 190 357 120 160 218 400 315 240 19 221 8 x M16 x 45 150 103
F080-255A 2) 5,5 6,6 80 100 621 125 68 17 280 200 480 190 357 120 160 218 400 315 240 19 221 8 x M16 x 45 150 105
F080-330A 2) 11 13,2 80 100 709 125 54 15 315 250 565 248 462 120 160 258 400 315 240 19 247 8 x M16 x 45 150 177
F080-330A 2) 15 18 80 100 709 125 54 15 315 250 565 248 462 120 160 258 400 315 240 19 247 8 x M16 x 45 150 177
F100-200A 3) 2,2 2,6 100 125 587 150 93 19 280 200 480 220 384 120 160 192 400 315 240 19 247 - 150 87
F100-200A 3) 3 3,6 100 125 592 150 93 19 280 200 480 220 384 120 160 192 400 315 240 19 252 - 150 76
F100-210A 3) 3 3,6 100 125 592 150 93 20 280 200 480 197 360 120 160 192 400 315 240 19 252 - 150 83
F100-210A 3) 4 4,8 100 125 652 150 93 20 280 200 480 197 360 120 160 218 400 315 240 19 252 - 150 92
F100-210A 3) 5,5 6,6 100 125 670 150 93 20 280 200 480 197 360 120 160 218 400 315 240 19 270 - 150 91
F100-210A 3) 7,5 9 100 125 670 150 93 20 280 200 480 197 360 120 160 218 400 315 240 19 270 - 150 98
F100-240A 2) 5,5 6,6 100 125 636 140 85 15 280 225 505 202 368 120 160 218 400 315 240 19 236 8 x M16 x 45 150 103
F100-240A 2) 7,5 9 100 125 636 140 85 15 280 225 505 202 368 120 160 218 400 315 240 19 236 8 x M16 x 45 150 106
F100-270A 2) 5,5 6,6 100 125 635 140 86 15 270 225 495 198 370 120 160 218 400 315 240 19 235 8 x M16 x 45 150 111
F100-270A 2) 7,5 9 100 125 635 140 86 15 270 225 495 198 370 120 160 218 400 315 240 19 235 8 x M16 x 45 150 114
F100-330A 2) 18,5 22,2 100 125 872 140 75 17 315 250 565 234 444 120 160 312 400 315 240 19 290 8 x M16 x 45 150 320
F100-330A 2) 22 26,4 100 125 872 140 75 17 315 250 565 234 444 120 160 312 400 315 240 19 290 8 x M16 x 45 150 332
F100-330C 2) 11 13,2 100 125 804 140 81 19 315 250 565 225 427 120 160 258 400 315 240 19 342 8 x M16 x 45 150 189
F100-330C 2) 15 18 100 125 804 140 81 19 315 250 565 225 427 120 160 258 400 315 240 19 342 8 x M16 x 45 150 189
F125-250A 3) 3 3,6 125 150 577 140 140 14 355 315 670 260 448 120 160 192 400 315 240 19 237 - 150 107
F125-250A 3) 4 4,8 125 150 637 140 140 14 355 315 670 260 448 120 160 218 400 315 240 19 237 - 150 116
F125-250A 3) 5,5 6,6 125 150 637 140 140 14 355 315 670 260 448 120 160 218 400 315 240 19 237 - 150 117
F125-270A 2) 7,5 9 125 150 645 140 77 15 355 250 605 209 390 120 160 218 400 315 240 19 245 8 x M16 x 45 150 117
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1)	 Masa całkowita pompy
2)	 Wersja ze śrubami dwustronnymi
3)	 Wersja z kołnierzem

Wymiary kołnierza wg normy DIN 2501 PN 10
Wymiary z wbudowanym falownikiem na żądanie

Typ
P2

[kW] 
50 
Hz

P2
[kW] 
60 
Hz

DN2 DN1 L a1 a2 b c d e f g h i ø k m n o q r s x min
m 1)

[kg]

F125-270A 2) 11 13,2 125 150 707 140 77 15 355 250 605 209 390 120 160 258 400 315 240 19 245 8 x M16 x 45 150 163
F125-270A 2) 15 18 125 150 712 140 77 15 355 250 605 209 390 120 160 258 400 315 240 19 250 8 x M16 x 45 150 163
F125-270B 2) 11 13,2 125 150 719 140 70 17 355 250 605 260 472 120 160 258 400 315 240 19 257 8 x M16 x 45 150 175
F125-270B 2) 15 18 125 150 719 140 70 17 355 250 605 260 472 120 160 258 400 315 240 19 257 8 x M16 x 45 150 175
F125-270B 2) 18,5 22,2 125 150 850 140 70 17 355 250 605 260 472 120 160 312 400 315 240 19 268 8 x M16 x 45 150 289
F125-270B 2) 22 26,4 125 150 850 140 70 17 355 250 605 260 472 120 160 312 400 315 240 19 268 8 x M16 x 45 150 301
F125-330A 2) 22 26,4 125 150 872 140 75 15 355 280 635 252 467 150 200 312 500 400 300 23 290 8 x M16 x 45 150 342
F125-330A 2) 30 36 125 150 879 140 75 15 355 280 635 252 467 150 200 312 500 400 300 23 297 8 x M16 x 45 150 348
F150-250A 3) 5,5 6,6 150 200 666 160 160 14 380 280 660 277 480 150 200 218 550 450 350 23 266 - 150 122
F150-250A 3) 7,5 9 150 200 666 160 160 14 380 280 660 277 480 150 200 218 550 450 350 23 266 - 150 125
F150-250A 3) 11 13,2 150 200 735 160 160 14 380 280 660 277 480 150 200 258 550 450 350 23 273 - 150 175
F150-270B 3) 11 13,2 150 200 740 160 160 14 370 315 685 313 560 150 200 258 550 450 350 23 278 - 150 179
F150-270B 3) 15 18 150 200 740 160 160 14 370 315 685 313 560 150 200 258 550 450 350 23 278 - 150 179
F150-270B 3) 18,5 22,2 150 200 871 160 160 14 370 315 685 313 560 150 200 312 550 450 350 23 289 - 150 304
F150-270B 3) 22 26,4 150 200 871 160 160 14 370 315 685 313 560 150 200 312 550 450 350 23 289 - 150 316
F150-300A 3) 15 18 150 200 729 160 160 14 330 280 610 268 480 150 200 258 550 450 350 23 267 - 150 180
F150-300A 3) 18,5 22,2 150 200 898 160 160 14 330 280 610 268 480 150 200 312 550 450 350 23 316 - 150 313
F150-300A 3) 22 26,4 150 200 898 160 160 14 330 280 610 268 480 150 200 312 550 450 350 23 316 - 150 325
F200-250A 3) 5,5 6,9 200 250 675 160 160 14 350 280 630 268 480 150 200 218 550 450 350 20 275 - 150 126
F200-250A 3) 7,5 9 200 250 675 160 160 14 350 280 630 268 480 150 200 218 550 450 350 20 275 - 150 129
F200-250A 3) 11 13,2 200 250 744 160 160 14 350 280 630 268 480 150 200 258 550 450 350 20 282 - 150 176
F200-250A 3) 15 18 200 250 744 160 160 14 350 280 630 268 480 150 200 258 550 450 350 20 282 - 150 176
F200-270B 3) 11 13,2 200 250 782 170 93 20 370 280 650 286 507 150 200 258 500 400 300 23 320 - 150 200
F200-270B 3) 15 18 200 250 782 170 93 20 370 280 650 286 507 150 200 258 500 400 300 23 320 - 150 200
F200-270B 3) 18,5 22,2 200 250 918 170 93 20 370 280 650 286 507 150 200 312 500 400 300 23 336 - 150 326
F200-270B 3) 22 26,4 200 250 918 170 93 20 370 280 650 286 507 150 200 312 500 400 300 23 336 - 150 338
F200-350A 3) 30 36 200 250 959 210 121 21 400 455 855 333 596 840 930 312 690 600 490 23 377 - 150 409
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5.3	 Dane techniczne

Wersja F

50 Hz: 1500 min-1 (400 V)

P2 [kW] I [A] IA/IN dB(A)

0,37 1,0 6,2 50
0,55 1,4 6,0 50
0,75 1,8 7,0 50
1,1 2,5 6,8 55
1,5 3,5 7,2 55
2,2 4,8 9,3 59
3,0 6,5 9,0 59
4,0 8,3 8,2 59
5,5 11,3 7,4 63
7,5 15,3 8,5 63
11,0 22,0 8,1 65
15,0 29,5 7,6 65
18,5 37,0 7,0 67
22,0 43,0 7,3 67
30,0 58,5 7,3 69
37,0 68,5 7,4 69
45,0 83,0 7,9 70
55,0 99,5 7,7 71

60 Hz: 1800 min-1 (460 V)

P2 [kW] I [A] IA/IN dB(A)

0,44 1,0 6,1 57
0,66 1,5 6,2 57
0,9 1,9 6,9 59
1,3 2,6 6,6 62
1,8 3,4 7,0 63
2,6 4,9 7,7 66
3,6 6,5 7,7 66
4,8 8,4 8,4 71
6,6 11,6 7,0 71
9,0 15,5 8,1 72

13,2 22,5 7,7 74
18,0 31,0 7,4 74
22,2 37,0 7,0 76
26,4 42,0 7,5 76
36,0 59,5 7,0 78
44,4 72,5 7,0 78
54,0 87,0 7,8 79
66,0 103,0 7,4 80

50 Hz: 3000 min-1 (400 V)

P2 [kW] I [A] IA/IN dB(A)

1,5 3,0 9,0 67
2,2 4,5 8,0 67
3,0 6,6 8,5 70
4,0 8,3 8,4 72
5,5 10,3 7,8 72
7,5 13,5 7,1 72
11,0 20,0 7,7 74
15,0 26,5 7,1 74

60 Hz: 3600 min-1 (460 V)

P2 [kW] I [A] IA/IN dB(A)

1,8 3,1 8,1 75
2,6 4,7 7,2 79
3,6 6,5 7,5 79
4,8 7,9 7,1 79
6,6 10,5 7,9 79
9,0 14,2 7,3 81

13,2 20,5 7,5 81
18,0 27,5 7,2 81

Wersja F-PM
Producent silnika: emod

75 Hz: 1500 min-1 (400 V)

P2 [kW] P1 [kW] I [A] dB(A)

0,37 0,45 0,7 52
0,55 0,68 1,03 52
0,75 0,85 1,25 52
1,1 1,28 1,88 52
1,5 1,69 1,69 55
2,2 2,44 3,75 55
3,0 3,35 5,0 55
4,0 4,44 6,7 55
5,5 5,98 9,2 59
7,5 8,15 12,9 59
11,0 11,89 18,8 63
15,0 16,3 26,5 63
18,5 19,94 30,0 63
22,0 23,4 36,0 63
30,0 31,85 50,0 65
37,0 39,19 63,0 65
45,0 47,47 71,0 68
55,0 58,14 94,0 68
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150 Hz: 3000 min-1 (400 V)

P2 [kW] P1 [kW] I [A] dB(A)

1,5 1,65 2,4 61
2,2 2,42 3,8 67
3,0 3,28 5,1 67
4,0 4,3 6,7 67
5,5 5,93 8,9 67
7,5 8,06 12,5 67
11,0 11,83 17,6 74
15,0 15,96 24,3 74

Wersja F-PM
Producent silnika: VEM

50 Hz: 1500 min-1 (~330 V)

P2 [kW] P1 [kW] I [A] dB(A)

0,37 0,5 1,0 45
0,55 0,68 1,3 47
0,75 0,91 1,7 47
1,1 1,3 2,4 52
1,5 1,73 3,3 52
2,2 2,43 4,5 53
3,0 3,28 5,7 53
4,0 4,33 7,9 56
5,5 5,91 10,6 61
7,5 7,98 13,3 63
11,0 11,69 19,5 63
15,0 15,82 26,0 65
18,5 19,47 32,3 65
22,0 23,06 38,5 67
30,0 31,38 52,5 67
37,0 38,7 62,0 70
45,0 47,02 76,6 70
55,0 57,41 93,0 71

100 Hz: 3000 min-1 (~330 V)

P2 [kW] P1 [kW] I [A] dB(A)

1,5 1,7 3,0 59
2,2 2,5 5,2 59
3,0 3,24 5,9 62
4,0 4,39 7,8 64
5,5 5,95 10,5 68
7,5 8,06 14,6 68
11,0 11,96 18,8 69
15,0 16,29 24,5 70

Wersja F-C

50 Hz: 1500 min-1 (400 V)

P2 [kW] I [A] IA/IN dB(A)

1,5 3,15 7,6 49
2,2 4,9 6,6 49
3,0 7,1 4,6 49
4,0 8,6 5,3 49
5,5 12,0 5,4 49
7,5 17,1 5,3 49
11,0 20,9 5,8 50
15,0 30,0 6,0 50
18,5 41,0 6,5 52
22,0 44,5 6,5 52
30,0 57,5 6,0 52

60 Hz: 1800 min-1 (460 V)

P2 [kW] I [A] IA/IN dB(A)

1,8 3,3 7,3 53
2,6 5,1 6,3 53
3,6 7,4 4,4 53
4,8 9,0 5,1 53
6,6 12,5 5,2 53
9,0 17,8 5,1 53

13,2 21,8 5,6 54
18,0 31,3 5,8 54
22,2 42,8 6,2 56
26,4 46,4 6,2 56
36,0 60,0 5,8 56

Objaśnienia:

P2: Moc nominalna
P1: Moc skuteczna
I: Prąd nominalny
IA /IN: Stosunek prądu rozruchowego do prądu nominal-

nego
dB(A): Poziom hałasu całej pompy.

Tolerancja ±3 dB(A)
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5.4	 Podłączenie elektryczne

Podłączenie elektryczne wolno przeprowadzać tylko wykwa-
lifikowanemu elektrykowi.

	 Ważne!
W przypadku silników PM należy przestrzegać dołączonej 
instrukcji obsługi!

Ostrzeżenie!
Nieprawidłowe podłączenie elektrycz-
ne może spowodować śmierć.
Podłączyć zgodnie z normą DIN VDE 
100, w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem dodatkowo wg normy DIN 
VDE 0165.

Uziemienie, zerowanie, wyłączniki różnicowo-prądowe itd. 
muszą
-	 spełniać przepisy miejscowego zakładu energetycznego i
-	 sprawnie działać zgodnie z opinią wykwalifikowanego elek-

tryka.

Przekrój i spadek napięcia przewodu zasilającego musi być 
zgodny z właściwymi przepisami.

Ostrożnie!
Niedozwolone nagrzanie powoduje 
uszkodzenie silnika trójfazowego.
Utrzymać tolerancję napięcia ±10% wg 
DIN EN 60034-1.

Ostrzeżenie!
Prąd elektryczny może doprowadzić 
do śmierci.
Przewidzieć wyrównanie potencjałów 
między korpusem pompy a uziemie-
niem budynku.

5.5	 Ochrona silnika

Stosować stycznik silnikowy lub adekwatny wyłącznik 
ochronny silnika z wyzwalaczem wg normy DIN VDE 0660.
Wbudowane czujniki temperatury (np. termistor PTC) na-
leży tak połączyć z obwodami prądu silnika, aby zadziała-
nie czujników temperatury powodowało wyłączenie silnika.

	 Ważne!
Stycznik silnikowy 
-	 wyregulować w przypadku rozruchu bezpośredniego do 

znamionowego prądu silnika,
-	 zamontować w przypadku rozruchu gwiazda-trójkąt w po-

łączeniu trójkątnym i ustawić maksymalnie na 0,58 wielo-
krotności prądu znamionowego.

W standardowym wyposażeniu fabrycznym, silniki wypo-
sażone są w termistor PTC (patrz rozdział 5.7.1 Podłącza-
nie termistora PTC).

Ostrzeżenie!
Jeśli wyłączy się zainstalowany bez-
piecznik uzwojenia może to doprowa-
dzić do niebezpiecznej sytuacji, a na-
wet eksplozji.
Nie włączać samodzielnie instalacji bez 
sprawdzenia i usunięcia awarii.
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5.6	 Kontrola kierunku obrotów

Przeprowadzić dokładną kontrolę kierunku obrotów podczas 
pierwszego uruchomienia oraz w każdym nowym miejscu 
eksploatacji pomp trójfazowych. Nieprawidłowy kierunek ob-
rotów prowadzi do mniejszej wydajności tłoczenia i może 
spowodować uszkodzenie pompy.

Niebezpieczeństwo!
Obracający się wirnik może spowodo-
wać skaleczenie lub zgniecenie koń-
czyn górnych.
Zabezpieczyć pompę podczas kontro-
li kierunku obrotów.
Nie wkładać rąk do króćca tłocznego 
lub otworu ssącego w korpusie pompy.

Niebezpieczeństwo!
Niebezpieczeństwo wybuchu podczas 
instalowania jest groźne dla życia.
Przewód zasilający i tłoczny oraz ko-
mora wewnętrzna pompy mająca kon-
takt z cieczą muszą być stale napełnio-
ne tłoczonym medium.
Aby to zapewnić, należy przewidzieć 
odpowiednie czynności kontrolne i za-
instalować urządzenia zabezpiecza-
jące.
Dopiero potem przeprowadzić kontro-
lę kierunku obrotów.

Ostrożnie!
Suchobieg pompy powoduje uszko-
dzenie uszczelnienia pierścieniem śli-
zgowym! 
Po uruchomieniu natychmiast wyłą-
czyć pompę.

Krótkotrwałe włączenie pompy (bez zabezpieczenia prze-
ciwwybuchowego) wynoszący maks. 3 s jest możliwy bez 
ryzyka suchobiegu .
W instalacji składającej się z kilku pomp należy oddzielnie 
sprawdzić każdą pompę.

Kierunek obrotów powinien być 
zgodny z kierunkiem strzałki na 
tabliczce znamionowej pompy.

	 Ważne!
Patrząc na wentylator silnika, musi się on obracać w prawo.
W przypadku pomp typu herborner.F-C sprawdzić kierunek 
obrotów w oparciu o punkt pracy.

5.6.1	 Zmiana kierunku obrotów

Kierunek obrotów można zmienić poprzez zamianę miejsca-
mi dwóch faz przewodu silnikowego.

5.7	 Schematy podłączenia silnika

Ostrożnie!
Nieprawidłowe podłączenie elektrycz-
ne prowadzi do awarii silnika trójfa-
zowego.
Dopilnować prawidłowego rodzaju po-
łączenia.
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Wersja F/F-C

5.7.1	 Podłączanie termistora PTC

Ze względu na różnych producentów silników i wielkości kon-
strukcyjne mogą wystąpić różnice w stosunku do podanych 
niżej parametrów. Należy przeczytać dokumentację dołączo-
ną do silnika i informacje na pokrywie skrzynki z zaciskami.

do wyzwalacza

	 Ważne!
-	 Napięcie pomiarowe maksymalnie 2,5 V prądu stałego!
-	 Stosować tylko w połączeniu z wyzwalaczem!
-	 Stosować mostek pomiarowy lub omomierz do kontroli 

oporności.
-	 Przeznaczenie zacisków A1 i A2 (o ile są na wyposaże-

niu) w razie awarii termistora PTC.

5.8	 Praca z falownikiem

	 Ważne!
Przestrzegać dołączonej instrukcji obsługi!

	 Ważne!
Nie stosować falownika w strefach zagrożonych wybuchem.

	 Ważne!
Pompy typu herborner.F-PM nadają się tylko do pracy z fa-
lownikiem.

Falownik można podłączyć w przypadku pomp typu herbor-
ner.F i herborner.F-PM do 26,4 kW także bezpośrednio (her-
borner.F-C - tylko montaż ścienny).
Możliwość regulacji częstotliwości pomp w zależności od 
warunków eksploatacji.

1 2A1 A2

W2 U2 V2

L1 L2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

L1 L2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

L1 L2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

L1 L2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

L1 L2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

L1 L2 L3

U1 V1 W1

3

5

5

53

3

Napięcie 
robocze

Częstotli-
wość 

robocza

Napięcie silnika 
(tabliczka znamionowa silnika)

400/690V 5/3 50Hz
655-725V 3 50Hz
448-480V 5 60Hz
460-500V 5 60Hz

230/400V 5/3 50Hz
275/480V 5/3 60Hz

220-240V
230V

380-420V
400V

440-480V
460V

655-725V
690V

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

60Hz

50Hz

Wersja F-PM
Zasilanie napięciem poprzez falownik

Napięcie silnika/ częstotliwość silnika
(tabliczka znamionowa silnika)

300-400 V 3 50-150 Hz

W2 U2 V2

L1 L2 L3

U1 V1 W1

3
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Wersja Silnik Zakres

F/F-C 50 Hz 30-50 Hz
60 Hz 30-60 Hz

F-PM 1500 min-1 900-1500 min-1

3000 min-1 1800-3000 min-1

Wersje wykonania dostosowane do indywidualnych wyma-
gań klienta mogą odbiegać od parametrów standardowych.

	 Ważne!
Falowniki muszą spełniać wymagania europejskiej dyrekty-
wy niskonapięciowej i dyrektywy dot. kompatybilności elek-
tromagnetycznej (EMC). 

W przypadku falowników trójfazowych w celu dodatkowej 
ochrony po stronie sieci stosować tyko wyłączniki różnico-
woprądowe (RCD - residual current-operated protective de-
vice) typu B.

5.9	 ETS X4

Dostępny moduł ETS  X4 (elektroniczne zabezpieczenie 
przed suchobiegiem) z czujnikiem widełkowym drgań zapo-
biega suchobiegowi uszczelnienia pierścieniem ślizgowym.
Montaż i podłączenie elektryczne urządzenia ETS X4 do-
stępnego w ramach opcji, zostały opisane w odpowiedniej 
instrukcji obsługi.

5.10	 Układanie rurociągów

Rurociąg tłoczny poprowadzić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i właściwymi przepisami BHP.

Ostrzeżenie!
Wyciekające gorące media są niebez-
pieczne dla życia. 
Nie przekraczać sił działających na ru-
rociągi.

Zapewnić całkowite odpowietrzenie rur.

Rurociąg tłoczny
-	 poprowadzić w sposób zabezpieczony przed mrozem,
-	 podeprzeć i
-	 podłączyć bez naprężenia.
Siły i momenty przenoszone przez rury nie mogą oddziały-
wać na pompę.

Zainstalować ...
-	 zasuwę odcinającą bezpośrednio przed pompą do pod-

łączenia przewodów. Umożliwia to demontaż pompy przy 
napełnionych przewodach.

-	 zawór przeciwzwrotny pomiędzy króćcem tłocznym a za-
suwą odcinającą. Po wyłączeniu pompy zapobiega on co-
faniu się tłoczonego medium i uderzeniom ciśnienia.

	 Ważne!
Unikać zagięć bezpośrednio przed i za pompą.
Więcej informacji dot. prawidłowej budowy rurociągu moż-
na uzyskać od producenta.

5.11	 Ochrona przed zamarzaniem

	 Uwaga!
Działanie mrozu może uszkodzić napełnioną pompę. 
W przypadku dłuższego przestoju opróżnić pompę.

Ostrożnie!
Wyciekające tłoczone medium może 
spowodować oparzenie kończyn gór-
nych.
Całkowicie zredukować ciśnienie w 
korpusie pompy.
Dopiero wtedy opróżnić pompę.

W przypadku pomp typu herborner.F-C
-	 w celu opróżnienia patrz rozdział 9.1.1 Opróżnianie pom-

py herborner.F-C,
-	 przed ponownym uruchomieniem zamocować przewody z 

cieczą chłodzącą zgodnie z opisem podanym w rozdziale 
9.2.3 Montaż przewodów z cieczą chłodzącą pompy her-
borner.F-C.
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6.	 Uruchamianie
Przed uruchomieniem sprawdzić pompę i przeprowadzić 
kontrolę działania. Uwzględnić przy tym szczególnie nastę-
pujące punkty:

-	 Kilkakrotnie obrócić ręką wał silnika!
-	 Chronić pompę przed suchobiegiem!
-	 Sprawdzić, czy pompa i rurociągi są pra-

widłowo podłączone?
-	 Sprawdzić, czy podłączenie elektrycz-

ne wykonano zgodnie z obowiązującymi 
przepisami?

-	 Sprawdzić, czy podłączono czujnik tem-
peratury?

-	 Sprawdzić, czy stycznik silnikowy jest pra-
widłowo ustawiony?

-	 Czy w systemie Seal-Guard (o ile jest na 
wyposażeniu) widać we wzierniku poziom 
oleju i czy jest on wystarczający?

-	 Sprawdzić, czy moduł ETS X4 (o ile jest 
na wyposażeniu) jest podłączony?

-	 Czy kierunek obrotów pompy jest pra-
widłowy również przy zasilaniu prądnicą 
awaryjną?

-	 Sprawdzić, czy wymagane zasuwy odci-
nające są otwarte?

-	 Sprawdzić, czy pompa jest prawidłowo za-
montowana na stałe?

-	 Sprawdzić, czy dopływ i odpływ stacji 
pomp nie stanowi zagrożenia?

Ostrożnie!
Gorący korpus pompy i gorąca pokry-
wa korpusu mogą spowodować opa-
rzenie kończyn górnych.
Nie dotykać pomp do tłoczenia gorą-
cej wody.
Podjąć działania zapobiegające opa-
rzeniu.

Ostrożnie!
Suchobieg pompy powoduje uszko-
dzenie uszczelnienia pierścieniem śli-
zgowym! 
Przed uruchomieniem napełnić pom-
pę i przewód zasilający tłoczonym 
medium.
Następnie odpowietrzyć.

Niebezpieczeństwo!
Pęcherzyki powietrza lub zbierający 
się gaz w strefie uszczelnienia mecha-
nicznego powodują powstawanie nie-
bezpiecznej dla życia atmosfery poten-
cjalnie wybuchowej.
Przewód zasilający i tłoczny oraz ko-
mora wewnętrzna pompy mająca kon-
takt z cieczą muszą być stale napełnio-
ne tłoczonym medium.
Aby to zapewnić, należy przewidzieć 
odpowiednie czynności kontrolne i za-
instalować urządzenia zabezpiecza-
jące.

	 Ważne!
Po odpowietrzeniu pomp typu herborner.F-C sprawdzić pod-
czas uruchamiania kierunek przepływu w przewodach do-
prowadzających i odprowadzających!

	 Ważne!
Zainstalowane pompy rezerwowe włączać na przemian za 
pomocą układu sterowania.
Zapewnia to gotowość użytkową pomp.
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6.1	 Tryby pracy i częstość załączeń

Po napełnieniu pompy wszystkie typy są przeznaczone do 
trybu pracy S1 (praca ciągła).

	 Uwaga!
Dłuższa eksploatacja przy zamkniętej zasuwie odcinającej 
rozgrzewa tłoczone medium i pompę.
Przed włączeniem otworzyć zasuwę odcinającą.

Niebezpieczeństwo!
Eksploatacja z zamkniętymi zaworami 
odcinającymi grozi powstaniem niebez-
piecznej dla życia atmosfery potencjal-
nie wybuchowej.
Przed włączeniem otworzyć zasuwę 
odcinającą.

	 Ważne!
Stosować stycznik silnikowy lub odpowiedni wyłącznik 
ochronny silnika z wyzwalaczem wg normy DIN VDE 0660.

Nie przekraczać dziesięciu włączeń na godzinę. Zapobiega 
to silnemu wzrostowi temperatury w silniku i nadmiernemu 
obciążeniu pompy, silnika, uszczelek i łożysk.
Informację o dopuszczalnej częstotliwości załączeń ewen-
tualnych urządzeń rozruchowych można uzyskać od produ-
centa danego urządzenia.

6.2	 Rozruch

Aby uruchomić pompę
1.	Zamknąć zasuwę odcinającą i zawory od-

cinające manometry,
2.	Włączyć silnik,
3.	Otworzyć zawory odcinające manometry.

Przy pustym rurociągu tłocznym nieznacznie odkręcić zasu-
wę odcinającą. Przy pełnym przewodzie otworzyć zasuwę, 
aż do uzyskania dozwolonego obciążenia silnika (porównać 
wskazanie amperomierza z tabliczką znamionową silnika!).
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7.	 Konserwacja/czyszczenie
Konserwację i czyszczenie zlecać tylko wykwalifikowanemu 
personelowi. Należy udostępnić środki ochrony indywidual-
nej (np. rękawice ochronne).

	 Ważne!
Zgodnie z EN 60204-1 osoba uważana jest za fachowca, 
jeżeli
-	 na podstawie swego wykształcenia, wiedzy i doświadcze-

nia oraz znajomości właściwych norm jest w stanie oce-
nić powierzone prace i

-	 przewidzieć potencjalne zagrożenia.

	 Ważne!
Przed przystąpieniem do prac związanych z konserwacją 
i czyszczeniem bezwzględnie przestrzegać wskazówek po-
danych w rozdziale 3.5, procedury wyłączania.
Stosować jedynie przedmioty i narzędzia, które są wyraźnie 
przeznaczone do danych prac.

Czyścić i konserwować pompę w regularnych odstępach 
czasu. Zapewnia to bezawaryjną pracę pompy.

Niebezpieczeństwo!
Obracający się wirnik może spowodo-
wać skaleczenie lub zgniecenie koń-
czyn górnych.
Poczekać, aż wirnik się zatrzyma.
Zabezpieczyć pompę przed stocze-
niem i wywróceniem się.

	 Uwaga!
Tłoczone szkodliwe media mogą zagrażać zdrowiu.
Zawsze korzystać ze środków ochrony indywidualnej, takich 
jak rękawice i okulary ochronne.

Pracująca pompa narażona jest na wibracje, które mogą 
spowodować rozłączenie połączeń śrubowych i zacisków. 
Regularnie kontrolować, czy połączenia w pompie (zaleca-
na częstość kontroli w przypadku eksploatacji jednozmiano-
wej co 6 miesięcy) nie poluzowały się. Regularnie usuwać 
osady pyłu i zanieczyszczeń.

Ostrożnie!
Podczas konserwacji i czyszczenia 
pompy może dojść do powstania ob-
rażeń.
Należy przestrzegać przepisów bez-
pieczeństwa i ogólnie uznanych „za-
sad technicznych”.

7.1	 Konserwacja

Podczas prac konserwacyjno-remontowych zwracać uwa-
gę na:
-	 niebezpieczeństwo zgniecenia i
-	 niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Po zakończeniu tłoczenia szkodliwych dla zdrowia mediów 
odkazić pompę.

	 Ważne!
Tylko autoryzowanym warsztatom / osobom wolno praco-
wać przy pompach z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym 
przy użyciu oryginalnych części zamiennych producenta.
W przeciwnym razie zaświadczenie o zabezpieczeniu prze-
ciwwybuchowym traci swą ważność.
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Niebezpieczeństwo!
Iskrzenie powoduje śmiertelne niebez-
pieczeństwo wybuchu.
Przed demontażem pompy w strefach 
zagrożonych wybuchem dostatecznie 
przewietrzyć szyb lub konstrukcję bu-
dowlaną.
Prace naprawcze i konserwacyjne 
przeprowadzać w stanie zdemontowa-
nym w oddzielnych pomieszczeniach.

Ostrzeżenie!
Niebezpieczeństwo wywrócenia się 
pompy podczas odłączania pompy od 
rurociągu - niebezpieczeństwo ciężkich 
obrażeń ciała.
Zabezpieczyć pompę podczas trans-
portu odpowiednimi środkami mocu-
jącymi.
Odstawiać pompę na dostatecznie 
stabilną, poziomą powierzchnię. Do-
datkowo zabezpieczyć przed wywró-
ceniem się.

	 Ważne!
Odpady i emisje gromadzić w odpowiednich pojemnikach i 
poddać utylizacji zgodnie z przepisami.

7.2	 Konserwacja w przypadku dłuższych przestojów

Chronić pompy przed wpływami atmosferycznymi (promie-
niowanie nadfioletowe UV, promieniowanie słoneczne, wy-
soka wilgotność powietrza, mróz itd.).
Przed ponownym uruchomieniem muszą być spełnione 
punkty podane w rozdziale 6 Uruchamianie.

Ostrożnie!
Niedostateczne obroty wału silnika 
prowadzą do zablokowania wirnika i 
uszkodzenia uszczelnienia pierście-
niem ślizgowym! 
Aby temu zapobiec, co tydzień obracać 
kilkakrotnie ręką wał silnika.

Na silniku znajduje się ponadto następująca naklejka:

Rys. 7	 Naklejka Suchobieg

Naklejka informuje o konieczności kilkakrotnego obracania 
ręcznie wału silnika raz w  tygodniu oraz o wymogu prze-
strzegania instrukcji obsługi!

Postępować zgodnie z zaleceniami na naklejce.

Niebezpieczeństwo!
Uszkodzenie uszczelnienia mecha-
nicznego powoduje powstawanie nie-
bezpiecznej dla życia atmosfery poten-
cjalnie wybuchowej.
Regularnie sprawdzać działanie 
uszczelnienia mechanicznego.
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7.3.1	 Układ dosmarowania

Zależnie od producenta silnika dostępne jest standardowe 
urządzenie smarujące do silników o liczbie obrotów 1500 
(1800) min-1

-	 od 1,1 kW oba łożyska lub 
-	 od 1,1 kW łożysko toczne (po stronie napędu) i od 7,5 kW 

oba łożyska.
-	 w przypadku pomp typu herborner.F-C dla obu łożysk.

Dosmarowanie nie jest możliwe w silnikach o mocy
-	 0,55 (0,66) i 0,75 (0,9) kW
-	 3000 (3600) min-1

O wyposażeniu pompy w układ dosmarowania informuje 
naklejka na silniku: 

W sterowaniu zaleca się zaprogramowanie automatycznego 
włączenia pompy na maksymalnie 3 sekundy co 48 godzin.
W przypadku pracy z falownikiem zaleca się rozruch przy 
ok. 5 Hz.

7.3	 Smarowanie łożysk

Łożyska toczne są nasmarowane fabrycznie.

Niebezpieczeństwo!
Duże siły magnetyczne przy demonta-
żu i montażu silników PM mogą prowa-
dzić do poważnych szkód osobowych 
i rzeczowych.
Przed demontażem i montażem na-
leży zapoznać się z rozdziałem 9 De-
montaż/montaż.
Przestrzegać dołączonej instrukcji ob-
sługi!

	 Ważne!
Nasmarować łożyska toczne przy liczbie obrotów
-	 1500 (1800) min-1 po 20.000 godzin pracy
-	 3000 (3600) min-1 po 10.000 godzin pracy
najpóźniej jednak po 3 latach lub w razie potrzeby wymienić.

Niebezpieczeństwo!
Niedostateczne smarowanie łożysk 
tocznych w strefie zagrożonej wybu-
chem prowadzi do powstawania nie-
bezpiecznej dla życia atmosfery po-
tencjalnie wybuchowej.
Łożyska tłoczone o liczbie obrotów 
1500 (1800) min-1 wymieniać co 20.000 
godzin pracy, a łożyska o liczbie obro-
tów 3000 (3600) min-1 co 10.000 go-
dzin pracy.

Rys. 8	 Naklejka Urządzenie smarujące

Naklejka informuje o konieczności smarowania łożysk tocz-
nych środkiem „Staburags NBU 8 EP” firmy Klüber Lubri-
cation München KG oraz o wymogu przestrzegania instruk-
cji obsługi!

Postępować zgodnie z zaleceniami na naklejce.

Ostrzeżenie!
Smar jest szkodliwy dla zdrowia.
Nie połykać smaru.
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Niebezpieczeństwo!
Uszkodzenie uszczelnienia mecha-
nicznego powoduje powstawanie nie-
bezpiecznej dla życia atmosfery poten-
cjalnie wybuchowej.
Regularnie sprawdzać działanie 
uszczelnienia mechanicznego.

	 Ważne!
W przypadku stosowania systemu Seal-Guard regularnie 
sprawdzać poziom oleju (medyczny olej wazelinowy) i za-
warte w nim związki. W razie wycieku z uszczelnienia pier-
ścieniem ślizgowym należy je wymienić.

Sprawdzić działanie zainstalowanych urządzeń kontrolnych.

Niebezpieczeństwo!
Nieszczelne uszczelki statyczne po-
wodują powstawanie niebezpiecznej 
dla życia atmosfery potencjalnie wy-
buchowej.
Regularnie sprawdzać szczelność 
uszczelek.

7.5	 Czyszczenie

Usunąć osady podczas wyciągania lub demontażu pompy. 
Gwarantuje to bezawaryjną pracę pompy.

	 Ważne!
Nie uszkodzić powłoki podczas czyszczenia.

	 Ważne!
-	 Nie smarować nadmiernie łożysk.
-	 Smar poddać utylizacji zgodnie z przepisami.

W razie stosowania pompy w wodzie użytkowej lub suro-
wej skonsultować się z producentem w kwestii doboru od-
powiedniego smaru.

	 Ważne!
U producenta można nabyć zestaw „long life”, który skła-
da się z praski smarowej ze smarem o dużej wydajności.
Stosować praski smarowe do kulkowych złączek smaro-
wych H wg DIN 71412.
Uwzględnić liczbę suwów prasek smarowych!

7.3.2	 Terminy smarowania

Silnik [kW]

Łożysko toczne 
(po stronie napędu)

Łożysko toczne  
(nie po stronie napędu)

Częstotliwość 
smarowania [h]

Ilość smaru [g] Częstotliwość 
smarowania [h]

Ilość smaru [g]

1,1/1,3 5000 7 10000 3

1,5/1,8 5000 7 10000 3

2,2/2,6 5000 10 10000 5

3,0/3,6 5000 10 10000 5

4,0/4,8 5000 10 10000 5

5,5/6,6 4000 16 8000 8

7,5/9,0 4000 16 8000 8

11,0/13,2 3500 22 7000 11

15,0/18,0 3500 22 7000 11

18,5/22,2 3000 32 6000 13

22,0/26,4 3000 32 6000 13

30,0/36,0 3000 40 6000 18

37,0/44,4 3000 50 6000 20

45,0/54,0 3000 50 6000 20

55,0/66,0 3000 55 6000 25

7.4	 Uszczelki

Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym nie wymaga w zasa-
dzie żadnych zabiegów konserwacyjnych.
Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym wymieniać tylko w ca-
łości. Zapewnia to optymalne uszczelnienie wału.
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Przed odłączeniem i złożeniem pompy na przechowanie po 
dłuższej eksploatacji dokładnie przepłukać ją czystą wodą 
i starannie wyczyścić. Zaschnięte resztki brudu, osady ka-
mienia i tym podobne mogą zablokować wirnik i wał silnika.
Do czyszczenia pomp wirowych stosowanych w przemyśle 
spożywczym i zaopatrzeniu w wodę należy użyć odpowied-
niego środka dezynfekującego lub czyszczącego.

Niebezpieczeństwo!
Obracający się wirnik może spowodo-
wać skaleczenie lub zgniecenie koń-
czyn górnych.
Rozdział 3.5 Procedury związane z wy-
łączaniem.

Niebezpieczeństwo!
Niedopuszczalne przegrzanie silnika 
trójfazowego powoduje powstawanie 
niebezpiecznej dla życia atmosfery po-
tencjalnie wybuchowej.
Koniecznie utrzymywać silnik w czy-
stości. Gwarantuje to dostateczną 
wentylację.

7.6	 Momenty dokręcenia śrub i nakrętek

Gwint
Nierdzewny (A4)

[Nm]
M4 1,7
M6 6
M8 18,5

M10 45
M12 70
M16 135
M20 230

	 Ważne!
Wszystkie śruby i nakrętki (prawoskrętne) dociągnąć pod-
czas montażu zgodnie z przepisami.

7.7	 Napełnienie olejem i wymiana oleju w wersji z sys-
temem Seal-Guard

Korpus pośredni jest napełniony fabrycznie medycznym ole-
jem wazelinowym. Do naprawy stosować tylko oryginalne 
części producenta.

	 Ważne!
-	 Olej można nabyć u producenta.
-	 Stosować medyczny olej wazelinowy.
-	 Nie mieszać ze sobą różnych rodzajów oleju.
-	 Zużyty olej poddać utylizacji zgodnie z przepisami.

	 Ważne!
Regularnie sprawdzać poziom oleju (medyczny olej wazeli-
nowy) i zawarte w nim związki. W razie wycieku z uszczel-
nienia pierścieniem ślizgowym należy je wymienić.

Ostrożnie!
Olej pod ciśnieniem i śruby mogą spo-
wodować obrażenia.
Nie zakrywać ani nie zamykać otworu 
odpowietrzającego w zbiorniku wyrów-
nawczym systemu Seal-Guard.

	 Ważne!
Olej wymieniać co 4000 godzin pracy, przynajmniej jednak 
1 x w roku.
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Ilość oleju:
Wymagana ilość oleju jest zapewniona, jeśli zbiornik wy-
równawczy systemu Seal-Guard jest napełniony do poło-
wy (patrz rozdział 9.2.2 Montaż w przypadku wersji z syste-
mem Seal-Guard, punkt 16-20).

1500/1800 min-1

Typ
Moc silnika w kW

~ olej w l
50 Hz 60 Hz

F032-200A 0,55 0,66 0,6
F032-200A 0,75 0,9 0,6
F032-200A 1,1 1,3 0,6
F040-160A 0,55 0,66 0,6
F040-160A 0,75 0,9 0,6
F040-220A 1,1 1,3 0,7
F040-220A 1,5 1,8 0,7
F040-270A 2,2 2,6 1,3
F040-270A 3 3,6 1,4
F040-270B 3 3,6 1,4
F040-270A 4 4,8 1,4
F040-270A 5,5 6,6 2,0
F050-160A 0,55 0,66 0,6
F050-160A 0,75 0,9 0,6
F050-160A 1,1 1,3 0,6
F050-190A 1,1 1,3 0,7
F050-190A 1,5 1,8 0,7
F050-190A 2,2 2,6 1,4
F050-190B 2,2 2,6 1,4
F050-190A 3 3,6 1,4
F050-240A 1,5 1,8 0,6
F050-240A 2,2 2,6 1,3
F050-240A 3 3,6 1,5
F065-200A 1,1 1,3 0,6
F065-200A 1,5 1,8 0,6
F065-200A 2,2 2,6 1,4
F065-220A 2,2 2,6 1,3
F065-220A 3 3,6 1,3
F065-220A 4 4,8 1,3
F065-240A 2,2 2,6 1,3
F065-240A 3 3,6 1,5
F065-240A 4 4,8 1,5
F065-270A 4 4,8 1,4
F065-270A 5,5 6,6 2,0
F065-270C 5,5 6,6 2,0
F065-300B 7,5 9 1,9
F065-300B 11 13,2 2,7
F080-170A 1,1 1,3 0,5
F080-170A 1,5 1,8 0,5
F080-170A 2,2 2,6 1,5
F080-210A 3 3,6 1,3
F080-210A 4 4,8 1,3
F080-210A 5,5 6,6 1,8
F080-240A 1,1 1,3 0,5
F080-240A 1,5 1,8 0,5
F080-240A 2,2 2,6 0,9
F080-255A 3 3,6 1,0

1500/1800 min-1

Typ
Moc silnika w kW

~ olej w l
50 Hz 60 Hz

F080-255A 4 4,8 1,0
F080-255A 5,5 6,6 1,7
F080-330A 11 13,2 2,8
F080-330A 15 18 2,8
F100-200A 2,2 2,6 0,9
F100-200A 3 3,6 1,0
F100-210A 3 3,6 1,3
F100-210A 4 4,8 1,3
F100-210A 5,5 6,6 1,8
F100-210A 7,5 9 1,8
F100-240A 5,5 6,6 1,8
F100-240A 7,5 9 1,8
F100-270A 5,5 6,6 1,8
F100-270A 7,5 9 1,8
F100-330A 18,5 22,2 4,0
F100-330A 22 26,4 4,0
F100-330C 11 13,2 2,8
F100-330C 15 18 2,8
F125-250A 3 3,6 1,0
F125-250A 4 4,8 1,0
F125-250A 5,5 6,6 1,7
F125-270A 7,5 9 1,8
F125-270A 11 13,2 2,7
F125-270A 15 18 2,7
F125-270B 11 13,2 2,7
F125-270B 15 18 2,7
F125-270B 18,5 22,2 3,1
F125-270B 22 26,4 3,1
F125-330A 22 26,4 4,0
F125-330A 30 36 6,1
F150-250A 5,5 6,6 1,9
F150-250A 7,5 9 1,9
F150-250A 11 13,2 3,0
F150-270B 11 13,2 2,7
F150-270B 15 18 2,7
F150-270B 18,5 22,2 3,1
F150-270B 22 26,4 3,1
F150-300A 15 18 2,7
F150-300A 18,5 22,2 4,4
F150-300A 22 26,4 4,4
F200-250A 5,5 6,9 1,7
F200-250A 7,5 9 1,7
F200-250A 11 13,2 2,8
F200-250A 15 18 2,8
F200-270B 11 13,2 3,4
F200-270B 15 18 3,4
F200-270B 18,5 22,2 4,2
F200-270B 22 26,4 4,2
F200-350A 30 36 6,2



Konserwacja/czyszczenie

50

3000/3600 min-1

Typ
Moc silnika w kW

~ olej w l
50 Hz 60 Hz

F032-200A 7,5 9 2,6
F040-160A 2,2 2,6 0,6
F040-160A 3 3,6 1,4
F040-160A 5,5 6,6 1,8
F040-220A 5,5 6,6 1,8
F040-220A 7,5 9 1,8
F040-220A 11 13,2 1,9
F040-220A 15 18 1,9
F050-160A 1,5 1,8 0,6
F050-160A 2,2 2,6 0,6
F050-160A 3 3,6 1,4
F050-160A 4 4,8 1,4
F050-160A 5,5 6,6 0,6
F065-200A 11 13,2 1,8
F065-200A 15 18 1,8

7.8	 Utylizacja

Jeśli nie dokonano ustaleń związanych ze zwrotem lub uty-
lizacją materiałów, należy oddać wymontowane elementy 
składowe do zakładu przetwórstwa wtórnego:
-	 metale na złom,
-	 elementy z tworzywa sztucznego do recyklingu,
-	 pozostałe komponenty utylizować odpowiednio do właści-

wości materiałów.

	 Ważne!
Zagrożenie środowiska z powodu nieprawidłowej utylizacji!
-	 Złom elektroniczny, komponenty elektroniczne, smary i 

inne substancje pomocnicze oddać do utylizacji w odpo-
wiednich zakładach specjalistycznych.

-	 W przypadku wątpliwości dot. ekologicznej utylizacji za-
sięgnąć informacji w instytucjach lokalnych lub zakładach 
specjalistycznych zajmujących się utylizacją.

Nieprawidłowa utylizacja może być przyczyną zagrożenia 
środowiska!
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8.	 Usterka/przyczyna/usuwanie
Opisane w niniejszej instrukcji fakty i informacje dotyczące 
usterek, przyczyn i usuwania są przeznaczone dla fachow-
ców (patrz definicja w rozdziale 2.4 Środki bezpieczeństwa) 
w zakresie
-	 elektrotechniki/elektroniki
-	 mechaniki/konserwacji
i wymagają zapoznania się z nimi oraz ich zrozumienia.
Należy udostępnić temu personelowi odpowiednie narzę-
dzia i przyrządy kontrolne.
Jeżeli podane czynności nie doprowadzą do pozytywnego 
wyniku, należy skontaktować się z producentem.

	 Ważne!
Przed konserwacją i naprawą koniecznie przestrzegać wska-
zówek podanych w rozdziale 3.5 Procedury związane z wy-
łączaniem.
Stosować jedynie przedmioty i narzędzia, które są wyraźnie 
przeznaczone do danych prac.

W przypadku sumiennego przestrzegania instrukcji obsługi 
nie należy oczekiwać zakłóceń w pracy.
Zdemontować pompę dopiero wtedy, gdy zawiodły wszyst-
kie inne działania. Jeżeli nie da się usunąć usterki, należy 
zwrócić się do naszego działu serwisowego.

Usterka Przyczyna Usuwanie
Pompa nie tłoczy! 
Niebezpieczeń-
stwo suchobiegu!

Pompa i/lub ruro-
ciąg nie są całko-
wicie napełnione.

Odpowietrzyć i 
napełnić pompę i 
przewód tłoczny.

Zatkany przewód 
zasilający i/lub 
wirnik.

Wyczyścić prze-
wód zasilający. 
Usunąć osady z 
pompy/rurociągu.

Silnik nie pracuje. Sprawdzić insta-
lację elektryczną.

Zamknięta zasu-
wa odcinająca.

Otworzyć zasuwę 
odcinającą.

Za duża wyso-
kość tłoczenia.

Sprawdzić insta-
lację pod kątem 
ewentualnych za-
nieczyszczeń/ 
rozmieszczenia 
pompy.

Usterka Przyczyna Usuwanie
Pompa tłoczy za 
mało.

Za duża gęstość 
tłoczonego me-
dium.

Rozcieńczyć tło-
czone medium 
lub zmienić pro-
ces.

Za wysoka za-
wartość powie-
trza/gazu w tło-
czonym medium.

Skontaktować się 
z producentem.

Nieprawidłowy 
kierunek obrotów 
pompy.

Sprawdzić kie-
runek obrotów i 
ewentualnie za-
mienić miejscami 
dwie fazy silnika.

Luźny lub zużyty 
wirnik.

Sprawdzić wirnik 
i w razie potrzeby 
wymienić.

Pompa tłoczy 
przy za wysokim 
ciśnieniu.

Zmierzyć ciśnie-
nie. Zmienić prze-
bieg przewodów, 
sprawdzić para-
metry pompy.

Zasuwa odcinają-
ca za mocno za-
kręcona.

Odkręcić zasuwę 
odcinającą.

Zatkany rurociąg 
i/lub pompa.

Sprawdzić ruro-
ciąg i/lub pompę 
i ewentualnie wy-
czyścić.

Praca na dwóch 
fazach.

Wymienić uszko-
dzony bezpiecz-
nik, względnie 
sprawdzić przyłą-
cza przewodów.

Wibracje lub szu-
my pompy.

Za wysoka za-
wartość powie-
trza/gazu w tło-
czonym medium.

Skontaktować się 
z producentem.

Nieprawidłowy 
kierunek obrotów 
pompy.

Sprawdzić kie-
runek obrotów i 
ewentualnie za-
mienić miejscami 
dwie fazy silnika.

Luźny lub zużyty 
wirnik.

Sprawdzić wirnik 
i w razie potrzeby 
wymienić.

Pompa nie pracu-
je w podanym za-
kresie roboczym.

Sprawdzić warun-
ki pracy.
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Usterka Przyczyna Usuwanie
Wibracje lub szu-
my pompy.

Uszkodzone łoży-
sko toczne.

Wymienić łożysko 
toczne.

Łożysko tocz-
ne nieprawidłowo 
nasmarowane.

Wyczyścić łoży-
sko toczne i po-
nownie nasmaro-
wać.

Pompa zamonto-
wana z napręże-
niem.

Przewody przyłą-
czeniowe muszą 
być poprowadzo-
ne bez naprężeń.

Kawitacja Sprawdzić, czy 
dopływ nie jest 
zatkany. Spraw-
dzić punkt pracy i 
ewentualnie usta-
wić.

Pompa urucha-
mia się, lecz po 
chwili ponownie 
się wyłącza.

Zadziałał stycz-
nik silnikowy. Nie-
dostateczne chło-
dzenie silnika.

Zapewnić chło-
dzenie silnika.

Zadziałał stycznik 
silnikowy. Niepra-
widłowy kierunek 
obrotów pompy.

Sprawdzić kieru-
nek obrotów.

Za wysoki pobór 
prądu.

Sprawdzić droż-
ność pompy.

Za duża gęstość 
tłoczonego me-
dium.

Rozcieńczyć tło-
czone medium 
lub zmienić pro-
ces.

Pompa nie pracu-
je w podanym za-
kresie roboczym.

Sprawdzić warun-
ki pracy.

Zatkana pompa 
spowodowała za-
działanie styczni-
ka silnikowego.

Sprawdzić droż-
ność pompy.

Pompa przełącza 
się za często.

Uwzględnić tryb 
pracy.

Nieprawidłowo 
podłączony silnik.

Podłączyć silnik 
do napięcia robo-
czego.

Usterka Przyczyna Usuwanie
Łożysko się na-
grzewa.

Łożysko pracuje 
bez smarowania:  
niedobór smaru.

Uzupełnić smar, 
w razie potrze-
by wymienić ło-
żysko.

Nadmiar smaru w 
łożysku.

Usunąć nadmiar 
smaru tak, aby 
smar pokrywał 
kulki łożyska.

Pompa zamonto-
wana z napręże-
niem.

Przewody przyłą-
czeniowe muszą 
być poprowadzo-
ne bez naprężeń.

Uszkodzone łoży-
sko toczne.

Wymienić łożysko 
toczne.

Silnik elektrycz-
ny nagrzewa się 
nadmiernie.

Nieprawidłowy 
kierunek obrotów 
pompy.

Sprawdzić kie-
runek obrotów i 
ewentualnie za-
mienić miejscami 
dwie fazy silnika.

Pompa nie pracu-
je w podanym za-
kresie roboczym.

Sprawdzić warun-
ki pracy.

Za duża gęstość 
tłoczonego me-
dium.

Rozcieńczyć tło-
czone medium 
lub zmienić pro-
ces.

Zatkany przewód 
zasilający i/lub 
wirnik.

Wyczyścić prze-
wód zasilający. 
Usunąć osady z 
pompy/rurociągu.

Za słaby silnik. Wymienić na sil-
nik o większej 
mocy.

Nieprawidłowo 
podłączony silnik.

Podłączyć silnik 
do napięcia robo-
czego.

Temperatura 
chłodziwa > 40°C.

Sprawdzić kanały 
wentylacyjne.

Pompa przełącza 
się za często.

Uwzględnić tryb 
pracy.
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9.	 Demontaż/montaż
Pompa jest wykonana głównie ze stali. Pompę, oleje i środ-
ki czyszczące poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi 
miejscowymi przepisami dot. ochrony środowiska.
Narzędzia do czyszczenia (pędzle, szmatki itd.) poddać uty-
lizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. ochrony 
środowiska, względnie zaleceniami producenta.

Niebezpieczeństwo!
Z powodu pól magnetycznych wystę-
pujących w silnikach PM istnieje duże 
zagrożenie dla osób z rozrusznikiem 
serca przebywających w pobliżu roto-
ra przy otwartym silniku.
Osobom z rozrusznikiem serca nie wol-
no wchodzić na ten obszar.
Przestrzegać dołączonej instrukcji ob-
sługi!

Niebezpieczeństwo!
Duże siły magnetyczne przy demonta-
żu i montażu silników PM mogą prowa-
dzić do poważnych szkód osobowych 
i rzeczowych.
Naprawy mogą być przeprowadzane 
tylko przez wykwalifikowany personel.
Rotor demontować tylko za pomocą 
narzędzi specjalnie do tego skonstru-
owanych.
Przestrzegać dołączonej instrukcji ob-
sługi!

	 Ważne!
Wszystkie śruby i nakrętki (prawoskrętne) dociągnąć pod-
czas montażu zgodnie z przepisami (patrz rozdział 7.6 Mo-
menty dokręcenia śrub i nakrętek).

	 Ważne!
Podczas demontażu i montażu pompy zabronione jest sto-
sowanie siły.

9.1	 Demontaż

Demontaż zestawu wymiennego pompy (patrz rozdział 
1.2 Rysunek rozstrzelony) bez odłączania króćca ssącego 
i tłocznego od rurociągu. Zestaw wymienny składa się z sil-
nika jednokadłubowego (802), korpusu pośredniego (113), 
wirnika (230), uszczelnienia pierścieniem ślizgowym (433.1) 
i uszczelnienia pierścieniem ślizgowym (433.2) (tylko w wer-
sji z systemem Seal-Guard).

Ostrzeżenie!
Prąd elektryczny może doprowadzić 
do śmierci.
Włączanie silnika jednokadłubowe-
go (802) wg 5 zasad bezpieczeństwa.

5 zasad bezpieczeństwa:
1.	Odłączyć
2.	Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem
3.	Stwierdzić brak napięcia
4.	Uziemić i zewrzeć
5.	Przykryć lub odgrodzić sąsiadujące ze sobą części będą-

ce pod napięciem.

Ostrożnie!
Wyciekające tłoczone medium może 
spowodować oparzenie kończyn gór-
nych i zalać pomieszczenie.
Zamknąć zasuwę odcinającą po stro-
nie tłocznej i ssącej
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Ostrożnie!
Wyciekające tłoczone medium może 
spowodować oparzenie kończyn gór-
nych.
Całkowicie zredukować ciśnienie w 
korpusie pompy.
Dopiero wtedy opróżnić pompę.

9.1.1	 Opróżnianie pompy herborner.F-C

Odpowietrzyć pompę otwierając zawór kulowy (006).
Następnie odłączyć przewód odprowadzający (702) od złą-
cza śrubowego (005.2) w następujący sposób:

Nacisnąć pierścień docisko-
wy do tyłu. Wyciągnąć prze-
wód odprowadzający  (702) 
w przeciwnym kierunku z ką-
towego połączenia wtykowe-
go. Następnie zwolnić pier-
ścień dociskowy.

Po opróżnieniu pompy odłączyć przewód z cieczą chłodzą-
cą (704) od korpusu pośredniego (113).

9.1.2	 Demontaż wersji standardowej

	 Ważne!
W przypadku wersji z szyną fundamentową odkręcić naj-
pierw śruby łączące od silnika jednokadłubowego (802) i 
szyny (593).

1.

Odkręcić śruby łączące od 
korpusu pompy (101) i korpu-
su pośredniego (113).

2.

Odłączony zestaw wymienny 
zdjąć z korpusu pompy (101).

3.

Odkręcić nakrętkę (920).

4.

Usunąć podkładkę (554).

5.

Zdjąć wirnik (230).

6.

Wyjąć wpust pasowany (940) 
z rowka wału.
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7.

Odkręcić śruby łączące od 
silnika jednokadłubowego 
(802) i korpusu pośrednie-
go (113).

8.

Nasunąć korpus pośredni 
(113) równomiernie na wał 
silnika (819).

9.

	 Uwaga!
Uszkodzona powierzchnia stykowa uniemożliwia dokład-
ne uszczelnienie.
Nie uszkodzić gniazda uszczelki okrągłej.

Wszystk ie  komponenty 
uszczelnienia pierścieniem 
ślizgowym (433.1) wyjąć z 
korpusu pośredniego (113).

10.

Wał silnika ze stali chromowo-niklowej oczyścić z osadów 
i zanieczyszczeń za pomocą delikatnego płótna ściernego.
Usunąć osady z gniazda uszczelki okrągłej.

	 Ważne!
Wymienić zdemontowane uszczelki. Gwarantuje to dokład-
ne uszczelnienie.

9.1.3	 Demontaż w przypadku wersji z systemem Seal- 
Guard

1.

Odkręcić śruby łączące od 
korpusu pompy (101) i korpu-
su pośredniego (113).

2.

Odłączony zestaw wymienny 
zdjąć z korpusu pompy (101).

3.

Odkręcić i zdjąć zatyczkę 
zbiornika wyrównawczego 
systemu Seal-Guard.

4.

Odkręcić śrubę (900) i wyjąć 
wraz z uszczelką.
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5.

	 Ważne!
Pompa musi być ustawiona poziomo.
W tej pozycji zbiornik wyrównawczy musi znajdować się 
na dole.

Całkowicie spuścić olej.

6.

Zamknąć zatyczkę na zbior-
niku wyrównawczym syste-
mu Seal-Guard.

7.

Założyć nową uszczelkę i 
przykręcić śrubą (900).

8.

Odkręcić nakrętkę (920).

9.

Usunąć podkładkę (554).

10.

Zdjąć wirnik (230).

11.

Wyjąć wpust pasowany (940) 
z rowka wału.

12.

Odkręcić śruby łączące od 
silnika jednokadłubowego 
(802) i korpusu pośrednie-
go (113).

13.

Nasunąć korpus pośredni 
(113) równomiernie na wał 
silnika (819).
Zdjąć uszczelkę okrągłą 
(412).
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14.

	 Uwaga!
Uszkodzona powierzchnia stykowa uniemożliwia dokład-
ne uszczelnienie.
Nie uszkodzić gniazda uszczelki okrągłej.

Wszystk ie  komponenty 
uszczelnienia pierścieniem 
ślizgowym (433.1) wyjąć z 
korpusu pośredniego (113).

15.

Odkręcić śrubę/śruby ustala-
jącą(-e) uszczelnienia pier-
ścieniem ślizgowym (433.2). 
Wyjąć pierścień ślizgowy 
(433.2).

16.

Podnieść pokrywę uszczel-
niającą (471).

17.

Wypchnąć pierścień kontr-
ujący razem z uszczelką 
okrągłą uszczelnienia pier-
ścieniem ślizgowym (433.2) 
z pokrywy uszczelniającej 
(471).

18.

Wał silnika ze stali chromowo-niklowej oczyścić z osadów 
i zanieczyszczeń za pomocą delikatnego płótna ściernego.
Usunąć osady z gniazda uszczelki okrągłej.

	 Ważne!
Wymienić zdemontowane uszczelki. Gwarantuje to dokład-
ne uszczelnienie.

9.2	 Montaż

Przed ponownym montażem wszystkie zdemontowane czę-
ści składowe
-	 sprawdzić pod kątem ewentualnego uszkodzenia i zuży-

cia,
-	 wyczyścić i
-	 w razie potrzeby wymienić na oryginalne części zamien-

ne.

	 Ważne!
Nakrętki samozabezpieczające (920) z pierścieniem synte-
tycznym wymienić podczas ponownego mocowania wirnika.

	 Ważne!
Aby zredukować tarcie podczas montażu, posmarować 
wszystkie powierzchnie ślizgowe elastomerów zmiękczoną 
wodą (z dodatkiem płynu do mycia naczyń).
Uwaga - nie stosować oleju ani smaru!
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9.2.1	 Montaż wersji standardowej

1.

Podczas wciskania delikatnego pierścienia kontrującego 
zwrócić uwagę
-	 na równomierny nacisk,
-	 na użycie odpowiedniego czystego sworznia z miękką 

podkładką i
-	 aby na powierzchniach ślizgowych nie znajdowały się cia-

ła obce.

Wcisnąć ręką pierścień kontr-
ujący z uszczelką okrągłą 
uszczelnienia pierścieniem 
ślizgowym (433.1) w korpus 
pośredni (113).

2.

W razie potrzeby wsu-
nąć przyrząd montażowy 
(osprzęt) na wał silnika (819).

3.

	 Ważne!
Nie uszkodzić ani nie wciskać krzywo pierścienia kontrują-
cego uszczelnienia pierścieniem ślizgowym na gwint i przej-
ście wału silnika!

Korpus pośredni (113) wsu-
nąć starannie przez wał sil-
nika (819) na trzpień osiują-
cy silnika jednokadłubowe-
go (802).

4.

Połączyć korpus pośredni 
(113) śrubami z silnikiem jed-
nokadłubowym (802).

	 Ważne!
-	 Koniecznie posmarować smarem powierzchnię wału!
-	 Naprężenie sprężyny uzyskuje się poprzez zamontowa-

nie wirnika.

5.

Wirujący pierścień ślizgowy z 
mieszkiem falistym i spręży-
ną wsunąć ostrożnie ruchem 
obrotowym na koniec wału 
silnika, aż do wbudowane-
go pierścienia kontrującego.

6.

Ewentualnie użyć opcjo-
nalnego przyrządu monta-
żowego (osprzęt), aby za-
pewnić optymalne osadze-
nie uszczelnienia pierście-
niem ślizgowym na wale sil-
nika (819).

7.

Włożyć wpust pasowany 
(940) w rowek wału silnika.
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8.

Wirnik (230) wsunąć na wał 
silnika (819).

9.

Podkładkę (554) wsunąć na 
wał silnika (819).

10.

Dociągnąć nakrętkę (920).

11.

Włożyć uszczelkę płaską 
(400.2) pomiędzy korpus 
pompy (101) a korpus po-
średni (113). Następnie wło-
żyć komplet wymienny w 
otwór osiujący korpusu pom-
py.

12.

Korpus pompy (101) połą-
czyć śrubami z korpusem po-
średnim (113).

	 Ważne!
W przypadku wersji z szyną fundamentową silnik jednoka-

dłubowy (802) połączyć śrubami z szyną (593).
-	 Sprawdzić swobodny ruch wirnika (230) obracając go!
-	 Podłączyć silnik jednokadłubowy do zasilania elektrycz-

nego (patrz rozdział 5.4 Podłączanie elektryczne)!
•	 Uwzględnić rodzaj połączenia (patrz tabliczka znamio-

nowa na silniku)
•	 Uwzględnić kierunek obrotów „w prawo” (patrz rozdział 

5.6 Kontrola kierunku obrotów)

Uruchomić agregat pompowy (patrz rozdział 6 Uruchamia-
nie).

9.2.2	 Montaż w przypadku wersji z systemem Seal- 
Guard

Podczas wciskania delikatnego pierścienia kontrującego 
zwrócić uwagę
-	 na równomierny nacisk,
-	 na użycie odpowiedniego czystego sworznia z miękką 

podkładką i
-	 aby na powierzchniach ślizgowych nie znajdowały się cia-

ła obce.

1.

	 Ważne!
W celu ułatwienia montażu, nasmarować uszczelki okrągłe 
dołączonym smarem.

Wcisnąć ręką pierścień kontr-
ujący z uszczelką okrągłą 
uszczelnienia pierścieniem 
ślizgowym (433.2) w pokrywę 
uszczelniającą (471).
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2.

	 Ważne!
Nie uszkodzić ani nie wciskać krzywo pierścienia kontrują-
cego uszczelnienia pierścieniem ślizgowym na gwint i przej-
ście wału silnika!

Pokrywę uszczelniającą 
(471) wsunąć starannie przez 
wał silnika (819) na trzpień 
osiujący silnika jednokadłu-
bowego (802).

3.

	 Ważne!
-	 Koniecznie posmarować smarem powierzchnię wału!
-	 Zachować tolerancję prawoskrętności 0,1 mm!

Zespół pierścienia ślizgowe-
go wsunąć ostrożnie na ko-
niec wału silnika za pomo-
cą przyrządu montażowego 
(osprzęt) aż do wbudowane-
go pierścienia kontrującego.
Przysuwać pierścień ślizgo-
wy do pierścienia kontrujące-
go, aż trzpień znajdzie się w 
położeniu środkowym.
Zmierzyć i ustawić wymiar 
montażowy x (długość pier-
ścienia ślizgowego) co naj-
mniej w 3 różnych miejscach.
Ø wału 20/24/28/30:
x = 19,1 mm
Ø wału 38/50:
x = 21,1 mm
Ø wału 55:
x = 22,1 mm

	 przed	 po

4.

Dokręcić śrubę/śruby ustala-
jącą(-e) uszczelnienia pier-
ścieniem ślizgowym (433.2) 
kluczem sześciokątnym.

5.

Wcisnąć ręką pierścień kontr-
ujący z uszczelką okrągłą 
uszczelnienia pierścieniem 
ślizgowym (433.1) w korpus 
pośredni (113).

6.

Włożyć okrągły pierścień 
uszczelniający (412) do row-
ka korpusu pośredniego 
(113).

7.

	 Ważne!
Nie uszkodzić ani nie wciskać krzywo pierścienia kontrują-
cego uszczelnienia pierścieniem ślizgowym na gwint i przej-
ście wału silnika!

Wsunąć ostrożnie korpus 
pośredni (113) na wał silni-
ka (819).

8.

Połączyć korpus pośredni 
(113) śrubami z silnikiem jed-
nokadłubowym (802).
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9.

	 Ważne!
-	 Koniecznie posmarować smarem powierzchnię wału!
-	 Naprężenie sprężyny uzyskuje się poprzez zamontowa-

nie wirnika.

Wirujący pierścień ślizgowy z 
mieszkiem falistym i spręży-
ną wsunąć ostrożnie na ko-
niec wału silnika za pomo-
cą przyrządu montażowego 
(osprzęt) aż do wbudowane-
go pierścienia kontrującego.

10.

Włożyć wpust pasowany 
(940) w rowek wału silnika.

11.

Wirnik (230) wsunąć na wał 
silnika (819).

12.

Podkładkę (554) wsunąć na 
wał silnika (819).

13.

Dociągnąć nakrętkę (920).

14.

Włożyć uszczelkę płaską 
(400.2) pomiędzy korpus 
pompy (101) a korpus pośred-
ni (113). Następnie włożyć 
komplet wymienny w otwór 
osiujący korpusu pompy.

15.

Korpus pompy (101) połą-
czyć śrubami z korpusem po-
średnim (113).

16.

Odkręcić śrubę (900) i wyjąć 
wraz z uszczelką.

17.

Odkręcić i zdjąć zatyczkę 
zbiornika wyrównawczego 
systemu Seal-Guard.
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18.

	 Ważne!
-	 Pompa musi być ustawiona poziomo.
-	 Stosować medyczny olej wazelinowy.
-	 Nie mieszać ze sobą różnych rodzajów oleju.

Wlać olej do otworu zbiorni-
ka wyrównawczego systemu 
Seal-Guard, aż zostanie na-
pełniony do połowy.

19.

Założyć nową uszczelkę i 
przykręcić śrubą (900).

20.

Zamknąć zatyczkę na zbior-
niku wyrównawczym syste-
mu Seal-Guard.

	 Ważne!
W przypadku wersji z szyną fundamentową silnik jednoka-

dłubowy (802) połączyć śrubami z szyną (593).
-	 Sprawdzić swobodny ruch wirnika (230) obracając go!
-	 Podłączyć silnik jednokadłubowy do zasilania elektrycz-

nego (patrz rozdział 5.4 Podłączanie elektryczne)!
•	 Uwzględnić rodzaj połączenia (patrz tabliczka znamio-

nowa na silniku)
•	 Uwzględnić kierunek obrotów „w prawo” (patrz roz-

dział 5.6 Kontrola kierunku obrotów)

Uruchomić agregat pompowy (patrz rozdział 6 Uruchamia-
nie).

9.2.3	 Montaż przewodu z cieczą chłodzącą pompy her-
borner.F-C

	 Ważne!
-	 Skrócić oba końce wężów o ok. 5 mm. Gwarantuje to do-

kładne uszczelnienie.
-	 Po montażu ponownie zamknąć zawór kulowy (006).

Przyłączyć przewody z cieczą chłodzącą do złącza śru-
bowego (005.2) i korpusu pośredniego (113) w następują-
cy sposób:

Nacisnąć pierścień docisko-
wy do tyłu. Następnie wsu-
nąć wąż w kątowe połączenie 
wtykowe. Następnie zwolnić 
pierścień dociskowy.
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