W mysl
- Dyrektywy Maszynowej WE 98/37/WE, zatacznik Il A

- Dyrektywy Niskiego Napiecia WE 2006/95/WE, zatacznik Il

- Dyrektywy Kompatybilnosci Elektromagnetycznej (EMC) WE 89/336/EWG, zatacznik I i ll
Dodatkowo dla wersji wykonania z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym:

HERBORNER
PUMPENTECHNIK

Deklaracja zgodnosci

- Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) dotyczacej urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w prze-
strzeniach zagrozonych wybuchem

Niniejszym o$swiadczamy, ze rodzaj budowy

Nazwa:

Typ:

Pompa wirowa o konstrukcji blokowej ze zintegrowanym filtrem

UNIBLOCK-WX

w dostarczonym wykonaniu spetnia postanowienia powyzszych dyrektyw i wymienionych nizej norm DIN EN:

89/336/WE Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 1989
(EMC) WE
DIN EN Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Normy ogéine - 2007
61000-6-3 Wymagania dotyczace emisyjnosci w srodowisku
mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym
DIN EN Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Normy ogdine - 2006
61000-6-2 Wymagania dotyczace odpornosci w $rodowisku
przemystowym

98/37/WE Dyrektywa Maszynowa WE 1998
DIN EN ISO | Bezpieczeristwo maszyn - 2005
12100-1 Podstawowe pojecia, ogélne zasady projektowania -

Cze$¢ 1: Podstawowa terminologia, metodologia
DIN EN ISO | Bezpieczenstwo maszyn - 2005
12100-2 Podstawowe pojecia, ogdlne zasady projektowania -

Czes¢ 2: Zasady techniczne
DIN EN 809 | Pompy i agregaty pompowe do tloczenia cieczy 1998
DIN EN 1050 | Bezpieczenstwo maszyn - 1997

Zasady oceny ryzyka
2006/95/WE | Dyrektywa Niskiego Napiecia WE 2006
DIN EN Bezpieczeristwo maszyn - 2007
60204-1 Wyposazenie elektryczne maszyn -

Cze$¢ 1: Wymagania ogdine

Dodatkowo dla wersji wykonania z zabezpieczeniem prze-
ciwwybuchowym:

2014/34/UE | Dyrektywa dotyczaca urzadzen i systeméw ochron- 2016
(Atex 100a) nych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach

zagrozonych wybuchem
DIN EN Atmosfery wybuchowe - 2008
11271 Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -

Czes¢ 1: Pojecia podstawowe i metodologia
DIN EN Urzadzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrozonych 2003
13463-1 wybuchem -

Czesc¢ 1: Podstawowe zatozenia i wymagania
DIN EN Urzadzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrozonych 2004
13463-5 wybuchem -

Czeé¢ 5: Ochrona przez zabezpieczenie konstrukcyjne "c"

W przypadku nieuzgodnionej z nami modyfikacji maszyny niniejsza deklaracja traci swg waznos$c¢.
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