Informacje ogdine

1.2  Rysunek rozstrzelony
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Czesci sktadowe
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Korpus filtra

Kosz filtra

Pokrywa filtra

Pokretto

Zigcze Srubowe

Zigcze Srubowe

Zawor kulowy

Osfona wirnika

System Seal-Guard

Korpus pompy

Korpus posredni

Pokrywa korpusu

Wirnik

tozysko toczne (nie po stronie napedu)
tozysko toczne (po stronie napedu)
Uszczelka ptaska

Uszczelka ptaska

Uszczelka ptaska

Uszczelka profilowana

Uszczelka okragta

Pierscien labiryntowy

Uszczelnienie pierscieniem $lizgowym
Uszczelnienie pierscieniem $lizgowym
Pokrywa uszczelniajgca

Podktadka

Przewod powrotny

Przewod chtodzacy

Silnik jednokadtubowy

Wat silnika

Wentylator

Pokrywa wentylatora

Sruba

Sruba zamykajaca

Nakretka

Wpust pasowany

) Wersja specjalna/osprzet

1.3  Czesci zuzywajace sie

Wymogi dotyczace doboru czesci zuzywajacych sie odno-
szg sie do zapotrzebowania w przypadku 2-letniej eksplo-
atacji wg normy DIN 24296 (Pompy i agregaty pompowe do
ttoczenia cieczy - Czesci zamienne - Wybér i pozyskiwanie)

Czesci zuzywajace sie

Liczba pomp

(oile sanawyposazeniu)l 1 | 2 | 3 [ 4 | 5 |6-7|8-9]| 10-...
Wirnik 111 112(2] 2] 20%
Komplet uszczelniaja- 1111112122 3| 25%
cych pierscieni $lizgo-

wych

Ostona wirnika 111112122 3] 25%
Komplettozysktocznych| 1 | 1 [ 1 |2 | 2 [ 2] 3| 25%
Pierscien labiryntowy 1111112122 3| 25%
Komplet uszczelek 21416 |8]|8]|9]12]150%




