Informacje ogdine

1.2  Rysunek w roztozeniu na czesci
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Wykonanie specjalne: podwéjne uszczelnienie mechaniczne
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Rysunek 1 Rysunek w roztozeniu na czesci

T Tylko dla: 1/K50, 2/HK50, 3/HK50, 3/K80, 4/HK80, 5,5/HK80, 15/HK80, 20/HK80, QSH101
2 DN 80
% DN 100



Informacje ogdine

Czesci skladowe

007 elektroda szczelnosci

101 Korpus pompy

113 Korpus posredni

162 Pokrywa ssawna

230 Wirnik

260 Pokrywa wirnika

320.1 tozysko toczne (nie po stronie napedu)
320.2 tozysko toczne (strona napedu)
400 Uszczelka ptaska

400.1 Uszczelka ptaska

400.2 Uszczelka ptaska

411 Pierscien uszczelniajgcy
412.1 Uszczelka okragta

412.2 Uszczelka okragta

412.3 Uszczelka okragta

423 Pierscien labiryntowy

433 Uszczelnienie mechaniczne
433.1 Uszczelnienie mechaniczne
433.2 Uszczelnienie mechaniczne
471 Pokrywa uszczelniajaca
502 Pierscien rozciety

504 Pierscien dystansowy

540" Panewka

554 Podktadka

802 Silnik jednokadtubowy

819 Wat silnika

831 Wentylator

832 Pokrywa wentylatora

903.1 Sruba zamykajaca

903.2 Sruba zamykajaca

903.3 Sruba zamykajaca

903.4 Sruba zamykajaca

903.5 Sruba zamykajaca

920 Nakretka

922 Nakretka wirnika

940 Wopust pasowany

1 Tylko dla: 1/K50, 2/HK50, 3/HK50, 3/K80, 4/HK80, 5,5/HK80,

15/HK80, 20/HK80, QSH101

1.3  Czesci zuzywajace sie

Wymogi dotyczace doboru czesci zuzywajacych sie odnoszg
sie do zapotrzebowania w przypadku 2-letniej eksploatacji
wg normy DIN 24296.

Czesci zuzywajace sie Liczba pomp

(o ile sg nawyposazeniu)| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [6-7]|8-9|10-...
Wirnik 1111 ]1])12]2] 2] 20%
Pokrywa ssawna 111 ]11]12]2]| 2| 20%
Komplet uszczelnien 11111222 3] 25%
mechanicznych

Komplet tozysktocznych | 1 | 1 |1 |2 |2 | 2| 3| 25%
Pierscien labiryntowy 11 [1]12])]2]2]| 3| 25%
Pierscien rozciety / 112 [212])3]3]| 4| 50%
panewka

Komplet uszczelek 241688912 |150%




