Informacje ogdine

1.2  Rysunek rozstrzelony
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Rysunek 1b Rysunek rozstrzelony (ustawienie S)
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Ustawienie H

162 1814
Rysunek 1a Rysunek rozstrzelony (ustawienie T) 1824 18349
Rysunek 1c Rysunek rozstrzelony (ustawienie H)
) Wersja specjalna 4 Osprzet
2 Tylko przy zamknietym wirniku wielokanatowym 5  Zaleznie od wielkosci

3 Niedostepne w przypadku uszczelnienia mechanicznego
ze $rubami mocujgcymi



Informacje ogdine

Poszczegodlne czesci

004 Pokretto

007 Elektroda szczelnosci
011 Stopa

012 Zaczep

013 napinacz rury

014 Kolano kofnierzowe
101 Korpus pompy

113 Korpus poéredni

162 Pokrywa ssawna

164 Pokrywa otworu do czyszczenia
181 Stojak pompy

182 Stopa
183 Stopa podporowa
230 Wirnik

320.1 Lozysko toczne (nie po stronie napedu)
320.2 tozysko toczne (po stronie napedu)
400.1 Uszczelka ptaska

400.2 Uszczelka ptaska

400.3 Uszczelka ptaska

400.4 Uszczelka ptaska

400.5 Uszczelka ptaska

410.1 Uszczelka profilowana
410.2 Uszczelka profilowana
412.1 Uszczelka okragta

412.2 Uszczelka okragta

412.3 Uszczelka okragta

420 Uszczelka watu

433.1 Uszczelnienie mechaniczne
433.2 Uszczelnienie mechaniczne
512 Pierscien Scieralny

550 Tarcza

551.1 Podktadka dystansowa
551.2 Podktadka dystansowa

710 Rura

805 Silnik zatapialny

819 Wat silnika

897 Element prowadzacy

900.1 Sruba

900.2 Sruba

903.1 Sruba zamykajaca

903.2 Sruba zamykajaca

903.3 Sruba zamykajaca

903.4 Sruba zamykajaca

903.5 Sruba zamykajaca

903.6 Sruba zamykajaca

930 Zabezpieczenie

932.1 Pierscien zabezpieczajgcy
932.2 Pierscien zabezpieczajgcy
940 Wopust pasowany

1.3  Czesci podlegajace zuzyciu

Wymogi dotyczgce doboru czesci podlegajgcych zuzyciu
odnoszg sie do pierwszego zapotrzebowania w przypadku
2-letniej eksploatacji wg normy DIN 24296 (Pompy i agregaty
pompowe do ttoczenia cieczy - Czesci zamienne - Wybor
i pozyskiwanie).

Czesci podlegajace Liczba pomp

zuzyciu

(jesli istnieje) 112 |3 )45 (6-7|89]10-..
Wirnik 1111 [1]2]2]2]20%
Pokrywa ssawna 11111 ]11])122] 2]20%
Uszczelnienie 1111112122 ]3]|25%

mechaniczne -
po stronie pompy

Uszczelnienie 111 1121212 3[125%
mechaniczne -
po stronie napedu

Komplet tozysktocznych | 1 | 1 [ 1 |2 |2 |2 | 3| 25%

Uszczelka watu - 1111112122 ] 3]|25%
po stronie napedu

Pierscien $cieralny 11212123 [3] 4]|50%
Komplet uszczelek 2|1 4|6 |8(8]9[12[150%
(bez silnika)



